
NEOSYS

lennoxemea.com

LUCHT/WATER 
VLOEISTOFKOELER
200 - 1000 kW

LUCHT/WATER 
WARMTEPOMP
200 - 500 kW



NEOSYS, winning
ENERGIE PERFORMANCE 

R410A, met ongeëvenaarde prestaties en 
bescherming van het milieu

De  is uitgerust met hoogrendement koudemiddelsystemen die het milieu beschermen dankzij 
de R410A multi scroll-compressoren en een geoptimaliseerd warmtewisselend oppervlak.

¬  Kleinere schadelijke ruimte compressoren voor betere COP.

¬  Verhoging van de isentropische efficiëntie van de compressoren.

¬  Grotere energie-efficiëntie dan andere HFC-koudemiddelen.

¬  Geen kans op aantasting van de ozonlaag door ODF = 0.

¬  Zeer geringe koudemiddelinhoud om de impact op het milieu te beperken.

¬  Vullen met koudemiddel mogelijk voor onderhoud.

Een intelligente regeling die het energieverbruik 
continu optimaliseert

Met de 7-daagse programeerperiodes, regelt de  
het energieverbruik in functie van het gebruik van 
bovengenoemde: automatische omschakeling naar 
bezet, vrij of vorstvrij. Regeling van automatische 
winter/zomer offset-instelling van de watertemperatuur 
in functie van de temperatuur van de buitenlucht.

-regeling vermindert het verbruik van de warmtepomp 
door het aantal ontdooicycli te beperken dankzij de gepatenteerde Dynamic Defrost. 
Afhankelijk van de grootte van de installatie, bestuurt de  één tot acht units in master/
slave of cascaderegeling en communiceert met het bouwmanagementsysteem (BMS) 
of Lennox Adalink monitoring.

¬ ModBUS®. ¬ LonWorks®¬ BacNET®. ¬ Adalink.

De NEOSYS levert energie-effi ciëntie bij vol- en deellast dankzij het 
gebruik van R410A multi scroll-compressoren en speciale algoritmes 
ontworpen om de energiekosten te drukken.

Ontworpen om eco-

efficiëntie aan te 

moedigen

Hoogpresterende multi scroll-compressoren voor een 
optimale en langdurige effi ciëntie

¬  Multi-stage energieregeling die hoge prestaties levert bij deellast.

¬  Sterke betrouwbaarheid dankzij de vrijheid van de spiraal bij het opnemen van 
vloeistof of vreemde partikels (Compliant gepatenteerd systeem).

¬  Veilige werking. De machine houdt minstens 50% van haar energie vast.
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NEOSYS, variabel waterdebiet
VOOR ENERGIEBESPARING

¬  Bij vollast, door elektronische regeling van de 
pompkromme. Eliminatie van energieverlies veroorzaakt 
door het waterzijdige inregelventiel.

¬  Bij deellast door de pompsnelheid automatisch te 
verminderen wanneer de koelmachine werkt met 
mindere belasting.

¬  In de uitschakelperiodes van de waterkoelmachine door 
de pomp te laten werken op minimale snelheid.

¬  Bij het starten van de pomp beperkt de snelheidsregelaar 
de piekstroom.

eDrive: 70% minder 
pompverbruik op 

jaarbasis

100% 
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Off

Pompenergieverbruik

% bedrijftijd (ESEER Eurovent 
ratio’s)

Energie

De kosten van de pompenergie vertegenwoordigen 
meer dan 20% van de totale energiekosten

In een watersysteem is de pomp een van de belangrijkste gebruikers van energie. 
De energiekosten van de pomp kunnen meer dan 20% van de totale energiekosten 
van een waterkoelmachine vertegenwoordigen. De eDrive-technologie van de 
pomp met variabel toerental maakt deel uit van Lennox’s aanpak om energie te 
besparen en bij te dragen aan de beperking van de installatiekosten.

Het energieverbruik van de pomp is afhankelijk van de snelheid van de pomp.
¬  20% debietvermindering = 50% minder energieverbruik
¬  40% debietvermindering = 80% minder energieverbruik

Een 10 kW vaste debietpomp die 24u/7 draait, verbruikt ongeveer 87.600 kWh per 
jaar of een energierekening van € 10.000 (1 kWh = € 0,11).
Kiezen voor de technologie van  zal u bijna € 7.000 per jaar besparen

   Pomp met vast 
toerental

   Pomp met 
variabel 
toerental

 regelt automatisch de energiekosten



NEOSYS, geluidsniveau
VERSTELBAAR OVERDAG EN ‘S NACHTS

OWLET-ventilatoren en akoestische demping van het 
geluid voortgebracht door de compressor

De  is ontworpen om het laagst haalbare 
geluidsniveau op de markt te genereren. De 
belangrijkste technologische vernieuwingen zijn 
de nieuwe ventilatorschoepen, de compressor 
die nauwelijks geluid voortbrengt en het 
gebruik van keramische lagers. Het gebruik 
van -ventilatoren en de akoestische isolatie van 
de compressorbehuizingen zorgen ervoor dat 
ongeëvenaarde akoestische prestaties haalt op 
de markt.

Eén van de hoofdkenmerken van de NEOSYS is dat een geluidsniveau ingesteld kan worden voor 
overdag en ‘s nachts om tegemoet te komen aan de akoestische vereisten van de omgeving.

OWLET-ventilator met 
geprofileerde schoepen

Intelligente aanpassing van het geluidsniveau
De  is uitgerust met het gepatenteerde Active Acoustic Attenuation System 
waarmee de klant het geluidsniveau kan programmeren/instellen door een tijdsslot 
en daarna de performance of de modus van het vereiste geluidsniveau kan kiezen. 
Het Active Acoustic Attenuation System regelt alles.
Het past de luchtstroom van de  ventilatoren met variabele snelheid automatisch aan 

in functie van de bouwlading door het toegelaten geluidsniveau niet te overschrijden. 
Het laat u ook toe de variabele condensatiedruk te regelen.

¬  Eliminatie van start/stop-geluiden.
¬  Aanpasbaar geluidsniveau
¬  Variabele condensatiedruk
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NEOSYS, een performance
DIE DE TAND DES TIJDS WEERSTAAT

Productiekwaliteit en betrouwbaarheid

 ¬  Uitgebreide kwalifi catietesten (trillingstesten,functionele 
testen, akoestische testen en praktijktesten) om superieure 
betrouwbaarheid te verzekeren.

¬  Aluminium micro-channel warmtewisselaar (alleen koeling) 
met een 3 maal hogere corrosiebestendigheid en voorzien 
van een mechanisch design dat de vinnen beschermt en 
dichtslibben beperkt. Deze units worden geproduceerd 
door geautomatiseerde productieprocessen om een betere 
betrouwbaarheid te verzekeren ten opzichte van traditionele 
units.

¬  Compressoren en hydraulische apparatuur zijn 
geïnstalleerd in een speciaal compartiment, V-montage van 
de warmtewisselaars die de componenten beschermt tegen 
externe weersomstandigheden (regen, hagel) en het gebruik van 
hogedrukreinigers toestaat.

¬  Scroll-compressoren die geen onderhoud vereisen, met 
axiale en radiale Compliance® die vrijheid geeft aan de spiraal bij 
abnormale opname van vloeistoffen of vreemde partikels. Deze 
technologie resulteert in een verhoogde betrouwbaarheid en 
een langere levensduur.

¬  Ventilatoren voorzien van hybride keramische lagers die de 
levenscyclus van de motoren verdubbelen en het geluidsniveau 
reduceren. Dit type hybride 
gedichte keramische lager vereist 
een beperkt onderhoud of zelfs 
geen onderhoud.

Het ontwerp van de NEOSYS is gericht op performance en duurzaamheid

OWLET ventilator met 
keramische lagers voor een 
beduidend langer leven.

Units met warmtewisselaars, 
V-montage en 
beschermroosters. Bescherming 
tegen hagel en externe 
schokken.

*3 jaar garantie op de hoofdonderdelen. 
Onderworpen aan het garantiebeleid van LENNOX.

Technisch compartiment. Compressoren, 
waterwarmtewisselaars, pompen, 

thermisch en akoestisch isolatiemateriaal, 
beschermd tegen externe 

weersomstandigheden en water bij het 
reinigen van de warmtewisselaars.

Meerdere Compliant 
scroll-compressoren, 

geen onderhoud. 
Zowel axiale als 

radiale compliance 
om de tolerantie voor 

vloeistofkoelmiddel 
te verhogen en de 

opname van puin voor 
een langere levensduur

Butterfl y Elektrische kast. Bescherming 
van onderdelen en onderhoudstechnici 

tegen weersomstandigheden.

Aluminium micro-channel 
warmtewisselaar 
met hoge 
corrosiebestendigheid. 
Vermindering 
koelmiddelvulling (-40%).

Aluminium micro-channel 
warmtewisselaar
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NEOSYS met lage- of hogedrukpomp

Afhankelijk van de aard van uw hydraulische installatie kan  uitgerust worden met een pomp 
naar keuze die een druk levert van 150 of 250 kPA. Om het opstarten te vergemakkelijken, 
kunt u een klassieke hydraulische module met handmatig waterstroomventiel kiezen of, 
als optie, een elektronische bediening, die de waterstroom kan aanpassen aan de huidige 
installatievereisten (optioneel ).

Lennox ontwierp de NEOSYS met een compacte hydraulische module. 
De machine bevat alle nodige hydraulische onderdelen: enkele 
of dubbele pomp, expansievat, ontluchting, fi lter, elektronische 
stroomschakelaar, handmatig of elektronisch waterstroomventiel, 
enz.

Lennox’  variabel primair waterdebiet

Pomp met variabel 
toerental van Lennox

Lennox’ 
snelheidsregelaar

Lennox’ controlealgoritmes
Constante delta P-modus: 
eindunits met 2-wegskleppen

Optioneel eDrive 
Variabel Primair 
Waterdebiet van 
Lennox. 

Tot op heden waren er twee types van hydraulische systemen mogelijk voor 
vloeistofkoelers: een circuit met «direct» constant debiet of een «ontkoppeld» primair-
secundair circuit met constant primair debiet. De  optioneel uitgerust met  biedt 
voortaan een 3de keuze: een variabel primair debiet. Dit is heel voordelig vergeleken 
met een «ontkoppeld» circuit, omdat er slechts één pomp nodig is.

In vergelijking met een circuit met «direct» constant debiet, kan een circuit met variabel 
primair debiet gebruik maken van 2-weg ventielen op de terminal units in plaats van 
3-weg ventielen en op die manier de installatiekosten beperken.

Bovendien wordt het stroomventiel verwijderd, omdat de pomp elektronisch aangepast 
wordt aan de huidige vereisten van de fabriek.

Deze factoren kunnen de initiële kost van de installatie enorm inperken.

De eDrive met variabel waterdebiet drukt de 
installatiekosten

Hydraulische 
module met lage- of 
hogedrukpompen

NEOSYS, optimalisering
VAN INSTALLATIEKOSTEN



eComfort illustreert 
Lennox’ toewijding 

inzake energie-efficiënte 
en milieuvriendelijke 

oplossingen

De  werd in de geest van ECO-DESIGN ontworpen om:

, 
ECO-EFFICIËNTE BIJDRAGE VAN LENNOX

¬  Toxische substanties te beperken, recycleerbaar 
materiaal te gebruiken en het aantal onderdelen 
te beperken:
De  gebruikt HFC R410A-koelvloeistof, een azeotropisch mengsel 
dat de ozonlaag niet aantast. Haar erg lage toxiciteit en niet-
brandbaarheid plaatsen de vloeistof in de «ongevaarlijke» groep 
volgens de ASHRAE-standaard. De micro-channel en platen 
warmtewisselaars doen de koelmiddelvulling met 40% verminderen door de directe 
impact te beperken door accidenteel verlies van koelmiddel (onregelmatig verlies door 
een mechanische breuk of einde van levenscyclus).
De volledig uit aluminium vervaardigde micro-channel warmtewisselaars kunnen 
gemakkelijk gerecycleerd worden en leiden tot een vermindering van 30% van het 
materiaal ten opzichte van traditionele warmtewisselaars.

¬ Energieverbruik beperken
De impact van onze machines op de opwarming van de aarde 
is vooral te wijten aan de primaire energie die de machines 
laat werken. De  is ontworpen om het hele jaar lang optimale 
energieprestaties te leveren en beperkt de onrechtstreekse 
uitstoot van C02 die gepaard gaat met het elektriciteitsverbruik. 
De variabele snelheidsventilatoren, de  variabele snelheidspomp, 
de hoge prestaties van onze lucht/water-warmtepomp werden 
bekroond met CER-certificaten (Certificates of Energy Reduction) 
(BAT-TH-12, BAT-TH-14 –alleen voor Frankrijk).
Door het energieverbruik in te perken, dringt de  ook de energierekening terug en 
wordt de uitstoot van CO2 beperkt. Zie de TEWI om de impact op de opwarming 
van de aarde te meten (Total Equivalent Warming Impact = rechtstreekse verlies van 
koelmiddel en onrechtstreekse effect van CO2-uitstoot van energieverbruik).

¬  Verlenging van de levenscyclus, vereenvoudiging in reparatie en 
recyclage aan het einde van levenscyclus:
De  is uitgerust met meerdere erg betrouwbare «onderhoudloze» 
scroll-compressoren. Bij een fout of op het einde van de 
levenscyclus van een compressor beperkt de gedeeltelijke 
vervanging van één van de scroll-compressoren de impact van 
afvalmateriaal. De micro-channel warmtewisselaars met erg 
hoge corrosiebestendigheid en ventilatormotoren zijn uitgerust 
met keramische lagers en verdrievoudigen de levensduur van 
deze onderdelen ten opzichte van traditionele componenten.
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NEOSYS NAC 
NAH
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2280 / 1964

Koelcapaciteit (1) kW

EER

ESEER

Verwarmingscapaciteit (2) kW

COP

NAC-lengte mm

NAH-lengte mm

Breedte/Hoogte mm

Apparatuur NAC 
(Alleen koeling) 

NAH 
(Warmtepomp)

Scroll-compressoren, gesoldeerde platen waterwarmtewisselaar, micro-channel 
luchtwarmtewisselaars (alleen koeling) op koper/aluminium (warmtepomp),  variabele 
snelheidsventilatoren, R410A koelmiddel, Butterfl y elektrisch paneel, hoofdschakelaar, 
CLIMATIC-regeling, Active Acoustic Attenuation System, klantendisplay, waterfi lter 
en elektronische stroomschakelaar, Victaulic-aansluitingen, schuttingspanelen en 
beschermrooster op zijkant, 3 jaar garantie op hoofdonderdelen.

Standaard

«Standaard» versie zonder schuttingspaneel, rooster, getrapte regulering met vaste 
snelheidsventilatoren Optie Optie

Hydraulische module met enkele of driedubbele lagedrukpomp. Optie Optie

Hydraulische module met enkele of dubbele lagedrukpomp. Optie Optie

Hydraulische module, enkele  hogedrukpomp met variabele snelheid Optie Optie

Hydraulische module, dubbele  hogedrukpomp met variabele snelheid Optie Optie

Vorstbeveiliging Optie Optie

In werking tijdens de winter tot -20°C omgevingstemperatuur (inclusief elektronisch 
expansieventiel) Optie -

In werking voor lage watertemperaturen tot -10°C (inclusief elektronisch 
drukverminderingsventiel) Optie -

Gedeeltelijke warmteterugwinning Optie Optie

 Module “Vrije koeling”, 1x V of 2x V Optie Optie

Flensverbinding / Trillingdempers Opties Opties

Beschermroosters achterkant. Optie Optie

Thermoguard anti-corrosiebehandeling van luchtwarmtewisselaars Optie Optie

Energiemeter/Elektronische starter/Energiefactorcorrectie Opties Opties

Afstandsdisplay/Modbus/Bacnet/ Lonworks/Adalink Opties Opties

Nominale condities: (1) water 12/7°C, lucht 35°C (2) water 40/45°C, lucht 7°C

NEOSYS-COM-1111-D

TECHNISCHE
INFORMATIE

Omdat Lennox steeds de kwaliteit voorop blijft stellen, kunnen specifi caties, nominale 
waarden en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden, zonder 
dat hieraan rechten kunnen worden ontleend.


