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VOORWOORD
Lees deze bedieningshandleiding voor het in bedrijfstellen 
van de eComfort-koelmachine. Raak bekend met de 
bediening van de eComfort-koelmachine en volg de 
instructies nauwgezet op.

Wij willen hierbij het belang van training benadrukken voor het 
juist omgaan met de koelmachine. Vraag a.u.b. bij Lennox na 
welke mogelijkheden er op dit gebied bestaan.

Het is belangrijk dat deze handleiding permanent in de buurt van 
de eComfort-koelmachine wordt bewaard.

Voor de duidelijkheid worden belangrijke zaken in deze 
handleiding als volgt weergegeven:

Tekst Belangrijke algemene instructies

Kans op schade aan de koelmachine

Deze handleiding bevat belangrijke instructies met betrekking 
tot de inbedrijfstelling van de eComfort-koelmachine. Het 
omvat ook belangrijke instructies om persoonlijke letsels en 
schade aan de machine te vermijden tijdens de bediening. Er is 
onderhoudsinformatie opgenomen om voor een foutvrije werking 
van de koelmachine te zorgen.

Neem gerust contact op met een van onze medewerkers als u 
meer informatie wilt over specifi eke onderwerpen aangaande de 
koelmachines.
Documentatie met betrekking tot bestellingen wordt apart 
toegezonden, indien gewenst. Voorbeelden van beschikbare 
documentatie zijn:

- EU-verklaring
- Bedieningshandleiding voor het besturingssysteem
- Installatie- en bedieningshandleiding
- Bedradingsschema
- Details over de unit staan op het naamplaatje van de unit

VOOR NEDERLAND: het F-Gassen-logboek, inclusief de 
vereiste certifi caten zullen worden overhandigd door de 
installatietechnicus of bij de machine worden achtergelaten 
na de inbedrijfstelling door Lennox. De gegevens die in deze 
handleiding worden gepubliceerd zijn gebaseerd op de meest 
recente informatie beschikbaar. Het wordt geleverd onderhevig 
aan latere wijzigingen. We behouden ons het recht voor om de 
constructie en/of het ontwerp van onze eComfort-koelmachines, 
op eender welk ogenblik, te wijzigen zonder voorafgaande 
kennisgeving of om vorige leveringen overeenkomstig aan te 
passen.

Alle werkzaamheden aan de koelmachine moeten worden 
uitgevoerd door een geschoolde en bevoegde technicus.
De unit kan de volgende gevaren veroorzaken:

- kans op elektrische schokken.
- kans op letsel veroorzaakt door draaiende delen.
-  kans op letsel veroorzaakt door scherpe randen of 

objecten met een hoog gewicht.
- kans op letsel veroorzaakt door gas onder hoge druk.
-  kans op letsel veroorzaakt door onderdelen met een 

hoge of lage temperatuur.

De producten van ons bedrijf voldoen aan de 
Europese normen.

De productie van eComfort-units voldoet aan het 
ISO9001-kwaliteitscontrolesysteem en ISO14001.

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, inclusief alle schema's en technische beschrijvingen, blijven het eigendom van 
Lennox en mogen niet worden toegepast (uitgezonderd voor de werking van dit product), gereproduceerd, uitgegeven of beschikbaar gesteld aan 
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lennox.
De specifi caties en technische eigenschappen in deze handleiding dienen uitsluitend ter informatie. De fabrikant behoudt zich het recht voor ze zonder 
voorafgaande kennisgeving te wijzigen, en tevens zonder de verplichting om eerder geleverde apparatuur ook daadwerkelijk dienovereenkomstig aan te 
passen.

LENNOX REFAC, SA heeft in haar engagement om het milieu te vrijwaren een Environmental Management System dat is gebaseerd op ISO 14001, via 
hetwelk alle milieu-aspecten van haar activiteit worden beheerd en continu worden verbeterd, met inachtneming van de levenscyclus van de producten 
die we vervaardigen en op de markt brengen.
Om deze reden wordt u: klant, gebruiker en/of bewaarder van de uitrusting: uitgenodigd om mee te gaan in ons engagement om ons milieu te vrijwaren, 
en de aanwijzingen in deze handleiding na te leven.

De oorspronkelijke versie is degene in het Engels. Andere versies zijn vertalingen.

De units zijn gecertifi ceerd door EUROVENT
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Alle units voldoen aan de volgende richtlijnen, normen en normen:
• 2014/68/EG PED-richtlijn (Pressure Equipment Directive - richtlijn apparatuur onder druk)
• Machinerichtlijn 2006/42/EG
• 2014/35/EG Laagspanningsrichtlijn
• 2014/30/EG Richtleiding elektromagnetische compatibiliteit
• EN378-1-2 :2009 -3-4- Koelsystemen en warmtepompen - Veiligheids- en milieu-eisen
• 2011/65/EU De beperking van bepaalde gevaarlijke stoffen in Europa (Restriction of the Use of Certain Hazardous 

Substances, RoHS)
• "WEEE", 2012/19/EU - Richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
• 2009/125/EG Ecologisch ontwerp • EN-378-1-2:2009-3-4. • EN-60204-1. En voorzien van CE-markeringen (als de 

benodigde opties aanwezig zijn) (zie voor verdere informatie de EU-verklaring). 

Afblaasbeveiliging 
Deze machines zijn beschermd met een afblaasventiel geijkt op 42,7 bar g en een veiligheidsdrukschakelaar geijkt op 42 
bar g. Deze bedrijfsdruk mag niet overschreden worden. 

BELANGRIJKE KENNISGEVING 
Alle werkzaamheden aan deze unit moet worden uitgevoerd door een gekwalifi ceerd en bevoegd personeel. 
Het niet naleven van de volgende instructies kan leiden tot verwonding of ernstige ongelukken. 

Werkzaamheden aan de unit:
• De unit moet worden geïsoleerd van de stroomvoorziening door verbreking van de verbinding en vergrendeling met 

behulp van de hoofdwerkschakelaar.
• Werkers dienen een geschikte beschermende uitrusting te dragen (helm, handschoenen, bril, enzovoort). 

Werkzaamheden aan het elektrische systeem:
• Werkzaamheden aan elektrische onderdelen moeten worden uitgevoerd terwijl de stroom is uitgeschakeld (zie hier-

na) door werknemers met een elektrotechnisch diploma en de juiste machtigingen. 

CONFORMITEIT MET EMC-RICHTLIJN 
WAARSCHUWING: 
Dit toestel is van "klasse A" overeenkomstig de CEM-richtlijn. In een industriële omgeving kan dit toestel radio-elektrische 
ruis creëren. In dat geval, kan de eigenaar gevraagd worden de nodige maatregelen te treffen. 

Dit geldt voor alle machines geïnstalleerd met nominale amp. <75A:
• De kortsluitratio Rsce=33 is vastgelegd in de EN61000-3-12 norm met betrekking tot de meting van harmonischen op 

het toeleveringsnetwerk. De toestellen die de limietwaarden van de harmonische stromen equivalent aan Rsce = 33 
niet overschrijden, kunnen worden aangesloten in eender welk aansluitingspunt van het energie netwerk.

• De maximaal toegelaten impedantie van het energie netwerk Zmax=0,051W wordt bepaald in de norm EN 61000-3-11 
met betrekking tot spanningswisselingen, spanningsschommelingen en fl ikkering. De aansluiting op de toevoerleiding 
is een voorwaardelijke aansluiting onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de lokale stroomleverancier. 

Werkzaamheden aan de koelcircuits:
• Werkzaamheden, zoals het controleren van de druk, het aftappen en het vullen van het systeem onder druk, dienen 

te worden uitgevoerd met aansluitingen die voor dit doel zijn geleverd en met geschikt gereedschap.
• Om een explosie als gevolg van het verstuiven van koelmiddel en olie te voorkomen dient het relevante circuit te 

worden afgetapt bij vacuüm voordat onderdelen voor de koeling kunnen worden ontmanteld of soldeernaden kunnen 
worden losgemaakt.

• Er blijft een risico van drukopbouw door het ontgassen van de olie of door het verwarmen van de warmtewisselaars 
nadat het circuit is afgetapt. Een vacuüm moet worden gehandhaafd door de aftapaansluiting aan de lagedrukzijde in 
open verbinding met de atmosfeer te houden.

• Het soldeerwerk moet uitgevoerd worden door een gekwalifi ceerde soldeerder. Het soldeerwerk moet voldoen aan de 
norm NF EN1044 (minstens 30% zilver). 

Onderdelen vervangen:
• De unit blijft alleen voldoen aan de eisen die gelden voor CE-certifi catie, als onderdelen worden vervangen door 

reserveonderdelen of onderdelen die door LENNOX zijn goedgekeurd.
• Alleen het koelmiddel dat op het naamplaatje van de fabrikant is weergegeven, mag worden gebruikt. Het is niet 

toegestaan andere producten (zoals mengsels van koelmiddelen, koolwaterstoffen enzovoort) te gebruiken. 

OPGELET: In geval van brand kunnen de koelcircuits een explosie veroorzaken en koelmiddelgas en olie spuiten.

PED-VERKLARING
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VERORDENING F-Gassen

Bedieners van koelapparatuur moeten de verplichtingen naleven die zijn gedefi nieerd in:
EG-verordening nr. 517/2014 over gefl uoreerde broeikasgassen
- EC 1005/2009 betreffende stoffen die de ozonlaag afbreken

Het niet voldoen aan deze eisen is strafbaar en kan leiden tot het opleggen van boetes.

Bovendien eisen verzekeringsmaatschappijen dat in geval van problemen wordt aangetoond 
dat de apparatuur voldoet aan het reglement inzake gefl uoreerde broeikasgassen.
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1. Opgelet: De hoge-drukveiligheidsschakelaars zijn essentiële elementen die waarborgen dat het systeem binnen de 
toegelaten bedrijfslimieten blijft. Zorg er, vooraleer de installatie in te schakelen, steeds voor dat alle elektrische aansluitingen 
correct zijn op deze elementen die gebruikt worden om de elektrische stroomvoorziening naar de compressor(en) die ze 
beschermen te isoleren. Voer een test uit om ervoor te zorgen dat de elektrische stroomvoorziening effectief geïsoleerd is 
wanneer de drukschakelaar zijn instelwaarde bereikt.

2. In geval van een installatie in een seismisch actief gebied of in een zone die getroffen zou kunnen worden door agressieve 
natuurlijke gebeurtenissen, zoals stormen, tornado's, overstromingen, vloedgolven, enz., zal de installateur en/of operator 
de geldende normen en regels raadplegen om te verzekeren dat de vereiste apparaten beschikbaar zijn, aangezien onze 
units niet ontworpen zijn om te werken in zulke omstandigheden zonder voorafgaande voorzorgsmaatregelen.

3. De apparatuur is niet vuurvast. De installatiesite zal daarom de geldende normen moeten naleven wat betreft de 
brandveiligheid (instructies voor noodgevallen, kaart, enz.). 

4. In geval van blootstelling aan corrosieve externe atmosferen of producten, zal de installateur en/of operator de nodige 
voorzorgsmaatregelen treffen om schade aan de apparatuur te voorkomen en ervoor zorgen dat de geleverde apparatuur 
de nodige en voldoende corrosiebescherming heeft.

5. Om een afdoend aantal ondersteuningen voor het leidingwerk volgens de grootte en het gewicht ervan in bedrijfsomstandigheden 
te respecteren en om het leidingwerk zo te ontwerpen dat waterslag wordt voorkomen.

6. Om technische redenen is het niet mogelijk om hydrostatische tests uit te voeren op al onze units, dus worden er lektests 
uitgevoerd als compenserende maatregel. (Het hele circuit wordt gecontroleerd met lekzoekers). Voor machines voorzien 
van koelmiddel wordt er, op het einde van de test, een HP-test gedaan in de fabriek om te verzekeren dat de drukschakelaar 
naar behoren functioneert.

7. Voorafgaand aan werken aan het koelcircuit, moeten de droge lucht of stikstofdruk in onze units verwijderd zijn (Voor units 
die niet voorzien zijn van koudemiddel in de fabriek.) 

8. De emissies van koelmiddel via de afblaasventiel moeten naar buiten worden geleid. De uittredeklep moet afmetingen 
hebben overeenkomstig EN13136. 

9. De installatie en het onderhoud van deze machines moeten worden uitgevoerd door personeel dat gekwalifi ceerd is om aan 
koelapparatuur te werken.

10. Alle interventies moeten conform de geldende veiligheidsregels plaatsvinden (nl.: NF EN 378), maar ook volgens de 
aanbevelingen op de labels en in de handleidingen die bij de machine zijn meegeleverd. Alle nodige acties moeten worden 
ondernomen om de toegang van onbevoegde personen te verhinderen. 

11. Het is van cruciaal belang dat leidingen of andere onderdelen van het koelcircuit die gevaarlijk zijn voor mensen omwille van 
hun oppervlaktetemperatuur worden geïsoleerd of geïdentifi ceerd. 

12. Zorg ervoor dat de toegang tot de installatiezone (kamer of gebied) van de machine is beperkt en zorg voor een goede 
afdekking.

13. Het risico op onbedoeld leeglopen is tot een minimum beperkt.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING
1.2 - Waarschuwingslabels

De koelmachine beschikt over de volgende waarschuwingslabels om te waarschuwen voor mogelijke gevaren (op of naast het 

potentieel gevaarlijke onderdeel).
Controleer regelmatig of de waarschuwingslabels nog op de juiste positie aanwezig zijn in de machine en vervang ze indien nodig.

Hoge temperaturen Elektrische spanning Draaiende onderdelen Scherpe onderdelen
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INSTALLATIEGEGEVENS UNIT

Unit: Serienr.:

Identifi catiecode bedieningspaneel

Adres van installatie:

Installateur: Tel. installateur :

Adres installateur:

Datum van inbedrijfstelling:

Controles:

Voedingsspanning: Nominale spanning 
van unit:

Geïnstalleerde opties:

Opmerkingen:

GEGEVENSINVOER KOELCYLUS VERWARMINGSCYCLUS

Luchtinvoertemperatuur, Condensorbatterij

Wateruitvoertemperatuur

Waterinvoertemperatuur

Hoge druk

Lage druk

ELEKTRISCH STROOMVERBRUIK KOELCYLUS VERWARMINGSCYCLUS

Compressor 1

Fan 1

Compressor 2

Ventilator

Compressor 3

Fan 3

Compressor 4

Fan 4

JA NEE

Unit op rubberen trillingsdempers

Hoofdaansluiting stroom

Aansluiting bedieningspaneel (optie)

Controlelampje oliepeil compressor

Hydraulische aansluiting

Gezuiverd van de installatie
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 GA C 020 S M 1 M

LNCJ
SEAS
HIFP
ACTR
CPGR
LLWT
PHRF
RLKD
SPLP
DPLP
SPEL
DPEL
SPHP
DPHP
SPEH
DPEH
BYVC
WTNG
WTHS
WTHH
EWFS
WFIF
KGRL
APEP
APPP
APPW
ECLO
BNET
MBUS
MBIP
DM60
DS60
DCBO
ELME
PHCT
POWF
SOFT

EBFM1
EBFM2
ALWA
AVUB
SLCR
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

C: Alleen Koelen units
H: Warmtepompunits

Benaderde capaciteit in kW

S: Enkel circuit
D: Dubbel circuit

M: Koelmiddel R410A

M: 400V/3/50 Hz

1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS 

Type unit eCOMFORT 

1 : Herziening 1

OPTIES
Laag geluidsniveau: Geluidsisolatie om de compressor

Variabele luchtdebietregeling met standaard EC-ventilatoren

Variabele luchtdebietregeling met hogedruk-EC-ventilatoren

LenGuard anti-corrosiebehandeling van de condensor batterij

Bescherming spoelen: metalen rooster

Lage wateruittredetemperatuur tot -12°C

Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

Koudemiddellekkagedetectie

Hydraulische module met enkele lagedrukpomp

Hydraulische module met dubbele lagedrukpomp

Hydraulische module met enkele eDrive-lagedrukpomp

Hydraulische module met dubbele eDrive-lagedrukpomp

Hydraulische module met enkele hogedruk pomp

Hydraulische module met dubbele hogedruk pomp

Hydraulische module met enkele eDrive-hogedrukpomp

Hydraulische module met dubbele eDrive-hogedrukpomp

Bypassafsluiter voor delta P-regeling met eDrive-pomp (separaat geleverd)

Watertank 

Elektrisch verwarmingselement watertank Standaard

Elektrisch verwarmingselement watertank Hoog

Elektronische stromingsschakelaar

Waterfi lter (separaat geleverd)

Flensaansluiting (separaat geleverd)

Antivriesbescherming op wisselaars en leidingen tot -20°C

Antivriesbescherming op wisselaars, pompleidingen tot -20°C

Antivriesbescherming op wisselaars, pompleidingen en watertank tot -20°C

LonWorks®-interface FTT10

BACnet®-interface MSTP

Modbus-interface RS485

Modbus- en BACnet®-interface TCP/IP

Geavanceerde display op afstand (separaat geleverd)

Service-display (separaat geleverd)

Bediening op afstand: klantgedreven contactingang/-uitgang

Elektrische energiemeter

Faseomkeringsbeveiliging

Cosinus phi verbeteraar

Softstarter 

Elektrische box-upgradeventilatie: 1 fan

Elektrische box-upgradeventilatie: 2 ventilatoren

Adapter aluminium draden (separaat geleverd)

Type rubberen trillingsdempers (separaat geleverd)

Houten krat voor lange afstand

OPMERKING: Wanneer het mogelijk is, moeten de los geleverde opties in een kartonnen doos in de unit worden gedaan
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020S 025S 030S 035S 040S 045S 055S 060S 070S 080S
Kw 20,1 24,6 31,7 36,9 40,1 45,5 54,8 61,2 69,5 82,7

2 / Scroll 2 / Scroll

1 1/2” 2”

m3/h 3,5 4,2 5,5 6,4 6,9 7,8 9,4 10,5 12,0 14,2

Kg 312 319 342 366 371 386 602 627 657 706

Kg 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,2 7,0 8,0 8,5 10,0

090S 110S 125S 110D 125D 140D 160D 185D
Kw 91,3 106,7 122,3 105,6 123,2 138,8 162 185

3 / Scroll 2+2 / Scroll 2+2 / Scroll 3+2 / 
Scroll

2 1/2” 3”

m3/h 15,7 18,4 21,0 18,2 21,2 23,9 27,9 31,8

Kg 876 892 892 989 1000 1401 1508 1575

Kg 12,5 13,5 14,0 13,0 13,6 16,0 16,6 16,8

020S 025S 030S 035S 040S 045S 055S 060S 070S 080S
Kw 20,0 24,4 31,0 36,4 39,4 44,7 54,0 60,1 68,4 81,4

Kw 19,8 24,5 31,9 36,7 39,2 44,6 53,6 61,3 67,6 79,3

2 / Scroll 2 / Scroll

1 1/2” 2”

m3/h 3,4 4,2 5,3 6,3 6,8 7,7 9,3 10,3 11,8 14,0

Kg 335 341 370 394 400 421 645 683 715 773

Kg 7,4 7,6 8,8 9,2 9,4 9,6 14,0 18,0 18,4 19,0

090S 110S 125S 110D 125D 140D 160D 185D
Kw 90,5 105,6 120,4 104,7 121,0 136,5 159,3 181,4

Kw 91,2 103,4 118,1 106,3 121,1 135,8 157,2 174,5

3 / Scroll 2+2 / Scroll 2+2 / Scroll 3+2 / 
Scroll

2 1/2” 3”

m3/h 15,6 18,2 20,7 18,0 20,8 23,5 27,4 31,2

Kg 927 995 995 1061 1073 1483 1592 1663

Kg 25,0 27,0 27,3 27,6 29,0 35,0 37,0 38,0
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ALLEEN KOELING

WARMTEPOMP

(*) Koelvermogen: Buitentemperatuur: 35ºC / intrede-/uittredewatertemperatuur: 12/7ºC
(**) Verwarmingsvermogen: Buitentemperatuur: 7ºC DB / 6ºC WB / intrede-/wateruittredetemperatuur: 40/45ºC

GAC-MODELLEN

Koelvermogen (*)

Aantal compressoren

Hydraulische aansluitingen

Nominale waterhoeveelheid

Nettogewicht

Hoeveelheid R410A-koelmiddel

GAC-MODELLEN

Koelvermogen (*)

Aantal compressoren

Hydraulische aansluitingen

Nominale waterhoeveelheid

Nettogewicht

Hoeveelheid R410A-koelmiddel

GAH-MODELLEN

Koelvermogen (*)

Verwarmingsvermogen (**)

Aantal compressoren

Hydraulische aansluitingen

Nominale waterhoeveelheid

Nettogewicht

Hoeveelheid R410A-koelmiddel:

GAH-MODELLEN

Koelvermogen: (*)

Verwarmingsvermogen: (**)

Aantal compressoren:

Hydraulische aansluitingen:

Nominale waterhoeveelheid:

Nettogewicht:

Hoeveelheid R410A-koelmiddel:

1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS 
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GAC/GAH 020S 025S 030S 035S 040S 045S 055S 060S 070S 080S

3.5 3.5

18 35

3.5 3.5

100 175

090S 110S 125S 110D 125D 140D 160D 185D

3.5 3.5

35 50

3.5 3.5

GAC: 175
250 400

GAH: 250

GAH
020S / 025S

GAH
030S
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1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

VENTILATORGEGEVENS

HYDRAULISCH CIRCUIT

(***) Alleen in units met Hydronic-module

Lagedrukpomp
Type Roestvrijstalen Centrifugaalpompen

Hogedrukpomp

Expansievat

Type Expansievat met vast membraan

Max. druk (bar)

Volume (dm3)

Buffertank

Type Geïsoleerde stalen tank

Ontlastklep (bar)

Volume (dm3)

Lagedrukpomp
Type Centrifugaalpompen met roestvrijstalen draad

Hogedrukpomp

Expansievat

Type Expansievat met vast membraan

Max. druk (bar)

Volume (dm3)

Buffertank

Type Geïsoleerde stalen tank

Ontlastklep (bar)

Volume (dm3)

Luchtdebiet (m3/u) Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

D
ru

k 
(P

a)
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GAH
035S / 040S / 045S

GAH
055S

GAH
060S / GAH070S

GAH
080S

Installatiehandleiding /eCOMFORT-MIL150D-0916 / 05/2017

1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

VENTILATORGEGEVENS

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)
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GAH
090S

GAH
110S / 125S

GAH
110D

GAH
125D
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1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

VENTILATORGEGEVENS

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)
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GAH
140D

GAH
160D

GAH
185D
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1.1.- TECHNISCHE GEGEVENS

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

VENTILATORGEGEVENS

OPMERKING: Neem voor GAC-units 3% meer luchtstroom in acht

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)

Luchtdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(P

a)
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GAC/GAH 020S 025S 030S 035S 040S 045S 055S 060S 070S 080S
kW 9,4 11,8 15,1 17,4 18,0 20,7 24,6 27,5 30,4 35,6

A 17,2 21,8 31,2 32,2 34,6 38,6 46,4 55,4 64,4 72,4

A 52,2 63 91,2 118,2 119,4 148,4 142,4 164,4 173,4 212,4
A 35 42,4 61,2 77,8 79,0 97,2 95,2 108,4 117,4 142,8

kW 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1 -0,1 0,5 0,5 0,5 -0,1
A 0,2 0,2 0,2 -0,8 -0,8 -0,8 0,4 0,4 0,4 -1,6

kW 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 2,2 2,2 2,2 1,6
A 1,5 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5 3 3 3 0,1

kW 0,6 0,6 0,8 0,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1
A 1,5 1,5 1,7 1,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

kW 1,1 1,1 1,1 0,8 0,8 0,8 2,2 2,2 2,2 1,6
A 2,5 2,5 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3

kW 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 6 6 6 6
A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 8,7 8,7 8,7 8,7

kW 9 9 9 9 9 9 18 18 18 18
A 13 13 13 13 13 13 26 26 26 26

kW 12 12 12 12 12 12 24 24 24 24
A 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 34,7 34,7 34,7 34,7

GAC/GAH 090S 110S 125S 110D 125D 140D 160D 185D
kW 40,8 47,7 54,6 48,6 56,5 62,3 71,2 83,3

A 79,4 100,8 109,8 92,4 113,8 131,8 144,9 173,2

A 172,4 209,8 249,8 188,4 222,8 240,8 284,9 313,2
A 125,2 153,8 180,2 141,2 166,8 184,8 215,3 243,6

kW -0,1 -0,5 -0,5 -0,1 -0,5 -0,5 -0,2 -0,6
A -1,6 -2,4 -2,4 -1,6 -2,4 -2,4 -3,3 -4,0

kW 1,6 2,1 2,1 1,6 2,1 2,1 3,2 3,7
A 0,1 1,2 1,2 0,1 1,2 1,2 1,9 2,2

kW 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 3
A 3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 6,5 6,5 6,5

kW 1,6 2,1 2,1 1,6 2,1 2,1 3,2 3,7
A 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 7,6 7,6 7,6

kW 9 9 9 9 9 12 12 12
A 13 13 13 13 13 17,3 17,3 17,3

kW 27 27 27 27 27 36 36 36
A 39 39 39 39 39 52 52 52

kW 36 36 36 36 36 48 48 48
A 52 52 52 52 52 69,4 69,4 69,4

SEAS
HIFP

Installatiehandleiding /eCOMFORT-MIL150D-0916 / 05/2017

1.2.- ELEKTRISCHE GEGEVENS

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Maximumvermogen
Maximumstroom
LRA
Aanloopstroom
Aanloopstroom met SoftStarter
SEAS-VENTILATOR
Extra vermogen
Extra stroom
HIPF-VENTILATOR
Extra vermogen 
Extra stroom
LAGEDRUKWATERPOMP
Extra vermogen 
Extra stroom
HOGEDRUKWATERPOMP
Extra vermogen 
Extra stroom
ELEKTRISCHE ANTIVRIESVERWARMING 
Extra vermogen 
Extra stroom
STANDAARD ELEKTRISCHE VERWARMING (enkel GAH)
Extra vermogen 
Extra stroom
HOGE ELEKTRISCHE VERWARMING (enkel GAH)
Extra vermogen 
Extra stroom

Maximumvermogen
Maximumstroom
LRA (A)
Aanloopstroom
Aanloopstroom met SoftStarter
SEAS-VENTILATOR
Extra vermogen
Extra stroom
HIPF-VENTILATOR
Extra vermogen
Extra stroom
LAGEDRUKWATERPOMP
Extra vermogen
Extra stroom
HOGEDRUKWATERPOMP
Extra vermogen
Extra stroom
ELEKTRISCHE ANTIVRIESVERWARMING 
Extra vermogen
Extra stroom
STANDAARD ELEKTRISCHE VERWARMING (enkel GAH)
Extra vermogen
Extra stroom
HOGE ELEKTRISCHE VERWARMING (enkel GAH)
Extra vermogen
Extra stroom

Variabele luchtdebietregeling met standaard EC-ventilatoren
Variabele luchtdebietregeling met hogedruk-EC-ventilatoren
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2 7 12
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STANDAARDUNIT

Aansluiting voor de klant

Hydraulische aansluitingen

Binnenunit(s)

Aan te sluiten door de 
installateur.

Uitgevoerd door 
installateur 

UNIT MET OPTIE WATERPOMP

Aansluiting voor de klant

Hydraulische aansluitingen

Binnenunit(s)

Aan te sluiten door de 
installateur.

Uitgevoerd door 
installateur 

UNIT MET OPTIE WATERTANK
Binnenunit(s)

Aan te sluiten door de 
installateur.

Uitgevoerd door 
installateur

Hydraulische aansluitingen

Aansluiting voor de klant

ONDERDELEN:

STANDAARDVERSIE UNIT MET OPTIE WATERPOMP UNIT MET OPTIE WATERTANK

Waterfi lter (extra optie, separaat geleverd) Expansievat Aftapkraantje

Buffervat Waterpomp Druknippel

Verwarmingselement buffertank Ontluchtingsklep Watertemperatuursensor

Veiligheidsklep Plaatverdamper Druktransductor (wanneer optie variabel wa-
terdebiet is geselecteerd)Manometer Stromingsschakelaar

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.3.- ONDERDELEN
Het eComfort-systeem bestaat uit een waterkoelmachine of lucht-/water warmtepomp, gecombineerd met een aantal hydraulische 
accessoires.

Het gebruik van een waterfi lter in het watercircuit opwaarts van de warmtewisselaar is verplicht. Deze fi lters moeten alle deeltjes met een doorsnede groter dan 1 mm 
verwijderen en moet binnen 1 meter van de intrede van de wisselaar gepositioneerd zijn. Ze kunnen als optie worden meegeleverd door de fabrikant.
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.4.- BEDRIJFSLIMIETEN

Glycol

Variabele 
luchtdebie-
tregeling

Variabele luchtde-
bietregeling + 

glycol

Deellast + glycol

Variabele lu-
chtdebietregeling

R
U

IM
TE

TE
M

PE
R

A
TU

U
R

 (°
C

)

WATERUITTREDETEMPERATUUR (°C)

UNITS MET LAGEWATERTEMPERATUURKIT (OPTIE)

TEMPERATUURVERSCHIL (waterintrede/-uittrede)

Maximaal temperatuurverschil

Nominaal temperatuurverschil

Minimaal temperatuurverschil

Wateruittredetemperatuur (°C)
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GAC/GAH
020S - 025S

GAC/GAH
030S - 035S

GAC/GAH
040S - 045S

GAC/GAH
055S - 060S
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.5 - GEGEVENS HYDRAULISCH SYSTEEM
WATERDEBIET EN BESCHIKBARE STATISCHE DRUK VAN WATERPOMP

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

Waterdebiet (m3/u) Waterdebiet (m3/u)

Waterdebiet (m3/u) Waterdebiet (m3/u)
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GAC/GAH
070S / 080S

GAC/GAH
090S

GAC/GAH
110S / 125S

GAC/GAH
110D / 125D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.5 - GEGEVENS HYDRAULISCH SYSTEEM
WATERDEBIET EN BESCHIKBARE STATISCHE DRUK VAN WATERPOMP

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)

Waterdebiet (m3/u)Waterdebiet (m3/u)

Waterdebiet (m3/u) Waterdebiet (m3/u)
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GAC/GAH
140D / 160D

GAC/GAH
185D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.5 - GEGEVENS HYDRAULISCH SYSTEEM

WATERDEBIET EN BESCHIKBARE STATISCHE DRUK VAN WATERPOMP

Waterdebiet (m3/u) Waterdebiet (m3/u)

D
ru

k 
(k

P
a)

D
ru

k 
(k

P
a)
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.6- DRUKVAL IN HET WATERSYSTEEM

Waterdebiet (m3/u)

Waterdebiet (m3/u)

D
ru

kv
er

lie
s 

(k
PA

)
D

ru
kv

er
lie

s 
(k

PA
)

Drukverlies van de unit zonder waterfilter

Drukval voor optie waterfilter
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GAC 020S 1.7 3.5 5.8 4.0 100
GAC 025S 2.1 4.2 7.0 4.0 100
GAC 030S 2.7 5.5 9.1 4.6 100
GAC 035S 3.2 6.4 10.6 4.6 100
GAC 040S 3.5 6.9 11.5 5.2 100
GAC 045S 3.9 7.8 13.0 5.2 100
GAC 055S 4.7 9.4 15.7 6.0 175
GAC 060S 5.3 10.5 17.5 6.0 175
GAC 070S 6.0 12.0 19.9 10.2 175
GAC 080S 7.1 14.2 23.7 10.2 175
GAC 090S 7.9 15.7 26.1 11.3 175
GAC 110S 9.2 18.4 30.6 14.1 175
GAC 125S 10.5 21.0 35.0 14.1 175
GAC 110D 9.1 18.2 30.2 13.0 250
GAC 125D 10.6 21.2 35.3 13.0 250
GAC 140D 11.9 23.9 39.7 24.3 400
GAC 160D 13.9 27.9 46.4 24.3 400
GAC 185D 15.9 31.8 53.0 27.1 400

GAH 020S 1.7 3.4 5.7 4.0 100
GAH 025S 2.1 4.2 7.0 4.0 100
GAH 030S 2.7 5.3 8.9 4.6 100
GAH 035S 3.1 6.3 10.4 4.6 100
GAH 040S 3.4 6.8 11.3 5.2 100
GAH 045S 3.9 7.7 12.8 5.2 100
GAH 055S 4.7 9.3 15.5 6.0 175
GAH 060S 5.2 10.3 17.2 6.0 175
GAH 070S 5.9 11.8 19.6 10.2 175
GAH 080S 7.0 14.0 23.3 10.2 175
GAH 090S 7.8 15.6 25.9 11.3 250
GAH 110S 9.1 18.2 30.2 14.1 250
GAH 125S 10.4 20.7 34.5 14.1 250
GAH 110D 9.0 18.0 30.0 13.0 250
GAH 125D 10.4 20.8 34.7 13.0 250
GAH 140D 11.7 23.5 39.1 24.3 400
GAH 160D 13.7 27.4 45.6 24.3 400
GAH 185D 15.6 31.2 52.0 27.1 400
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1.7. - WATERDEBIET

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

UNITMODEL

WATERDEBIET (m3/u) WATERGEHALTE (dm3)

MINIMUM NOMINAAL MAXIMUM Unit zonder 
buffertank Buffertank
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GAC 020S-025S-030S-035S-040S-045S

GAC 055S-060S-070S-080S
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1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
ENKEL KOELEN UNITS 

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

FILTER

FILTER

Elektronische 
stromingsschakelaar

Elektronische 
stromingsschakelaar

eDRIVE-pomp (optioneel)

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

eDRIVE-pomp (optioneel)

Stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

FILTER

FILTER

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)
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GAC 090S-110S-125S

GAC 110D-125D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
ENKEL KOELEN UNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Elektronische 
stromingsschakelaar

eDRIVE-pomp (optioneel)

eDRIVE-pomp (optioneel)

Stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

FILTER

FILTER

FILTER

FILTER
TANK

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

Desuperheater

Desuperheater

Uitblaas - Circuit 1

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT
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GAC 140D

GAC 160D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
ENKEL KOELEN UNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Elektronische 
stromingsschakelaar

eDRIVE-pomp (optioneel)

Stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

Desuperheater

Desuperheater

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

FILTER

FILTER

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

Uittrede - Circuit 2

AANSLUITINGEN 
VOOR DE KLANT

eDRIVE-pomp (optioneel)
AANSLUITINGEN 
VOOR DE KLANT

FILTER

FILTER
TANK

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)
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B11 BS41

B12 BS42

B13 E1

B21 E2

B22 E3-4-5-6

B23 LR

B40 MC

B41 MG

B60 MP

B60e PHR 1-2

BCD SLHE

BPHE VE1

BS1 YP11

BS13 YP21

BS14 YV12-22

BS23 YVMP1

BS24

GAC 185D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

LEGENDA LEGENDA
Hogedrukpressostaat 1 intredewatertemperatuur

Hogedruktransducer 1 uittredewatertemperatuur

Lagedruktransducer 1 Antivriesverwarming verdamper

Hogedrukpressostaat 2 Antivriesverwarming

Hogedruktransducer 2 Elektrische verwarmer

Lagedruktransducer 2 Vloeistofvat

intredewaterdruk Ventilator 

Uittrede waterdruk Scroll-compressor

Stromingsschakelaar Waterpomp

Elektronische stromingsschakelaar Gedeeltelijke warmteterugwinning

Condensor Zuigvloeistofwarmtewisselaar

Verdamper (platenwarmtewisselaar) Expansievat

Buitentemperatuur Elektronische expansieventiel - Circuit 1

Zuigtemperatuur 1 Elektronische expansieventiel - Circuit 2

Uitblaastemperatuur 1 Vierweg-omkeerklep 

Zuigtemperatuur 2 Bypassafsluiter

Uitblaastemperatuur 2

1.8.- TEKENINGEN KOELLEIDING
ENKEL KOELEN UNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

Desuperheater
Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

eDRIVE-pomp (optioneel)

FILTER
TANK

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

FILTER
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GAH 020S-025S-030S-035S-040S-045S

GAH 055S-060S-070S-080S
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.8.- TEKENINGEN KOELLEIDING
WARMTEPOMPUNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

FILTER

FILTER

FILTER

FILTER
TANK

TANK

eDRIVE-pomp (optioneel)

eDRIVE-pomp (optioneel)

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT
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GAH 090S-110S-125S

GAH 110D-125D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
WARMTEPOMPUNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

FILTER

FILTER

FILTER

FILTER

TANK

TANK

eDRIVE-pomp (optioneel)

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

Desuperheater

Uittrede - Circuit 1

Desuperheater

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

eDRIVE-pomp (optioneel)
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GAH 140D

GAH 160D
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
WARMTEPOMPUNITS 

Desuperheater

Desuperheater

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

Uittrede - Circuit 2

FILTER

FILTER

FILTER

FILTER

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR 
DE KLANT

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

eDRIVE-pomp (optioneel)

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

TANK

TANK

eDRIVE-pomp (optioneel)

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar
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B11 BS41

B12 BS42

B13 E1

B21 E2

B22 E3-4-5-6

B23 LR

B40 MC

B41 MG

B60 MP

B60e PHR 1-2

BCD SLHE

BPHE VE1

BS1 YP11

BS13 YP21

BS14 YV12-22

BS23 YVMP1

BS24

GAH 185D

Installatiehandleiding /eCOMFORT-MIL150D-0916 / 05/2017

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

LEGENDA LEGENDA
Hogedrukpressostaat 1 intredewatertemperatuur

Hogedruktransducer 1 uittredewatertemperatuur

Lagedruktransducer 1 Antivriesverwarming verdamper

Hogedrukpressostaat 2 Antivriesverwarming

Hogedruktransducer 2 Elektrische verwarmer

Lagedruktransducer 2 Vloeistofvat

Intrede water druk Ventilator 

Uitltrede water druk Scroll-compressor

Stromingsschakelaar Waterpomp

Elektronische stromingsschakelaar Gedeeltelijke warmteterugwinning

Condensor Zuigvloeistofwarmtewisselaar

Verdamper (platenwarmtewisselaar) Expansievat

Buitentemperatuur Elektronische expansieventiel - Circuit 1

Zuigtemperatuur 1 Elektronische expansieventiel - Circuit 2

Uitblaastemperatuur 1 Vierweg-omkeerklep 

Zuigtemperatuur 2 Bypassafsluiter

Uitblaastemperatuur 2

1.8.- TEKENINGEN LEIDINGWERK
WARMTEPOMPUNITS 

Elektronische 
stromingsschakelaar

Stromingsschakelaar

Desuperheater

Uittrede - Circuit 1

Uittrede - Circuit 2

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

AANSLUITINGEN VOOR DE 
KLANT

eDRIVE-pomp (optioneel)

FILTER
TANK

eDRIVE-pomp + waterpomp (opties)

FILTER
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Aansluiting regelaar
Ø 29

Aansluiting regelaar
Ø 29

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

3
m

et
er

1
meter

1
meter

1
meter

3
m

et
er

1
meter

1
meter

1
meter

Hydraulische module met enkele pomp Watertank
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers

1 1/2” 
Mannelijk met 
schroefdraad 1 1/2” 

Mannelijk met 
schroefdraad

1 1/2” 
Vrouwelijk met 

schroefdraad

1 1/2” 
Mannelijk met 
schroefdraad

1 1/2” 
Mannelijk met 
schroefdraad

1 1/2” 
Vrouwelijk met 

schroefdraad
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Hydraulische module met enkele pomp Watertank
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers

Aansluiting regelaar
Ø 29

3
m

et
er

1
mete

r

1
mete

r

1
meter 1

meter

1 1/2” 
Mannelijk met 
schroefdraad 1 1/2” 

Mannelijk met 
schroefdraad

1 1/2” 
Vrouwelijk met 

schroefdraad

1 1/2” 
Mannelijk met 
schroefdraad 1 1/2” 

Mannelijk met 
schroefdraad

1 1/2” 
Vrouwelijk met 

schroefdraad

3
m

et
er

1
mete

r

1
mete

r

1
meter 1

meter

Aansluiting regelaar
Ø 29
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

3
m

et
er

3
m

et
er

1
mete

r

1
mete

r

1
mete

r

1
mete

r

1
meter

1
meter

1
meter

1
meter

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29

Aansluiting regelaar Ø 29
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

Aansluiting regelaar Ø 29

Aansluiting regelaar Ø 29

3
m

et
er

1
mete

r

1
mete

r1
meter

1
meter

3
m

et
er

1
mete

r

1
mete

r1
meter

1
meter

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r1,5meter

1,5meter

Aansluiting regelaar Ø 29

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r1,5meter

1,5meter
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r
1,5meter

1,5meter

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r
1,5meter

1,5meter

Aansluiting regelaar Ø 29

Aansluiting regelaar Ø 29
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r
1,5meter

1,5meterVictaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29

Victaulic- of gelaste aansluiting Flensaansluiting Flensaansluiting

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r
1,5meter

1,5meter

Aansluiting regelaar Ø 29
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1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN
1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Watertank

Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r

1,5meter

1,5meter
Victaulic- of gelaste 

aansluiting

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r

1,5meter

1,5meter

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29



 • 37 •

GAC/GAH 160D - 185D

SPXX KGRL
WTNG

DPXX WFIF
AVUB PHRF

G
A

C
-H

_1
60

D
_1

85
D

_Z
G

A
C

-H
_1

60
D

_1
85

D
_S

_H
_Z

Installatiehandleiding /eCOMFORT-MIL150D-0916 / 05/2017

1.- ALGEMENE EIGENSCHAPPEN
1.9. - AFMETINGEN

STANDAARDVERSIE

UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)

Alle afmetingen in mm

Alle afmetingen in mm

Hydraulische module met enkele pomp Flensaansluiting
Watertank

Hydraulische module met dubbele pomp Waterfi lter (separaat geleverd)
Rubberen trillingsdempers Toevoer van sanitair warm water: desuperheater

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r

1,5meter

1,5meter
Victaulic- of gelaste 

aansluiting

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29

5
m

et
er

1,5
mete

r

1,5
mete

r

1,5meter

1,5meter

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Victaulic- of gelaste 
aansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Flensaansluiting

Aansluiting regelaar Ø 29
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2.1 TRANSPORT - BEHANDELING

Uitrusting ontworpen om transport en manutentie te weerstaan volgens het vastgelegde protocol (raadpleeg wat betreft het manuten-
tieprotocol de installatieaanwijzingen voor het desbetreffende productassortiment). 
Alle loswerk moet uitgevoerd worden met gepaste apparatuur (kraan, heftruck, enz.).
Optionele verwijderbare hijsogen zijn beschikbaar voor bepaalde producten.
Wanneer u een heftruck gebruikt, moet u de posities en de richting van de manutentie respecteren die op de producten staan vermeld.
De apparatuur moet zorgvuldig worden behandeld om schade aan het frame, het leidingwerk, de condensor, enz. te vermijden.

Controles en leveringscontroles
Nadat de unit in ontvangst werd genomen, wanneer het klaar is om te worden geïnstalleerd of opnieuw te worden geïnstalleerd, en 
vooraleer de unit wordt opgestart, moet die worden onderzocht op schade. Controleer bij ontvangst van nieuwe apparatuur de volgen-
de punten. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om te controleren of de producten in goede staat verkeren (vul de checklist in 
op pagina 62):
De buitenkant is op geen enkele wijze beschadigd.
Het materiaal voor hijsen en verplaatsen is geschikt voor de apparatuur en is overeenkomstig de specifi caties van bijgesloten instruc-
ties voor het verplaatsen.
De accessoires die zijn besteld voor installatie op locatie, zijn geleverd en in goede staat.
Als de unit geleverd is met het koudemiddel erin, dat er geen lekkages zijn (gebruik een elektronische detector).
De geleverde apparatuur is conform order en paklijst afgeleverd.

Indien het product beschadigd is, dient u dit binnen 48 uur (werkdagen) na levering per aangetekende post te melden aan de vervoer-
der. Geef een uitvoerige beschrijving van het probleem.

Een kopie van dit schrijven dient u ter informatie aan LENNOX en de leverancier of distributeur te sturen. Indien u in gebreke 
blijft, vervalt iedere claim jegens de vervoerder.
Denk er wel aan dat LENNOX niet verantwoordelijk is het uitladen en plaatsen.

Typeplaatje van de unit

Het typeplaatje biedt een volledige referentie voor het model en waarborgt dat de unit overeenstemt met het bestelde model. Hierop 
staat het stroomverbruik van de unit bij het opstarten, het nominale vermogen en de voedingsspanning vermeld.
De voedingsspanning mag maximaal +5/-5 % afwijken.
Het opstartvermogen is de maximumwaarde die vermoedelijk wordt bereikt voor de opgegeven operationele spanning. De klant moet 
een geschikte voeding hebben. Daarom is het belangrijk om na te gaan of de voedingsspanning vermeld op het typeplaatje van de unit 
compatibel is met die van het elektriciteitsnet. 

Op het typeplaatje staat ook het volgende vermeld:
• Fabricagejaar 
• Gewicht van de unit
• Type koelmiddel gebruikt 
• Benodigde koudemiddel vulling per circuit.
• Max./min. werkdruk
• Max./min. bedrijfstemperatuur

*GWP: Aardopwarmingsvermogen

2.- INSTALLATIE
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2.- INSTALLATIE
Houd bij het uitpakken van de machine een correcte scheiding van niet-gevaarlijk afval afkomstig van verpakking: Plastic fi lm of andere 
plastic elementen, metalen strips, hout en pallets, via geautoriseerde dealers, of houd ze apart
in de houders die hiervoor zijn bestemd
Volg de installatie-instructies in deze handleiding om een storend geluid veroorzaakt door beweging of schokken te vermijden als ge-
volg van een incorrecte installatie van de unit.

2.2.- BEGELEIDING OP DE SITE EN BIJ DE VERZENDING

Alle handelingen voor de INSTALLATIE-, GEBRUIKS- en ONDERHOUDWERKZAAMHEDEN dienen door 
GEKWALIFICEERD PERSONEEL te worden uitgevoerd. 

De unit moet in een HORIZONTALE POSITIE worden vervoerd op zijn houten pallet . Een andere positie kan ernstige schade 
veroorzaken aan de machine.
Wanneer de unit wordt ontvangen, zou ze moeten worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er geen deuken of andere 
beschadigingen zijn, door de instructies op de verpakking op te volgen. Als er schade is, kan de unit geweigerd worden door 
de LENNOX Distribution Deparent hiervan in kennis te stellen en aan te geven waarom de machine onaanvaardbaar is op de 
leveringsnota van de vervoerder. Alle latere klachten of claims ten aanzien van de LENNOX Distribution Deparent voor deze soort 
afwijking, kunnen niet in acht worden genomen onder de Garantie.
U dient te zorgen voor voldoende ruimte zodat de unit eenvoudiger geplaatst kan worden. De unit mag buiten worden gemonteerd. Er 
moet een gepaste drainage zijn rond de unit.
Tijdens de ontdooicyclus voor de warmtepompunits komt er een grote hoeveelheid smeltwater vrij doordat het ijs van de batterijen 
smelt.
Als u het water wilt afvoeren, moet een gepaste drainage worden geïnstalleerd achter de unit, zodat het water wordt opgevangen voor 
afvoer naar elders.

Let er bij het plaatsen van de unit op dat het typeplaatje zichtbaar is. U hebt deze gegevens in geval van onderhoud 
nodig.

Het is aangewezen om de unit uit te pakken op de plaats waar de unit zal worden geïnstalleerd, om schade tijdens de hantering 
te vermijden.

2.3.- HEFFEN VAN DE UNIT
De unit takelen
Indien voor het lossen en plaatsen een kraan wordt gebruikt, bevestig de ophangkabels dan zoals weergegeven in de 
afbeelding.
De unit mag alleen worden gehesen en verplaatst aan de basis ervan.

OPMERKING: Gebruik hijsbanden van 6 m met haak om druk bovenop de unit te voorkomen, want dit kan schade veroorzaken. 
Wanneer mogelijk wordt een balk gebruikt.

MET HAAK of MET BALK
Minstens 6 m

Balk

Max. diameter: 19 mm
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Unit

Flexibele aansluiting

Rubberen trillingdempers

Flexibele aansluiting met lus

Veer trillingsdemper

Metalen structuur
Houder

Rubberen onderdeel

Flexibele aansluiting met lus

Veer trillingsdemper

Structuur in metaal en beton

Houder

Rubberen trillingdempers

Unit

Unit

1. Montage in een gebied met lage gevoeligheid

2. Montage in een gebied met gemiddelde 
gevoeligheid

3. Montage in een gebied met hoge gevoeligheid (Controleer 
vloerbelasting).

2.- INSTALLATIE

2.4.- Plaatsing Trillingdempers
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2242

13
15

1098 1098

12

61
0

67
9

61
0

67
9

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

GAC020SM1M 81 74 78 79 312 92 88 93 84 357 135 124 135 107 502

GAC025SM1M 83 75 80 81 319 94 90 95 85 364 137 126 137 108 509

GAC030SM1M 89 81 86 87 342 101 97 101 91 390 144 133 144 114 535

GAC035SM1M 95 86 92 93 366 107 103 108 97 414 151 139 151 119 559

GAC040SM1M 96 88 93 95 371 108 104 109 98 419 152 140 152 120 564

GAC045SM1M 100 91 97 98 386 112 108 113 102 434 156 143 156 123 579

GAH020SM1M 87 79 84 85 335 98 94 99 89 380 142 130 142 111 525

GAH025SM1M 88 80 85 87 341 100 96 100 90 386 143 132 143 113 531

GAH030SM1M 96 87 93 94 370 108 104 109 98 418 152 139 152 119 563

GAH035SM1M 102 93 99 100 394 114 110 115 103 442 158 145 158 125 587

GAH040SM1M 104 94 100 102 400 116 111 116 105 448 160 147 160 126 593

GAH045SM1M 109 99 105 107 421 121 116 122 110 469 166 152 166 130 614

1122
1082

13
17

12
77

12

1098 1098
12

2242

17
35

85
4,

5
85

4,
5

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

GAC055SM1M 79 72 68 72 69 77 74 90 602 90 79 75 89 77 86 79 85 660 133 115 98 134 105 124 115 132 955

GAC060SM1M 83 75 71 75 72 80 77 93 627 94 82 77 92 79 89 82 88 685 137 118 101 137 108 127 118 135 980

GAC070SM1M 87 79 74 79 76 84 81 98 657 98 86 81 96 83 93 86 92 715 141 121 104 141 111 131 121 139 1010

GAC080SM1M 93 85 80 85 81 90 87 105 706 105 92 86 103 89 99 92 99 764 148 127 109 148 116 138 127 146 1059

GAH055SM1M 85 77 73 77 74 83 79 96 645 96 84 79 95 82 91 84 91 703 139 120 103 140 110 130 120 137 998

GAH060SM1M 90 82 77 82 79 87 84 102 683 101 89 84 100 86 96 89 96 741 144 124 106 145 114 135 124 143 1036

GAH070SM1M 94 86 81 86 82 92 88 107 715 106 93 87 104 90 100 93 100 773 149 128 110 149 117 139 128 147 1068

GAH080SM1M 102 93 87 93 89 99 95 115 773 114 100 94 112 96 108 100 107 831 157 135 116 158 124 146 135 155 1126

GAC090SM1M 103 114 116 103 110 103 114 113 876 118 120 121 122 113 118 113 117 941 169 163 169 169 156 163 156 156 1301

GAC110SM1M 105 116 118 105 112 105 116 115 892 120 122 123 124 115 120 115 119 957 171 165 171 171 158 165 158 158 1317

GAC125SM1M 105 116 118 105 112 105 116 115 892 120 122 123 124 115 120 115 119 957 171 165 171 171 158 165 158 158 1317

GAC110DM1M 117 129 131 117 124 117 129 128 989 132 134 136 137 127 132 127 131 1054 180 178 177 179 170 178 177 176 1414

GAC125DM1M 118 130 132 118 125 118 130 129 1000 133 135 137 138 128 133 128 132 1065 181 180 178 180 171 180 178 177 1425

GAH090SM1M 109 121 122 109 116 109 121 120 927 124 126 128 129 119 124 119 123 992 172 170 169 171 162 170 169 168 1352

GAH110SM1M 117 129 131 117 124 117 129 128 995 133 135 137 138 127 133 127 131 1060 180 179 178 180 170 179 178 177 1420

GAH125SM1M 117 129 131 117 124 117 129 128 995 133 135 137 138 127 133 127 131 1060 180 179 178 180 170 179 178 177 1420

GAH110DM1M 125 138 140 125 133 125 138 137 1061 141 143 145 146 135 141 135 140 1126 189 187 186 188 178 187 186 185 1486

GAH125DM1M 127 139 142 127 134 127 139 138 1073 142 145 147 148 137 142 137 141 1138 190 189 187 190 180 189 187 187 1498

3

21

4

6

54

87

1 32

6

54

87

1 32
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2.5.- GEWICHTSVERDELING (kg) - Units met buffertank

2.- INSTALLATIE

Nr. Positie

STD unit Met dubbele pomp Met dubbele pomp en 
buffertank

Totaal 
(kg)

Totaal 
(kg)

Totaal 
(kg)

Nr. Positie
STD unit Met dubbele pomp Met dubbele pomp en buffertank

Totaal 
(kg)

Totaal 
(kg)

Totaal 
(kg)



 • 42 •

1098 1098

87
8

86
9

86
9

2242

26
42

87
8

86
9

86
9

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GAC140DM1M 151 150 153 149 147 143 142 123 122 122 1401

GAC160DM1M 163 161 164 160 158 154 152 133 131 131 1508

GAC185DM1M 170 169 172 167 165 161 159 139 137 137 1575

GAH140DM1M 160 159 162 157 156 151 150 131 129 129 1483

GAH160DM1M 172 170 174 169 167 162 161 140 139 139 1592

GAH185DM1M 180 178 181 176 175 170 168 146 145 145 1663

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GAC140DM1M 162 165 161 156 155 150 149 137 137 146 1518

GAC160DM1M 174 177 172 167 166 161 159 146 146 156 1625

GAC185DM1M 181 184 179 174 173 168 166 152 152 162 1692

GAH140DM1M 171 174 170 165 163 158 157 144 144 154 1600

GAH160DM1M 183 186 181 176 174 169 168 154 154 164 1709

GAH185DM1M 190 194 189 183 182 176 174 160 160 171 1780

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

GAC140DM1M 191 187 189 191 193 191 195 243 248 271 2098

GAC160DM1M 201 196 198 201 203 201 205 256 260 284 2205

GAC185DM1M 207 202 205 207 209 207 211 264 268 293 2272

GAH140DM1M 198 194 196 198 201 198 203 253 257 281 2180

GAH160DM1M 208 204 206 208 211 208 213 266 270 295 2289

GAH185DM1M 215 210 212 215 217 215 220 274 279 304 2360

8

76

109

1 32

54

50

500

1 10

Ca
rg

a 
(k

g)

Flecha (mm)
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2.5.- GEWICHTVERDELING BIJ BENADERING (kg)
Units met buffertank

2.- INSTALLATIE

Nr. Positie
STD unit

Totaal (kg)

Nr. Positie
Met dubbele pomp

Totaal (kg)

Nr. Positie
Met dubbele pomp en buffertank

Totaal (kg)
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2.- INSTALLATIE

2.6.- INSTALLATIERUIMTE
Vrije ruimte rond de unit, voor alle uitvoeringen. Deze ruimte rond de unit vrij houden voor de werkzaamheden.
Als de units niet geïnstalleerd worden zoals aangegeven, zal dit een negatieve impact hebben op de prestaties en betrouwbaarheid.
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STANDAARDVERSIE UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) 
OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)
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2.- INSTALLATIE

2.6.- INSTALLATIERUIMTE
Vrije ruimte rond de unit, gelijk voor alke versie van de unit. Deze ruimte rond de unit vrij houden voor werkzaamheden.
Als de units niet geïnstalleerd worden zoals aangegeven, zal dit een negatieve impact hebben op de prestaties en betrouwbaarheid.

STANDAARDVERSIE UNIT MET STANDAARD EC-VENTILATOREN (SEAS) 
OF HOGEDRUK-EC-VENTILATOREN (HIPF)
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Luchtuittrede
Luchtuittredekanaal

Unit

Luchtintredekanaal

Luchtintrede

WAARSCHUWING
Als de units gedurende lange periodes wordt blootgesteld aan installatiecondities onder 0°C, kan het water van 
de ontdooiing bevriezen in de basis van de unit. Dit kan de afvoer verstoppen / blokkeren. IJsopeenhoping kan 
plaatsvinden waardoor de correcte werking wordt verhinderd. Neem in dit geval contact op met de klantendienst.

6. Het waterdebiet van de warmtewisselaar tijdens koeling moet hetzelfde zijn als tijdens verwarming.
7. Het gebruik van een waterfi lter in het watercircuit opwaarts van de warmtewisselaar is verplicht. Deze fi lters moeten 

alle deeltjes met een doorsnede groter dan 1 mm verwijderen en moet binnen 1 meter van de intrede van de wisselaar 
gepositioneerd zijn. Ze kunnen als optie worden meegeleverd door de fabrikant.

8. Gebruik waterbehandeling indien nodig.
9. Locatie binnen:

2.- INSTALLATIE
2.7.- INSTALLATIE VAN DE UNIT

1. De eComfort-units kunnen buiten of binnen worden geïnstalleerd.
2. Zie de tekeningen met minimum afstanden voor toegang - luchttoevoer tot/naar de condensor batterijen van de unit (zie pagina 25).
3. Assembleer de unit op een resistente basis, liefst van beton. Om trillingen te voorkomen, mag de betonnen basis niet in contact 

komen met de fundering van het gebouw.
4. Het is raadzaam om de unit te assembleren op trillingdempers.
5. Tijdens verwarmingsmodus (warmtepompkoelers) wordt er ijs gevormd op de condensorbatterij. Het ontdooiproces wordt 

geactiveerd tijdens de verwarmingsmodus in warmtepompunits, wanneer de buitentemperatuur laag is en de condensor zou 
kunnen bevriezen.

 Om het ijs te smelten, zal de ontdooifunctie de unit overschakelen naar koeling voor een korte periode. Wanneer de 
verdampingstemperatuur begint te dalen, begint er een ontdooiperiode om voldoende warmteoverdracht te bieden. Tijdens het 
ontdooien smelt het ijs van de batterijen. Dit smeltwater moet worden afgevoerd / weg kunnen lopen.

BIJ ONTBREKEN VAN EEN FILTER AAN DE INTREDE VAN DE PLATENWARMTEWISSELAAR 
VERVALT DE GARANTIE.

Het is belangrijk dat u de, niet complete, aanbevelingen hieronder opvolgt:
• De waterleidingen mogen geen radiale of axiale krachten overbrengen op de warmtewisselaars, en ook geen trillingen. 

(Pas fl exibele aansluitingen toe om de overdracht van trillingen te beperken.)
• Monteer handmatige of automatische ontluchtingskleppen op alle hoge punten in de circuit(s).
• Monteer aftapaansluitingen op alle lage punten zodat het gehele circuit kan worden geleegd.
• Monteer een expansieventiel om de druk in de circuit(s) in stand te houden, als ook een veiligheidsvoorziening
• Houd rekening met de aansluitingen voor water in- en uittrede zoals aangegeven op de unit.
• Monteer thermometers in de wateraansluitingen voor zowel in- als uittrede.
• Monteer afsluiters dicht bij de wateraansluitingen voor in- en uittrede.
• Isoleer na het testen op lekkages alle leidingen om thermische lekken te beperken en condensvorming te voorkomen.
• Indien de externe waterleidingen zich bevinden op een plaats waar de omgevingstemperatuur onder de 0°C kan da-

len, isoleer dan de leidingen en monteer een elektrische verwarming. Als optie worden de interne leidingen van de unit 
beschermd.

• Zorg voor een goede en doorlopende aardaansluiting.
• Aansluitleidingen mogen onder geen beding het leidingsysteem van onze units belasten. Om deze belasting te voorko-

men, moeten gepaste ondersteunings- en bevestigingsmiddelen worden gebruikt. 
•  Om een afdoend aantal ondersteuningen voor het leidingwerk volgens de grootte en het gewicht ervan in bedrijfsomstan-

digheden te respecteren en om het leidingwerk zo te ontwerpen dat waterslag wordt voorkomen.
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10% 1,05 1,02 0,997 0,995 0,994

20% 1,10 1,05 0,996 0,985 0,993

30% 1,15 1,08 0,995 0,975 0,99

35% 1,18 1,10 0,994 0,965 0,987
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Minimale 
omgevingstemperatuur of 
wateruittredetemperatuur

Ethyleenglycol 
%  Drukval Waterdebiet Opgenomen 

vermogen

Capaciteiten

Koelmodus Verwarmingsmodus

Van +5°c tot 0°C

Van 0°c tot -5°C

Van -5°c tot -10°C

Van -10°c tot -15°C 

BELANGRIJK
Als de buitentemperatuur in het gebied waar de eComfort-unit moet worden geïnstalleerd, naar verwachting onder 
5°C zal dalen, is het heel belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat water in 
het circuit bevriest, en zo schade veroorzaakt aan de onderdelen.

- Indien de unit in lage buitentemperaturen moet werken:

*  Ontkoppel de voeding niet omdat de waterpomp start wanneer het watertemperaturen van minder dan +5 ºC 
detecteert (alleen Hydraulic- en Hydronic-modellen).

*  Als de kans groot is dat de buitentemperatuur op de plaats waar het systeem wordt geïnstalleerd onder 5 ºC zakt, is 
het van groot belang dat u glycol als antivries gebruikt.
De benodigde hoeveelheid antivries hangt af van de minimale omgevingstemperatuur of de 
wateruittredetemperatuur.
Wanneer het glycolpercentage toeneemt, neemt het standaard pompdebiet af, neemt de drukval toe en 
verminderen de koel- en thermische capaciteiten. Bijgevolg moet het minimale debiet worden vermenigvuldigd met 
de coëffi ciënt in de tabel:

Ook wordt aangeraden om de optie "antivriesbescherming verdamper" te gebruiken

De niet-naleving van dit advies kan schade veroorzaken aan de installatie.

Een verwarmingselement kan optioneel worden geleverd, compleet met veiligheidsthermostaat en pressostaat in de 
buffertank van de enkel koelen-koelmachine. Een gelijkaardige optie is beschikbaar voor warmtepompversies met 
aanvullend verwarmingsvermogen voor compensatie ontdooicyclus (units met Hydronic-versie).

2.- INSTALLATIE

De wetgeving laat geen emissies van koelmiddel in de atmosfeer toe. Daarom moeten de koelmiddelen 
gerecycleerd worden om te voorkomen dat ze terecht komen in de atmosfeer.

De gerecycleerde koelmiddelen moeten naderhand verwerkt worden door een geautoriseerd afvalbeheerder.
Deze componenten resulterend uit de recyclage van de unit moeten behandeld worden door een geautoriseerd 
afvalbeheerder of een plaatselijk afvalverwerkingscentrum, volgens de wetgeving van kracht in elk land.

Neem voor binnenopstelling het volgende advies in acht: 
- Tijdens de ontdooicyclus voor de warmtepompunits komt er een grote hoeveelheid smeltwater vrij doordat het ijs van de 

batterijen smelt.
 Als u het water wilt afvoeren, moet een gepaste drainage worden geïnstalleerd onder de unit, zodat het water wordt opgevangen 

voor afvoer naar elders.

- Installatie luchtkanaal:
 Bij toepassing van een luchtkanaal gelden lagere werkingslimieten. 

10. Voor koel- of warmtepompunits moet het hydraulische systeem de volgende onderdelen bevatten: pomp, buffertank, 
expansieorgaan, veiligheidsklep, waterfi lter, stromingsschakelaar.

11. Om de totale drukval van het watersysteem te verkrijgen, telt u de drukval van de unit + waterleidingen + fi ttings en 
terminalunit-drukverliezen op. De waterpomp kan worden geselecteerd om het juiste waterdebiet over de warmtewisselaar 
te bieden.

12. Een waterbalansventiel wordt aangeraden om voor een correct waterdebiet te zorgen.
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020-185 3~400V-50Hz 3~342-462V-50Hz

PE L1 L2 L3

GAC/GAH 020 - 185

3 ~ 400V-50Hz + PE

20SM1M 4G x 4 mm² 4G x 6 mm² 4G x 6 mm² 4G x 10 mm²

25SM1M 4G x 6 mm² 4G x 10 mm² 4G x 6 mm² 4G x 10 mm²

30SM1M 4G x 6 mm² 4G x 10 mm² 4G x 10 mm² 4G x 16 mm²

35SM1M 4G x 6 mm² 4G x 10 mm² 4G x 10 mm² 4G x 16 mm²

40SM1M 4G x 6 mm² 4G x 10 mm² 4G x 10 mm² 4G x 16 mm²

45SM1M 4G x 6 mm² 4G x 16 mm² 4G x 10 mm² 4G x 16 mm²

55SM1M 4G x 10 mm² 3 x 25 mm²
1 x 16 mm² 4G x 16 mm² 3 x 35 mm²

1 x 16 mm²

60SM1M 4G x 16 mm² 3 x 25 mm²
1 x 16 mm² 4G x 16 mm² 3 x 50 mm²

1 x 25 mm²

70SM1M 4G x 16 mm² 3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 25 mm²
1 x 16 mm²

3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

80SM1M 4G x 16 mm² 3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

90SM1M 3 x 25 mm²
1 x 16 mm²

3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

110SM1M 3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

125SM1M 3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

110DM1M 3 x 35 mm²
1 x 16 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

125DM1M 3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 120 mm²
1 x 70 mm²

140DM1M 3 x 50 mm²
1 x 25 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 150 mm²
1 x 95 mm²

160DM1M 3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

3 x 95 mm²
1 x 50 mm²

3 x 150 mm²
1 x 95 mm²

185DM1M 3 x 70 mm²
1 x 35 mm²

3 x 120 mm²
1 x 70 mm²

3 x 120 mm²
1 x 70 mm²

3 x 185 mm²
1 x 95 mm²
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2.8.- ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN

- CONTROLEER OF ALLE STROOMONDERBREKERS OPEN STAAN EN DE VOEDING UIT STAAT VOORDAT U DE 
ELEKTRICITEIT AANSLUIT.

- MAAK BIJ AANSLUITING GEBRUIK VAN HET E-SCHEMA DAT BIJ DE UNIT WORDT GELEVERD.

- WTHH: Elektrisch verwarmingselement in Watertank
- De kabelsecties werden berekend op basis van:

• Een afstand van 50 m en variatie van -10V.
• Koperen XLPE-isolatiekabel over geperforeerde kabelgoot.
• Max. temperatuur: 50ºC
• Type kabel in Cu RV-K.

- Start de unit niet als het verlies groter is dan dit.
- De in de installatie te monteren bedrading en stroomonderbrekers moeten voldoen aan de geldende regels.
- Aardingsdraden moeten naar behoren zijn aangesloten en langer zijn dan de fasedraden.

SPANNINGSLIMIETEN

MODELLEN SPANNING LIMIETEN

2.- INSTALLATIE

VOEDING UNIT MODEL

AANTAL DRADEN x SECTIE
KOPER

CU
ALUMINIUM

AL
ZONDER WTHH MET WTHH ZONDER WTHH MET WTHH
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GAC-H 090S-110S-125S

GAC-H 110D-125D-140D-160D-185D
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2.- INSTALLATIE

2.9. - OPTIE GEDEELTELIJKE WARMTETERUGWINNING 
Het doel van de gedeeltelijke warmteterugwinning (PHRF) is warmte terugwinnen uit de pers gassen met behulp van een 
condensatie/waterwarmtewisselaar.
Het warmteterugwinningsvermogen hangt af van de bedrijfscondities (de persgastemperatuur komt van de HP-LP-
verhouding), van het aantal draaiende compressoren, van het waterdebiet en de waterintredetemperatuur.
De unit blijft regelen op basis van de gebouwbelasting. In ieder geval zal de unit als er geen gebouwbelasting is, geen 
warmte kunnen genereren. De warmtecapaciteit zal altijd in overeenstemming met de koelcapaciteit zijn en het opgeno-
men vermogen van de unit.

De eenvoudigste regeling die we aanbevelen: een driewegklep met regeling van de watertemperatuur.  
Alle regelingen moeten worden beheerd door de klant

AANSLUITING VOOR DE KLANT

AANSLUITING VOOR DE KLANT

Uitblaas - Circuit 1

Uitblaas - Circuit 1

Uitblaas - Circuit 1
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3.- INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

VERGEET NIET DAT DE COMPRESSOR EEN SCROLL-COMPRESSOR IS:

Vooraleer de unit te starten, moet worden gecontroleerd of de compressor in de juiste richting draait, via een drie 
fase volgorde beveiliging. Scroll-compressoren drukken alleen in één draairichting samen. Daarom is het essentieel 
dat de fasevolgorde voor scroll-type driefasige compressoren correct wordt uitgevoerd (de correcte draairichting kan 
worden gecontroleerd wanneer de druk aan de zuigzijde afneemt en de druk op de perszijde toeneemt wanneer de 
compressor wordt geactiveerd). Als de aansluiting onjuist is, wordt de rotatie omgekeerd, met een hoog geluidsniveau 
en een reductie van de hoeveelheid verbruikte stroom als gevolg. Als dit gebeurt, zal het intern beschermingssysteem 
van de compressor in werking treden om de unit uit te schakelen. Om dit op te lossen dient men de draden tussen twee 
van de fasen om te keren en ze alle drie opnieuw aan te sluiten).

- Af en toe is er, wanneer de compressor start en stopt, een metaalgeluid vanwege de spiralen van de compressor. Dit is 
normaal.
- Controleer het oliepeil, inclusief kijkglas (aan de zijkanten van de compressor moet het peil tussen 1/4 en 3/4 staan in het 
kijkglas, terwijl het peil tijdens bedrijf tussen 3/4 en vol moet zijn).
- Controleer of de drukventielen normaal werken.
- Meet het stroomverbruik van de unit.
- Controleer of het stroomverbruik van de compressor en de ventilatoren overeenkomt met de specifi caties in de documentatie.
- In geval van een warmtepompunit, activeer een cyclusverandering en controleer of de 4-wegklep de verandering correct 
uitvoert. Controleer de drukwaarden in de nieuwe cyclus.

LENNOX REFAC, S.A. ontwerpt en ontwikkelt haar machines steeds met het oog op een nog groter comfort en welzijn van haar 
klanten en gebruikers, maar ook een grotere energie-effi ciëntie van de elementen waaruit de units zijn samengesteld. Onze ins-
panningen zouden in het niets opgaan indien ze niet gepaard gaan met een verantwoord gebruik van deze apparatuur. Daarom 
verzoeken we u om deze machines op een verantwoorde en ecologische manier te gebruiken, door het gepaste comfort te com-
bineren met een verantwoord verbruik van de energiebronnen.

3.1.- TE VOLGEN STAPPEN OM DE UNITS IN BEDRIJF TE STELLEN

Controleer het volgende vooraleer de unit in bedrijf te stellen:
1. Controleer of het voltage hetzelfde is als de nominale spanning op het typeplaatje.
2. Controleer of de voeding aan het besturingssysteem is aangesloten overeenkomstig het elektrische schema (indien het 

dat bevat).
3. Ga na of de wateraansluitingen correct zijn en niet zijn gewijzigd, omdat dit kan resulteren in een onjuiste werking. De 

stroomverdeler zal niet werken als de aansluitingen gemengd zijn.
4. Controleer dat de hoofdschakelaar AAN staat.
5. De compressor mag niet worden gestart tot de carterverwarming minstens 8 uur aan geweest is.
6. Controleer de draairichting van de waterpomp.
7. Ga na of er lucht zit in het watersysteem. Ontlucht indien nodig.
8. Controleer of de ventilator vrij kan draaien.

- De compressor heeft een elektrisch carter verwarmingselement voor een scheiding tussen het koelmiddel en de olie in de 
behuizing. Deze verwarming wordt geactiveerd wanneer de compressor uit staat en stopt met werken wanneer de compressor 
aan staat.
Ongeveer acht uur vóór de opstart of na een lange periode van uitschakeling, zou het voltage moeten worden geleverd aan de 
unit en de hoofdschakelaar worden geactiveerd om deze verwarming te activeren.

- Controleer of de compressor na enkele minuten start sinds de waterpomp aan het werken is.
- Pas de regeling aan om de bedrijfsmodus te selecteren.

- Wateraansluitingen: vooraleer de unit voor het eerst te doen draaien, controleer of de watercircuits zijn aangesloten op de 
warmtewisselaars (bv. geen omkering tussen verdamper en condensor of tussen water in- en uittrede). De waterpomp dient 
opwaarts geplaatst te zijn, zodat de verdamper/condensor onder positieve druk staan. De water in- en uit aansluitingen worden 
aangegeven in het gecertifi ceerde schema en/of handleiding. Er moet een fi lter worden geïnstalleerd in het watercircuit opwaarts 
van de warmtewisselaar. Deze fi lters moeten alle deeltjes met een doorsnede groter dan 1 mm moet tegenhouden en op max. 
1 m van de wisselaarintrede worden geplaatst.
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3.- INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

3.2.- TE VOLGEN STAPPEN VOOR BEDIENINGSINSTELLING 

I. INSTELLINGEN 

1.  Controle van de klokinstellingen van de unit

2. Planningzone (hangt af van de klanteisen) en -modus (NACHT, DAG, DAG I, DAG II)
(2138): Nummer gewenste zone
(2141): Starttijd van zone 0 ingesteld op 00u00 als dagelijkse starttijd
(2142): Starttijd zone 1 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2143): Starttijd zone 2 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2144): Starttijd zone 3 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2145): Starttijd zone 4 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2146): Starttijd zone 5 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2147): Starttijd zone 6 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2139): Nummer gewenste modus
(2141): Modus gelinkt aan zone 0 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2142): Modus gelinkt aan zone 1 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2143): Modus gelinkt aan zone 2 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag 
(2144): Modus gelinkt aan zone 3 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2145): Modus gelinkt aan zone 4 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2146): Modus gelinkt aan zone 5 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag
(2147): Modus gelinkt aan zone 6 dagelijks regelbaar van maandag tot zondag

3. Instelpunt per modus 
(2113), (3113): Schema Aan/Uit
(3431): Inschakeling compressor(en) op circuit 1
(3432): Inschakeling compressor(en) op circuit 2
(2236): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2238)
(2237): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2239)
(2238): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2236)
(2239): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2237)
(2246): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2248)
(2247): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2249)
(2248): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2246)
(2249): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2247)
(3341): Pomp verdamper modus (P1on, P1Auto, P2on, P2Auto, P1P2on, P1P2AUTO)
(3541): Bedieningsmodus condensatieventilator (Auto, AutoQuiet, Quiet)
(3542): Geluidsniveau (dBa)

4. Watertemperatuur regeling (indien geen programmering ingesteld)
Koelmodus:
(2236): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2238)
(2237): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2239)
(2238): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2236)
(2239): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2237)

Verwarmingsmodus:
(2246): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2248)
(2247): Buitenluchttemperatuur overeenstemmend met het instelpunt van de waterverdamper (2249)
(2248): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2246)
(2249): Instelpunt watertemperatuur overeenstemmend met de buitenluchttemperatuur (2247)

5. Omschakelingsmodus (enkel voor warmtepomp)
(2224): Omschakelingsmodus voor elke planningmodus (NACHT, DAG, DAG I, DAG II, en GBS).

6. Pompmodus:
(3343) : Fix, Delta T, Delta P, P.out, Flow
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3.- INBEDRIJFSTELLING EN WERKING

3.2.- TE VOLGEN STAPPEN VOOR BEDIENINGSINSTELLING

7. Aansluiting afstandsbediening (aan/uit, koelen/verwarmen, alarm)
(3141): Confi guratie-instelling digitale ingang BM-ID3 
(3142): Confi guratie-instelling digitale ingang BM-ID4
(3131): Confi guratie-instelling uitgangsrelais BM-NO1

8. GBS-confi guratie (adres, baudrate)
(3825): Watchdog voor activering van GBS-modus
(3826): GBS-adres
(3827): GBS-protocol
(3828): GBS-baudrate
(3829): GBS Modbus RTU-formaat

II. Test
• Controle elektrische verbindingen 

- (voeding & fase volgorde)
- Externe aansluitingen (ingangen/relais/displays van klanten)
- Controleer de thermische beveiliging van de stroomonderbrekers. Opgelet, de stroomonderbrekerbescherming van de conden-
sorventilatoren zal 2 x lmax zijn

• Controleer waterfi lter & waterzijdige aansluitingen
• Open de unit en controleer de binnenkant 
• Schakel de unit in

1. Verdamperpomp
(3114)= ‘Pump Evap’ (1 of 2 in geval van dubbele pomp)
• Controleer de status van de stromingsschakelaar in het menu (2218)
• Controleer het stroomverbruik (in geval van een variabele pomp op het technische servicescherm van de pomp op PRG 
drukken)
• Controleer de verdamper-DP in menu's
 Controleer na deze test of de stromingsschakelaar opent

2. Condensorventilator
(3114)= ‘C*.Fan.LS’ (laag toerental)
(3114)= ‘C*.Fan.HS’ (hoog toerental)
(3114)= ‘C*.100%’ (modulerende snelheid)
• Controleer het stroomverbruik (in geval van een EC-ventilator op het technische servicescherm van de ventilator op PRG 
drukken)

3. Koelcircuittest

Koelmodus
(3114)=’C1.Cool’
• Controleer de drukken en temperaturen van het circuit
• Controleer de elektrische verbruiken

(3114)=’C2.Cool’
• Controleer de drukken en temperaturen van het circuit
• Controleer de elektrische verbruiken

Verwarmingsmodus
(3114)=’C*.Heat’
• Controleer de drukken en temperaturen van het circuit
• Controleer de elektrische verbruiken

4. Hogedrukuitschakeling
(3114)=’HP Cut-Off C*’

5. Aanvullende elektrische verwarming
(3114)=’Auxiliary heater’
• Controleer de in- / uitltredetemperaturen
• Controleer de elektrische verbruiken

6. Elektrische antivriesverwarming
(3114)=’Antifreeze heater’
• Controleer de stuurspanning op de TRIAC (10vdc)
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15 20 25 30 35 40 45
7 6,1 5,8 5,5 5,3 5,0 4,7 4,4
9 6,5 6,2 5,9 5,6 5,3 5,0 4,7
11 7,0 6,7 6,4 6,0 5,7 5,4 5,0

-6 0 6 12 18
35 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5
50 4 5 6 7 8
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3.3.- HET WATERDEBIET CONTROLEREN

Het is zeer belangrijk dat de unit aan het correcte waterdebiet werkt. Het is gevaarlijk om de unit aan een laag debiet te 
laten werken, omdat dit tot ernstige schade kan leiden voor onderdelen, maar ook de warmtewisselaar. Indien de unit 
met een te hoog debiet werkt, zal dit optimale prestaties verhinderen. De beste manier om het debiet te bepalen is het 
temperatuurverschil te meten tussen de waterin- en -uittrede.

Waterdebiet controleren (het is belangrijk dit te doen op vollast). (Standaard unit)
Voor het nominale en minimale waterdebiet moet het verschil tussen de waterin- en -uitltredetemperatuur 5°C zijn (alleen 
koel- en warmtepompunits in koelcyclus) voor een intredetemperatuur van 12°C en uittredetemperatuur van 7°C en een 
buitentemperatuur van 35°C. Indien deze omstandigheden veranderen, zal de unitcapaciteit ook veranderen en als gevolg 
voor het nominale debiet zal de waterin- en -uittredetemperatuur lichtjes variëren van 5°C, zoals kan worden gezien in de 
volgende tabel, op basis van het nominale debiet.

∆T (waterintredetemperatuur - wateruittredetemperatuur)

Buitentemperatuur (°C)

Wateruittredetemperatuur °C

Indien de unit moet worden gestart in de verwarmingscyclus en indien u aan de nominale koelsnelheid wilt werken, geeft 
het volgende de verschillende bij benadering tussen de waterintrede- en -uittredetemperatuur weer voor de verschillende 
omstandigheden.

∆T (waterintredetemperatuur - wateruittredetemperatuur)

Buitentemperatuur (°C BH)

Wateruittredetemperatuur °C

Opmerking: 
Het besturingssysteem van de unit geeft de weer te geven waterintrede- en -uittredetemperatuur weer. Zie het gedeelte 
Regelingsbeschrijving.

Controleer of de juiste waterpomp werd geselecteerd, met inachtneming van het drukverlies in het hydraulische systeem. Het is 
gevaarlijk om de unit met een laag debiet te laten draaien en alle gevolgen die eruit zouden kunnen voortvloeien, worden niet 
gedekt door de garantie.

Start de luchtbehandelingskast of de ventilatorconvectoren niet tot de watertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt of 
gebruik een automatisch besturingsapparaat die de werking van de airconditioningunit annuleert als de installatie niet naar behoren 
is ingesteld.

Wanneer alles normaal werkt, lees dan alle gegevens af en vul het inbedrijfstellingsrapport in.

3.- INBEDRIJFSTELLING EN WERKING
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3.4.- WATERANALYSE

Het water dient geanalyseerd te worden; in het watercircuit moeten alle componenten zitten die nodig zijn voor behandeling 
van het water: fi lters, additieven, tussenwisselaars, ontlastkranen, ontluchtkranen, afsluiters etc., afhankelijk van de resultaten 
van de analyse.

Het is niet raadzaam om de units te gebruiken in een open systeem (vanwege mogelijke problemen met oxidatie) of 
met onbehandeld grondwater.

Het gebruik van onbehandeld of onjuist behandeld water kan afzettingen van kalk, algen en slib veroorzaken, alsook corrosie 
en erosie. Het is aangeraden om een gekwalifi ceerde waterbehandelingsspecialist in te roepen om te bepalen welke soort 
behandeling nodig is. De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het gebruik van 
onbehandeld of onjuist behandeld water, zout water of water/glycol.
Hier volgen enkele, niet complete, aanbevelingen:

• Geen NH4+ ammonium ionen in het water, deze zijn erg nadelig voor koper. <10mg/l
• Cl- Chloride-ionen zijn nadelig voor koper met een risico op perforaties door corrosie met gaatjes. < 10 mg/l.
• SO42- sulfaationen kunnen perforerende corrosie veroorzaken.< 30 mg/l.
• Geen fl uoride-ionen (< 0,1 mg/l).
• Geen Fe2+ en Fe3+ ionen met opgeloste zuurstof. Opgelost ijzer < 5 mg/l met opgeloste zuurstof < 5 mg/l. Als 

deze waarden overschreden worden, wijst dit op corrosie van het staal, wat kan leiden tot corrosie van de koperen 
onderdelen onder aanslag van Fe ; dit is het geval voor "shell and tube" warmtewisselaars.

• Opgeloste siliconen: siliconen zijn een zuur element van water en kunnen ook leiden tot corrosierisico’s. Inhoud < 1mg/l.
• Waterhardheid: TH >2.8 K. Waarden tussen 10 en 25 zijn aanbevolen. Dit vergemakkelijkt kalkafzetting die de corrosie 

van koper kan beperken. TH-waarden die te hoog zijn kunnen mettertijd leidingen blokkeren.
• TAC< 100.
• Opgeloste zuurstof: Elke plotse verandering van waterzuurstofomstandigheden moet worden vermeden. Het is net zo 

schadelijk om de zuurstof uit het water te trekken door het te mengen met inert gas, als het water van te veel zuurstof te 
voorzien door het te mengen met pure zuurstof. De verstoring van de zuurstofomstandigheden leidt tot de destabilisatie 
van koperhydroxiden en de vergroting van partikels.

•  Specifi eke weerstand - elektrische geleidbaarheid: hoe hoger de specifi eke weerstand, hoe langzamer de 
corrosievorming. Waarden boven 3000 Ohm/cm zijn aan te raden. Een neutrale omgeving bevordert maximale 
specifi eke-weerstandwaarden. Voor de elektrische geleidbaarheid zijn waarden van 200-6000 S/cm aan te bevelen.

• pH: pH-neutraal bij 20°C (7 < pH < 8)

3.- INBEDRIJFSTELLING EN WERKING
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4.1.- PREVENTIEF ONDERHOUD

4.- ONDERHOUD

MET PREVENTIEF ONDERHOUD VOORKOMT U HOGE REPARATIEKOSTEN.
Wij raden u aan de LENNOX-unit regelmatig grondig te laten onderhouden. Vraag uw dealer naar 
onderhoudscontracten. Controleer het onderhoud van de volgende punten (afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden 
is mogelijk elke 6 maanden onderhoud nodig).
De lokale wetgeving heeft altijd voorrang.

ALGEMENE STAAT VAN DE OMKASTING:
Omkasting, verf, verslechtering door deuken, roestplekken, egalisatie en ondersteuning, staat van de trillingdempers, mits 
aanwezig, vastgeschroefde panelen, enz.

ELEKTRISCHE AANSLUITINGEN:
Staat van kabels, aandraaimoment van de schroeven, aarding, stroomschema van de compressor en ventilatoren en controle 
of de unit de juiste spanning krijgt.

KOUDEMIDDELCIRCUIT:
Controleer of de drukwaarden goed zijn en er geen lekkage is. Controleer of de isolatie van de leiding niet beschadigd is, de 
batterijen in goede staat zijn en de luchtstroom niet geblokkeerd wordt, eventueel door materiaaldeeltjes, enz.

COMPRESSOR:
Inspecteer het oliepeil.
Inspecteer de conditie van de montage van de trillingsdempers.

VENTILATOREN:
Controleer of de ventilatoren vrij en in de juiste richting draaien en geen overmatig lawaai maken.

REGELING:
Controleer de instelwaarden en of de unit normaal werkt.

WATER:
Controleer regelmatig de staat van het antivriesmiddel en of het water schoon is.

WATERFILTER:
Maak indien nodig de fi lter bij de waterintrede schoon.

WATERPOMP:
Wanneer het systeem gebruikt zal worden met een percentage glycol van maximaal 20% en bij een watertemperatuur onder 
de -5ºC, wordt, zelfs als u een speciale afdichting voor de waterpomp gebruikt, aanbevolen de afdichting van de waterpomp 
iedere 18 maanden te reinigen om lekkage door kristallisatie te voorkomen.

PLATENWARMTEWISSELAAR:
Verifi eer de algemene staat van de isolatie en controleer de wateraansluitingen.

-CONTROLEER OF ER GEEN KOUDEMIDDEL OF WATER LEKT.

Bij het uitvoeren van onderhoud aan deze units, maak een correcte scheiding tussen het gegenereerde niet-gevaarlijk afval: 
isolatie, luchtfi lters, plastic of metalen elementen, verpakkingen, etc., en het als gevaarlijk beschouwd afval: oliën, fi lters en met 
olie geïmpregneerde vodden, laselementen zoals vulmateriaal, afbijtmiddelen, elektrisch en elektronisch afval, batterijen, lampen, 
etc., aangezien deze moeten worden beheerd door een bevoegde dealer.
Het koelgas kan worden hergebruikt, of verzameld in een fl es en als gevaarlijk afval worden beheerd door een bevoegde dealer.
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Taak Bedrijfsmodus

Inspectie van de aluminium-kope-
ren verbindingen van microchan-
nel condensor op corrosie

Inspectie uit te voeren bij het reinigen van de condensor. Indien er cor-
rosie wordt gedetecteerd, moet een preventieve behandeling worden 
gedaan op basis van onze aanbevelingen

De condensor reinigen (overeen-
komstig de lokale regelgeving)

Het is verplicht om de condensor te reinigen. Afhankelijk van omgeving 
waarin de unit zich bevindt, varieert de frequentie van de reiniging van 
één keer per maand tot minstens twee keer per jaar.
De prestaties en de duurzaamheid van de machine is gebaseerd op de 
perfecte warmte overdracht.
Het gebruik van een pH-neutraal reinigingsproduct is verplicht.
(WAARSCHUWING: Lamellen en koperen buizen zijn erg fragiel! Elke 
vorm van schade zal de prestaties van de unit beperken.

Inspectie van elektrische weer-
stand van compressoren

Controleer de elektrische weerstand, volgens een bepaalde frequentie, 
afhankelijk van het gebruik van de machine. Voorbeeld:
Elke maand: Indien de unit het hele jaar door wordt gebruikt
Halfjaarlijks: bij seizoensgebonden gebruik

Reiniging luchtfi lters 
schakelkasten

Op basis van de omgeving van de installatie is het verplicht om de fi lters 
van een keer per maand tot twee keer per jaar te reinigen. Om overver-
hitting van de elektrische onderdelen te voorkomen.
Controleer de fi ltervervuilingssnelheid, reinig of vervang de fi lter wanneer 
nodig door een originele fi lter

Inspectie van de 
condenserventilatoren

Controleer de rotatie van de ventilator (vrije rotatie, detectie van trillingen 
of lagergeluiden) 
Controleer de opgenomen ampères op alle drie fasen; vergelijk de waar-
den met de nominale waarde in het elektrische schema.
Controleer de status van de ventilatorbladen en de beschermingen 
ervan.

Visuele inspectie van het oliepeil 
en controle van de olie op sporen 
van zuur in de koelcircuits

Controleer het oliepeil door het kijkglas aan de zijkant van de compres-
sor. Test de olie elke 3 jaar en na elke interventie aan het koelcircuit

Controleer de 4-weg omkeerklep 
(warmtepomp)

Schakel in koelmodus over naar warmtepompmodus. Stel de bediening 
opnieuw in.

Controleer de positie van de car-
terverwarming (rond de compres-
sor) en of die naar behoren werkt

Controleer of de carterverwarming goed en strak genoeg is bevestigd
En controleer om de algemene werking van de carterverwarming.

Controleer de ontdooicyclus met 
omkering van 4-weg omkeerklep.

Zet de unit in de warmtepompmodus. Wijzig het instelpunt om de stan-
daard ontdooimodus te krijgen en verminder de cyclustijd tot de mini-
mumwaarde. Controleer de werking van de ontdooicyclus.

Controleer de waterdruk in het 
circuit indien mogelijk

Controleer de waterdruk in het circuit en de effi ciëntie van het 
expansievat

Controleer de algemene werking 
van de stromingsschakelaar

Zet de compressoren uit, stop de watercirculatie. Start de unit daarna en 
wacht om het storingssignaal van het waterdebiet in de regelaar.

Controleer de circulatiepompen

Controleer het opgenomen vermogen en de juiste draairichting van de 
pompen.
Controleer de waterdichtheid van de afdichting van de pomp en volg in-
dien nodig het onderhoudsplan van de fabrikant.

4.- ONDERHOUD

4.2.- ONDERHOUDSPLAN
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Taak Bedrijfsmodus

Controleer het waterdebiet Meet het waterdebiet en vergelijk het met de oorspronkelijke waarde 
van de order

Inspecteren en reinigen van waterfi lter

OPGELET: Het watercircuit kan onder druk staan. Neem de gebrui-
kelijke voorzorgsmaatregelen bij het ontluchting van de unit, voor-
afgaand aan het openen. Het niet naleven van deze regels kan tot 
ongevallen leiden en persoonlijke letsels veroorzaken.

Controleer de waterdichtheid van de 
unit en de accessoires

Controleer de pakkingen. Repareer of vervang ze indien ze gebar-
sten of gescheurd zijn.

Controle van de CLIMATIC™-regelaar, 
instelpunten en variabelen

Zie het verslag van de inbedrijfstelling. Controleer of alle instellingen 
conform dit document zijn ingesteld.

Controleer de juiste werking van 
het koelsysteem (thermostatisch 
expansieventiel)

Controleer de oververhittings en onderkoeling. Stel de instellingen 
bij, indien nodig en controleer het gedrag in deellast en op 100%. 
Streefwaarden instellingen is een oververhitting tussen 5K en 10K.

Controleer de juiste werking van 
het koelsysteem (elektronisch 
expansieventiel)

Controleer de waarden van de druk- en temperatuursensor. 
Controleer de werking van het expansieventiel na (open/gesloten) bij 
vollast en deellast. De oververhitting moet tussen 5K en 8K zijn.

Controle van de positie en de ste-
vigheid van de onderdelen in het 
koelcircuit

Controleer systematisch alle aansluitingen en bevestigingen van 
het koelcircuit. Controleer op olie en controleer altijd op olielekkage. 
Controleer of de werkdruk overeenkomt met de waarden op het 
inbedrijfstellingsrapport.

KIJKGLAS (indien van toepassing)

Het vloeibaar koudemiddel dat door het kijkglas stroomt moet gelijk-
matig en zonder bellen zijn. Bellen zijn een teken van een mogelijk 
tekort, een mogelijk lekkage of een belemmering in de vloeistofl lei-
ding. Elk kijkglas is uitgerust met een vochtigheidsindicator. De kleur 
van het element verandert afhankelijk van het vochtigheidsgehalte in 
het koudemiddel, maar ook afhankelijk van de temperatuur. Het moet 
"droog koudemiddel" aangeven. Als het "nat" of "OPGELET" weer-
geeft, neem dan contact op met een gekwalifi ceerd koeltechnicus.
OPGELET: de compressor dient minstens 2 uur gedraaid te hebben 
voordat de vochtigheid gemeten kan worden. De vochtigheidsdetec-
tor is ook gevoelig voor temperatuur, en bijgevolg, moet het systeem 
aan een normale bedrijfstemperatuur een betekenisvolle meting 
geven.

Controleer de antivriesbescherming Test de antivriesfunctie (leksnelheid, vorstbeschermingsthermostaat)

Controleer de 3-wegklep van het 
koelcircuit Controleer de goede werking van het systeem.

Controle van de bevestiging van de 
elektrische aansluitingen

Schakel de unit uit en controleer en maak alle schroeven, terminal- 
en elektrische verbindingen vast (inclusief de aansluitdozen)
Controleer, bij het aanzetten van de unit, op schade van de elek-
trische onderdelen met een thermische camera, terwijl de unit aan 
100% werkt. 

Controle van de HD/
LD-veiligheidsschakelaars

Installeer een HD/LD-manometer en controleer de algemene werking 
van de veiligheidsschakelaars.
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Taak Bedrijfsmodus

Controleer de waarde van de analoge 
sensoren

Gebruik een geijkte manometer om de analoge sensoren te 
controleren.
Gebruik een geijkte thermometer om de sensoren te controleren.

Controleer de positie van alle 
sensoren

Controleer de goede positionering en de bevestiging van alle 
sensoren.

Controleer de trillingdempers onder 
unit op slijtage.

Controleer de trilling dempers van de compressoren en de ventilato-
ren. Vervang indien nodig de beschadigde onderdelen.

Controleer de concentratie van glycol 
in het watercircuit

Controleer de concentratie van glycol in het circuit van water onder 
druk. (een concentratie van 30% geeft een bescherming tot ongeveer 
-15°C)
Controleer de druk in het circuit

Controle van corrosie op behuizing en 
apparatuur Om eventuele roestplekken te behandelen en neutraliseren

Controleer de waterdichtheid van de 
unit en de accessoires ervan

Controleer de pakkingen. Repareer of vervang ze indien ze gebar-
sten of gescheurd zijn.

Controleer de waterdichtheid van het 
watercircuit Kijk na op waterlekken en repareer indien nodig.

Controleer de waterpomp

Wanneer het systeem gebruikt zal worden met een percentage gly-
col van maximaal 20% en bij een watertemperatuur onder de -5ºC, 
wordt, zelfs als u een speciale afdichting voor de waterpomp ge-
bruikt, aanbevolen de afdichting van de waterpomp iedere 18 maan-
den te reinigen om lekkage door kristallisatie te voorkomen.

Plaatverdamper Verifi eer de algemene staat van de isolatie en de dichtheid van de 
wateraansluiting en de vorstbescherming.

Controleer het expansievat indien 
nodig Meet de druk onder de verschillende watermodi (van +7°C tot +45°C)

Controleer de softwareversie Neem contact op met de fabrikant voor meer informatie
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4 3- DE CONDENSOR REINIGEN

4.3.1 - Luchtgekoelde condensors

Reinig de condensor met een stofzuiger, koud water, perslucht of met een zachte borstel (niet van metaal). In een corrosieve omge-
ving zou het reinigen van de condensor deel moeten uitmaken van het regelmatige onderhoudsprogramma. Op dit type installatie zou 
alle stof op de condensors snel moeten worden verwijderd door een regelmatige reiniging.
Opgelet: Gebruik, behalve voor het NEOSYS-gamma met MCHx-condensors, geen hogedrukreinigers die aluminium lamellen perma-
nent zouden kunnen beschadigen.

Voor de "micro-channel"warmtewisselaar wordt de condensor aansluiting gemaakt door een soldeerkoppe-
ling koper / aluminium. Deze verbinding wordt beschermd van galvanische corrosie door een speciale hars 
die in een krimpkous zit ingekapseld.
Deze kous moet regelmatig visueel worden geïnspecteerd tijdens reiniging om een mogelijke vroegtijdige 
verslechtering op te sporen.

Specifi ek onderhoud van "micro-channel" condensor aansluiting

Slechte conditieGoede conditie

In licht corrosieve atmosferen kan een klein koperen ets leiden tot een verlies van hechting van de 
hars, waardoor vocht onder de kous kan sijpelen, wat kan leiden tot galvanische corrosie tussen het 
aluminium en het koper.
Indien deze aanval niet tijdig wordt gedetecteerd, kan er een lek optreden en een gedwongen ver-
vanging van de wisselaar nodig zijn.

Galvanische corrosie onder de 
plastic kous.

EEN LEK DOOR CORROSIE VANWEGE EEN GEBREK AAN CONDENSORONDERHOUD 
WORDT NIET GEDEKT DOOR GARANTIE

In geval van verslechtering van de kous, moet die worden verwijderd en vervangen door een polyurethaan afdichtingsmiddel - zoals 
Sikafl ex 221 of equivalent.
In dit geval luidt de aanbevolen procedure als volgt:

4.- ONDERHOUD
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Stap 1
Verwijder de beschadigde kous via een doorsnede in de lengte 
zoals op de onderstaande foto:

Stap 2
Reinig de verbinding met een draadborstel en een synthe-
tisch schuurmiddel die op de achterkant van keukenspons-
jes te vinden is:

Stap 3
Reinig en droog de connector met papieren doekjes en aceton om vet of vuil op het oppervlak te verwijderen.

Stap 4
Breng polyurethaan afdichtingsmiddel toe - zoals Sikafl ex 221 - met een pistool en spreid het over het hele oppervlak dat met een 
borstel moet worden bestreken:

Voeg gerust wat polyurethaan afdichtingsmiddel toe om het gebied helemaal te dekken.

4.3.2 - Condensors van plaatwarmtewisselaars

Gebruik een niet-corrosief oplosmiddel om schaalafzettingen te verwijderen. De apparatuur voor externe watercirculatie, de hoeveel-
heid oplosmiddel en de te nemen veiligheidsmaatregelen vereisen de goedkeuring van het bedrijf dat de reinigingsproducten levert, of 
van het bedrijf dat dit onderhoud uitvoert.

4 4- PROCES OM EEN COMPRESSOR IN HET VELD TE VERVANGEN

1. Las de zuig- en persleiding los

2. Schroef de compressorsteun van de rails los

3. Schuif de rails van compressoren uit de unit

4. Vervang de compressor

5. Schuif de rails opnieuw in de unit en bevestig 
de rails

4 3- DE CONDENSOR REINIGEN

4.- ONDERHOUD
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4.5.- CORRECTIEF ONDERHOUD (REPARATIES)

BELANGRIJK: CONTROLEER EERST OF DE STROOM VOLLEDIG IS AFGESLOTEN WANNEER U WERKZAAMHEDEN AAN 
DE MACHINE VERRICHT

Indien u een onderdeel in het koelcircuit moet worden vervangen, volg dan onderstaande aanbevelingen op:
- Gebruik altijd originele onderdelen.
- Conform de wet mag het koelmiddel niet vrijkomen in de atmosfeer.
- Als er moet worden gesneden in de leidingen, gebruik dan buissnijders. Gebruik geen zagen of ander gereedschap dat vijlsel 

produceert.
- Al het soldeerwerk dient plaats te vinden in een omgeving met stikstof om roestvorming te voorkomen.
- Gebruik een lastang van zilverlegering.
- Zorg dat de vlam van de soldeertang niet in de richting van het onderdeel dat moet worden gelast, wijst en is bedekt met een 

natte lap ter voorkoming van oververhitting.

Onderdeel dat gelast wordt

Stikstof

Natte lap

Richting van de vlam

Lastang met zilverlegering

- Wees met name voorzichtig bij het vervangen van de 4-wegklep of controleer of de kleppen vervangen moeten worden. Deze 
bevatten immers componenten die zeer hittegevoelig zijn, zoals kunststof, tefl on, enz.

- Als een compressor moet worden vervangen, koppel die dan elektrisch los en verwijder het soldeerwerk op de zuig- en persleiding. 
Verwijder de schroeven en vervang de oude compressor door een nieuwe. Controleer of de nieuwe compressor de correcte 
olielvulling heeft, schroef hem vast aan de basis en sluit de leidingen en elektrische aansluiting aan.

- Creëer zowel boven als onder via de Schrader-afsluiters een vacuüm tot het niveau van -750 mm Hg is bereikt.
 Zodra dit niveau is bereikt, laat u de pomp minimaal een uur draaien. GEBRUIK DE COMPRESSOR NIET ALS VACUÜMPOMP. 

Indien de compressor vacuüm draait, zal het mislukken.
- Vul de unit met koelmiddel conform de specifi caties op het typeplaatje en controleer de unit op lekkage.

VOORZORGSMAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN R-410A-KOELMIDDEL

Met dit gas moeten de volgende voorzorgsmaatregelen getroffen worden:
- De vacuümpomp moet zijn voorzien van een keerklep of elektromagnetische klep.
- Er dient gebruikgemaakt te worden van manometers en slangen die speciaal bestemd zijn voor gebruik met het 

R-410A-koelmiddel.
- Het vullen dient plaats te vinden in de vloeistoffase.
- Gebruik altijd een weegschaal om het gewicht van de vulling vast te stellen.
- Gebruik de lekdetector uitsluitend voor R-410AC-koelmiddel. 
- Gebruik geen minerale olie, maar alleen synthetische om de aansluitingen te maken of te vergroten.
- Houd de leidingen afgesloten tot u deze in gebruik neemt, en wees alert op mogelijk vocht en vuil (stof, vijlsel, slijpsteen, 

enz.).
- Soldeer altijd in een omgeving met stikstof.
- Pijpfrezen moeten altijd geslepen zijn.
- De fl es met koelmiddel moet minimaal 2% van de totale inhoud bevatten.
- Alle componenten resulterend uit de recyclage van de unit moeten beheerd worden volgens de plaatselijke wetgeving; ze 

moeten geklasseerd en gescheiden worden, en moeten behandeld worden door een geautoriseerde afvalbeheerder of een 
plaatselijk afvalverwerkingscentrum.

- Koudemiddelen, elektronische panelen, warmtewisselaars en de olie afgevoerd van de koelcircuits, zowel als de 
olierecipiënten, moeten gerecycleerd worden als gevaarlijk afval volgens de lokale wetgeving, via een geautoriseerd 
afvalbeheerder of een plaatselijk afvalverwerkingscentrum. De rest van de componenten die beschouwd worden als 
ongevaarlijk afval moet gerecycleerd worden volgens de relatieve wetgeving.

- Op het einde van zijn levensduur moet de unit gerecycleerd worden in plaatselijke afvalverwerkingscentra of door een 
geautoriseerd afvalbeheerder.

4.- ONDERHOUD
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4.6.- FOUTDIAGNOSE

PROBLEEM OORZAAK ACTIE

De unit start niet na de vorige start.

• Koppel de voeding los.
• Hoofdschakelaar ingesteld op STOP.
• Geen waterdebiet.
• De zekeringen zijn gebroken.
• Lage elektrische voeding.
• Eén van de beveiligingen is geactiveerd.
• Compressorfout.
• Lage watertemperatuur.

• Controleer elektrische voeding.
• Sluit hoofdschakelaar aan.
• Start waterpomp (en controleer lucht in 

systeem).
• Controleer de spanning.
• Controleer de antivriesthermostaat.
• Controleer de hoge- en 

lagedrukshakelaar.
• Verander van compressor.
• Creëer een vraag naar koeling.

De ventilator werkt niet (hoewel de 
compressor draait).

• Interne beveiliging actief.
• Slechte aansluiting.
• Slechte condensatiedrukregeling.

• Laat de motor koelen.
• Sluit naar behoren aan.
• Controleer de werking.

De compressor stopt wanneer de 
hogedrukschakelaar uit gaat.

• Condensorbatterij vervuild.
• Unit werkt buiten limieten.
• Abnormale werking van de ventilatoren.

• Onderhoud condensorbatterij.
• Controleer de ventilatoren.

De compressor stopt wanneer de 
lagedrukschakelaar uit gaat.

* Onvoldoende koudemiddel.
*  De waterwisselaar is geblokkeerd 

(waterzijde).
* Geen waterdebiet.
* Expansieventiel geblokkeerd.

* Controleer de vulling.
* Onderhoud de wisselaar.
* Controleer of er voldoende waterstroming 
is.
* Verander het expansieventiel.

Het oliepeil in de compressor is erg laag. • De carterverwarming werkt niet. • Vervang de carterverwarming en 
controleer het oliepeil.

Hoog geluidsniveau van compressor en 
hoge en lage druk zijn abnormaal.

• Verkeerde Fasevolgorde voeding van 
compressor.

• Wissel de draden tussen twee van de 
fasen van compressorvoeding.

4. ONDERHOUD
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5. RISICOANALYSE EN GEVAARLIJKE SITUATIES VOLGENS DE PED-RICHTLIJN

Nr. Voorval Effect Risico Maatregelen om risico te 
elimineren

Informatie om risico's te 
voorkomen

1A

Sterke schok-
ken, statische 
of dynamische 
belastingen

Ontstaan van bar-
sten, vervorming, 
kans op scheuren

Lekken, spuitende 
of spattende vloei-
stof, uitspuitend 
gas, rondvliegende 
metalen deeltjes.

Gebruik bij het verplaatsen 
van de unit altijd het chassis 
en de hijsogen, voor zover 
aanwezig.

Verplaatsingsprocedure in 
de IOM die bij de unit wordt 
geleverd.

2A

Unit is niet goed 
geïnstalleerd, of 
niet goed hori-
zontaal t.o.v. de 
ondergrond.

Door ongewone 
spanningen in het 
frame kunnen tril-
lingen en scheuren 
ontstaan.

Lekken

Zet de machine waterpas tij-
dens de inbedrijfstelling. Als 
de unit op trillingsdempers 
gemonteerd is, moeten alle 
steunpunten gebruikt worden 
en de hardheid ervan moet 
passen bij het type unit.

Aanwijzingen op de me-
chanische tekeningen in de 
technische handleiding en de 
IOM bij de unit.

3A

Ongeschikte 
hydraulische of 
koeltechnische 
leidingen

Ongewone 
spanningen in de 
leidingen waar-
door trillingen en 
scheuren kunnen 
ontstaan.

Lekken
Goede ondersteuning 
en aansluitingen van de 
leidingen.

Aanwijzingen in de techni-
sche IOM bij de unit.

4A
Buitentemperatuur 
onder het 
vriespunt

Spanningen, tril-
lingen en scheu-
ren, barstende 
leidingen.

Gedeeltelijke of to-
tale verwoesting van 
het circuit, vloeistof/
gas kan uit de unit 
spuiten

Zorg voor vorstbescherming 
(d.w.z.: water met glycol, 
of trace heaters langs de 
buizen)

Aanwijzingen in de techni-
sche IOM bij de unit.

5A

Circuits bloot-
gesteld aan een 
ongebruikelijke 
warmtebron.

Aanpassing van 
de mechanische 
eigenschappen van 
bepaalde materi-
alen met kans op 
breken of barsten 
van leidingen, lek-
ken of scheuren.

Gedeeltelijke of to-
tale verwoesting van 
het circuit, vloeistof/
gas kan uit de unit 
spuiten

Aanbevolen minimale en 
maximale buitentemperatuur 
tijdens gebruik: -20°C tot 
50°C.

Aanduiding van min. en max. 
buitentemperatuur op het 
typeplaatje van de unit–30°C tot 50°C tijdens 

opslag. Geen enkel deel van 
de machine mag worden 
blootgesteld aan open vuur.

6A

Ongewone tem-
peratuurtoename 
van het gekoelde 
retourwater naar 
de verdamper, of 
van het warme 
retourwater naar 
de condensor

Toename van de 
koudemiddeldruk 
in de warmte-
wisselaar, met 
het risico dat de 
maximum werk-
druk overschreden 
wordt waardoor 
spanningen, trillin-
gen, scheuren of 
barsten in leidingen 
of vaten kunnen 
ontstaan.

Gedeeltelijke of 
totale verwoesting 
van het koelcircuit, 
vloeistof, gas of 
metaal kan uit de unit 
spuiten

Maximale retourtemperatuur 
van het gekoelde water: 
45°C

Aanwijzingen in de techni-
sche IOM bij de unit.

Maximale retourtemperatuur 
van het warme water: 50°C

Installeer een 
temperatuurbegrenzer

7A
Kans op blikse-
minslag in een 
unit

Extreme hitte, ex-
plosie, scheuren.

Gedeeltelijke of 
totale verwoesting 
van het koelcircuit, 
vloeistof, gas of 
metaal kan uit de unit 
spuiten

Zorg voor een goede 
bliksemafl eider.

Aanwijzingen in de bijgelever-
de IOM
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5. RISICOANALYSE EN GEVAARLIJKE SITUATIES VOLGENS DE PED-RICHTLIJN

Nr. Voorval Effect Risico Maatregelen om risico 
te elimineren

Informatie om risico's te 
voorkomen

8A

Unit blootgesteld 
aan extreem 
corrosieve 
materialen.

Verandering van de 
mechanische en che-
mische eigenschap-
pen van bepaalde 
materialen, met een 
risico van breken, 
scheuren of barsten 
van leidingen en lekk-
age, als gevolg van 
corrosie.

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
koelcircuit, vloeistof, 
gas of metaal kan uit 
de unit spuiten

Bescherm de units te-
gen zulke producten

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

9A
Unit blootgesteld 
aan explosieve 
materialen.

Risico van explosie of 
barsten van leidingen.

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
koelcircuit, vloeistof, 
gas of metaal kan uit 
de unit spuiten

Bescherm de units te-
gen zulke producten

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

10A Ongeschikt 
warmtemedium

Corrosie, overmatige 
hitte

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
circuit. Lekken

Gebruikelijke warm-
temedia zijn water en 
water met glycol.

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

11A
Ongeschikt kou-
demiddel in het 
circuit.

Corrosie, overmatige 
hitte, ontbranding of 
explosie

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
koelcircuit, vloeistof, 
gas of metaal kan uit 
de unit spuiten

Gebruik uitsluitend het 
koudemiddel dat staat 
aangegeven op het 
typeplaatje van de unit.

Aanduidingen van het te 
gebruiken koudemiddel op 
het typeplaatje van de unit

12A Ongeschikte olie 
in de compressor

Corrosie, overmatige 
hitte.

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
circuit. Lekken

Goedgekeurde olie: 
Zie het typeplaatje van 
de compressor of de 
documentatie.

Aanduiding op het type-
plaatje van de compressor 
of de documentatie van de 
fabrikant.

13A
Werken aan een 
drukvoerend 
onderdeel

Risico van explosie 
of delen die van de 
machine afvliegen.

Vloeistof/gas/metaal-
deeltjes kunnen uit de 
unit spuiten, spatten of 
schieten.

Isoleer eerst het cir-
cuitdeel en verwijder 
het koudemiddel eruit, 
voordat de werkzaam-
heden beginnen. Draag 
altijd een veiligheidsbril 
en handschoenen.

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

14A
Hardsolderen of 
lossolderen van 
circuitdelen.

Spanningen, scheu-
ren, gebarsten leiding

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
koelcircuit, vloeistof, 
gas of metaal kan uit 
de unit spuiten

Te solderen onderdelen 
volgens de voorschriften 
/ goed vakmanschap. 
Gebruik soldeermateria-
len die zijn goedgekeurd 
door LENNOX. Zorg 
ervoor dat het circuit vrij 
is van lekken vooraleer 
het opnieuw te vullen 
met koelmiddel.

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

15A
Unit blootgesteld 
aan inductieve 
storingen

Corrosie, scheuren lekken Zorg dat het systeem 
goed geaard is

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

16A

Unit blootgesteld 
aan trillingen van 
binnenuit of van 
buitenaf

Spanningen, barsten, 
explosies

Gedeeltelijke of totale 
verwoesting van het 
koelcircuit, vloeistof, 
gas of metaal kan uit 
de unit spuiten

Inspecteer de unit 
regelmatig

Aanwijzingen in de bijgele-
verde IOM

6. EINDE LEVENSDUUR VAN MACHINE 

Scheid, aan het einde van de levensduur van de units, het gegenereerde afval zoals dat hoort. Ongevaarlijk afval: Gelakte metalen 
onderdelen, plastic elementen, koperen leidingen, batterijen, wisselaars, vloeistofrecipiënten, waterpompen, ventilatoren, ... En gevaar-
lijke materialen zoals batterijen, elektrische en elektronische elementen, compressoren, uitdrogingsfi lters, ventielen of koelgas, etc. 
moeten worden behandeld door een bevoegde dealer.
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 AANTEKENINGEN
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