
Providing indoor climate comfort

HYDROLEAN
Uitvoeringsgids

HYDROLEAN-AGU-0407-D
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UITVOERINGSGIDS

INHOUDSOPGAVE

Product is ontworpen en gefabriceerd onder een kwaliteitscontrolesysteem gecertificeerd voor ISO 9001 : 2000.

Omdat LENNOX altijd uitgaat van de nieuwste kwaliteitseisen, kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd  
zonder dat LENNOX daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.

Onze producten voldoen aan de Europese standaarden.

LENNOX levert al sinds 1895 milieuvriendelijke HVAC-apparatuur. Onze HYDROLEAN -koelmachines zetten de traditie van kwaliteit voort die LENNOX 
tot een begrip gemaakt heeft. Door een flexibel ontwerp en een onwrikbare aandacht voor details kunnen wij voldoen aan UW eisen. Ontworpen voor 
duurzaamheid, eenvoudig te onderhouden, en kwaliteit als standaard gegeven. Informatie over een vertegenwoordiging dicht bij u vindt u op www.
lennoxeurope.com.
Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, inclusief alle schema’s en technische beschrijvingen, blijven het eigendom van Len-
nox en mogen niet worden gebruikt (uitgezonderd voor de werking van dit product), gereproduceerd, uitgegeven  
of beschikbaar gesteld aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lennox.

Ref : HYDROLEAN-AGU-0407-D
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HYDROLEAN SWC 020 025 035 040 050 065

kW 18,9 24,2 34,6 42,2 49,3 69,6

kW 4,57 6,45 9,2 �� 12,9 18,6

4,14 3,75 3,76 3,85 3,8� 3,74

D E E D E E

4,76 4,34 4,32 4,43 5,31 5,14

kPa 30 49 45 44 33 36

kPa 46 77 71 69 51 57

HYDROLEAN SWC 080 090 100 120 135 165

kW 75,8 86 103 ��� 140 165

kW 20,7 22,1 28,1 29,8 36,8 44,8

3,67 3,9 3,66 3,72 3,8 3,68

E D E E E E

5,16 5,24 5,28 5,13 5,12 4,97

kPa 43 32 45 41 37 50

kPa 67 50 71 65 57 79
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ALGEMENE GEGEVENS - EUROVENT CONDITIONS

Gegevens op basis van condities Eurovent-standaard .
http://www.eurovent-certification.com/ PROGRAM: LCP-A-P-C-AC

Koelingmodus

Koelcapaciteit

Opgenomen vermogen

EER

Klasse EER

ESEER

Drukverlies verdamper

Drukverlies condensor

HYDROLEAN - STANDAARDVERSIE

Koelingmodus

Koelcapaciteit

Opgenomen vermogen

EER

Klasse EER

ESEER

Drukverlies verdamper

Drukverlies condensor



HYDROLEAN SWH 020 025 035 040 050 065

kW 17,5 22,6 32,2 39,3 45,9 64,9

kW 4,57 6,49 9,25 �� �3 18,7

3,83 3,48 3,48 3,56 3,53 3,47

E E E E E E

4,05 4,05 4,02 4,11 4,94 4,79

kPa 26 42 40 38 29 32

kPa 41 69 64 62 46 51

kW 19,4 26 37 45,2 52,4 74,4

kW 5,9 8,� 11,6 14 16,3 23,4

3,29 3,21 3,19 3,23 3,21 3,�8

E F F F F F

kPa 32 56 52 50 37 41

HYDROLEAN SWH 080 090 100 120 135 165

kW 70,7 80,1 95,7 103 130 154

kW 20,8 22,2 28,2 29,9 36,8 45,2

3,4 3,61 3,4 3,45 3,53 3,41

F E F E E F

4,81 4,88 4,91 4,76 4,76 4,64

kPa 37 28 39 36 32 44

kPa 61 45 64 59 52 71

kW 81,9 91 110 119 147 177

kW 26,1 28,1 35,1 37,7 46,2 56,7

3,14 3,24 3,�3 3,16 3,�8 3,12

F F F F F F

kPa 49 36 51 47 41 57
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Gegevens op basis van condities Eurovent-standaard .
http://www.eurovent-certification.com/

ALGEMENE GEGEVENS - EUROVENT CONDITIONS

PROGRAM: LCP-A-P-R-AC

Koelingmodus

Koelcapaciteit

Opgenomen vermogen

EER

Klasse EER

ESEER

Drukverlies verdamper

Drukverlies condensor

Verwarmingsmodus

Verwarmingscapaciteit

Opgenomen vermogen

COP

Klasse COP

Drukverlies condensor

Koelingmodus

Koelcapaciteit

Opgenomen vermogen

EER

Klasse EER

ESEER

Drukverlies verdamper

Drukverlies condensor

Verwarmingsmodus

Verwarmingscapaciteit

Opgenomen vermogen

COP

Klasse COP

Drukverlies condensor

HYDROLEAN - OMKEERBAAR VERSIE
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De HydroLean-waterkoelmachines vormen een perfecte 
combinatie met onze lijn van HVAC-systemen.
De HydroLean-waterkoelmachines voldoen aan de 
Europese standaarden en is onderhevig aan het ISO 9001-
kwaliteitscontrolesysteem van ons bedrijf.
Om er zeker van te zijn dat de bestelling van de klant voldoet 
aan de afwerkingstandaard voor onze producten en dat de 
koeling en elektrische werking van het apparaat naar behoren 
werken, worden HydroLean-waterkoelmachines vóór verzending 
systematisch getest op de proefstand.
HydroLean-koelmachines, gekenmerkt door geringe afmetingen 
en een stille werking, maken gebruik van de meest geavanceerde 
technologie om te voldoen aan de strengste betrouwbaarheids- 
en veiligheidseisen.
De HydroLean-reeks is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor 
gebruik van R407C als koudemiddel, om rekening te houden 
met milieufactoren. Ook geluid, aantasting van de ozonlaag, 
energieverbruik en hergebruik van toegepaste materialen speelt 
hierbij een rol.

The HydroLean-reeks profiteert van de nieuwste technologische 
innovaties zoals scroll-compressoren, microprocessor-besturing 
en een hardgesoldeerde platenwarmte-wisselaar. Door de 
compacte uitvoering past de HydroLean-waterkoelmachine 
gemakkelijk in een kleine ruimte. Vanwege de volledig omkaste 
uitvoering is geen speciale machineruimte nodig. Units (tot maat 
100) kunnen desgewenst op elkaar gestapeld worden voor een 
betere benutting van de ruimte. Het originele ontwerp van elke 
kast heeft de volgende voordelen:
Gemakkelijk in onderhoud, geen gereedschap nodig voor het 
verwijderen van de panelen en optimale toegankelijkheid van 
de componenten.
De HydroLean-reeks is beschikbaar in drie versies
SWC voor alleen koelen, warmtepomp SWH, en de SWR met 
aparte condensor.

CONSTRUCTIE
FRAME EN OMKASTING
Het frame en de omkasting is van verzinkt plaatstaal, wit gelakt 
met epoxy poederlak in RAL 9002. 
Afneembare zij- en achterpanelen. 
Toegang aan voorzijde via uitneembare deuren. 
- Frame voorzien van hijsogen
De HydroLean-reeks kent drie verschillende omkastingen:
De A-kast bij maat 20 tot 40, de B-kast van 50 tot 100 en de 
C-kast van 120 tot 165.

COMPRESSOR

De scroll-compressor heeft enkele unieke eigenschappen, die 

INLEIDING - BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

als volgt kunnen worden omschreven:
Scroll-compressoren bestaan uit twee identieke scrolls die 
samen concentrische spiralen vormen. Tussen de scrolls 
bevinden zich geen afdichtingen. Ondanks dat zorgt het ontwerp 
van de scroll-compressor voor een gasstroom met constant 
volume. Er is geen dode ruimte, waardoor de volume-efficiëntie 
de 100% nadert. Er zijn minder bewegende delen, daardoor 
minder kans op storingen. 
Scroll-compressors zijn eenvoudig, efficiënt, duurzaam en stil.
Bij gebruik in groepen zijn de compressoren op een aparte 
bodemplaat gemonteerd, van het frame gescheiden voor rubber 
steunen. 
De Hydrolean-reeks kan zijn uitgevoerd met een enkele 
compressor bij de maten 20 tot 40, dubbele compressoren van 
50 tot 100 kW of 3 dubbel (units van 120 tot 165 kW). 
Carterverwarming
Direct on line starten

VERDAMPER
AISI 316 roestvrijstalen, koper-gesoldeerde platenwarm-
tewisselaar.
Thermische isolatie met hoogwaardig kunststof schuim en 
stoombestendige lijm
Stromingsschakelaar (met vaan) voor verdamper, los 
geleverd.
Victaulic wateraansluitingen.
Waterfilter (optie, naar keuze).

CONDENSOR (BEHALVE BIJ DE APARTE 
CONDENSOR VAN SWR)
AISI 316 roestvrijstalen, koper-gesoldeerde platenwarm-
tewisselaar.
Victaulic wateraansluitingen

KOUDEMIDDELCIRCUIT
Dit bestaat uit de volgende hoofdcomponenten:
Bij de SWC-versie (alleen koelen): Hardgesoldeerde 
filter-droger, thermostatisch expansieventiel, hoge- en 
lagedrukschakelaars.
Bij de SWH-versie (warmtepomp): Hardgesoldeerde filter-droger, 
thermostatisch expansieventiel, hoge- en lagedrukschakelaars, 
en vierwegklep.

HFC R407C koudemiddel-vulling van de SWC- en SWH-
versies
Bij de SWR-versie (aparte condensor):
Filter-droger met vervangbare stenen, kijkglas, zuig- en 
persafsluiters per circuit.

Bij de SWR-versie (aparte condensor) wordt het 
koudemiddelcircuit geleverd met stikstof onder druk.
De hoofdcomponenten van het koudemiddelcircuit zijn 
hardgesoldeerd.
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REGEL- EN VOEDINGSCIRCUIT, 
BEDIENINGSKAST
Regel- en beveiligingspaneel volgens EN 60204-1
Het elektrische paneel is bereikbaar via een uitneembare 
deur. 
Het paneel bevat een hoofdschakelaar, stroomverbrekers en 
schakelaars voor de compressoren.
De controller is de Climatic 10 & 20
Bediening en regeling door middel van microprocessor
Uitlezing van watertemperaturen
Storingssignalering
Diagnose per circuit
Instelling van temperatuur en parameters, aangepast aan de 
gewenste bedrijfscondities
Urenteller en dagelijkse balans van bedrijfstijd voor elke 
compressor door «first in/first out»- schakeling (units met twee 
of drie compressoren)
Regeling van watertemperaturen
Algemene storingmelding met rapportage
Antivries-bescherming
Afstandsbediening aan / uit
Aansluitbaar op een GBS (met optie)

INLEIDING - BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN
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OMSCHRIJVING MODELNUMMER

S ...........S: Small (klein)
 M: Medium
 L : Large (groot)

W .........W : Water
 ..............A : Air (lucht)

C .......... C : Cooling (koeling)
 H : Heat pump (warmtepomp)
 R : Remote condenser (aparte condensor)

020 .... Koelcapaciteit bij Eurovent-condities

E ...........E: Enkel circuit
 D: Dubbel circuit
 T: Drie circuits 
 F: Vier circuits 

S ............S: Scroll
 V: Schroefcompressor
 R: Zuigercompressor 

K............K: R407c
 A: R22

VOORBEELD: SWC 020 ESK



 

SWC SWH SWR

x x x
x NA x
x x x
x x x
x x NA
x x x
x x x
x x x
x NA NA
x x x
x x x
x NA x
x NA NA
x x x
x x NA
x x x
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VERKRIJGBARE OPTIES

Hogedruk/lagedruk manometers

Vloeistofgevulde manometers meten de lage druk (LP) en 
de hoge druk (HP) van elk koelcircuit. De meters zijn gevuld 
met «glycerine» om gaspulsaties te dempen en worden 
gemonteerd aan de buitenzijde. Dit zijn samengestelde meters, 
die de verzadigde koelmiddeltemperatuur aangeven voor het 
koudemiddel R407C. 

Rubberen trillingsdempers

Elastische rubber steunen, gemaakt van 2 platte en parallelle 
frames, verbonden met een rubber ring, aan te brengen onder de 
unit zoals aangegeven in onze technische tekeningen. Hierdoor 
dringt minder geluid door naar beneden. Diameter en sterkte 
variëren per model. De steunen worden los en ongemonteerd 
meegeleverd. Ze zijn niet geschikt voor bevestiging op beton. 
Los geleverd.

Low Noise met geluidsisolatie om de compressor
Deze optie bestaat uit een hoog-efficiënte ommanteling, speciaal 
ontworpen voor de scroll-compressoren. Deze levert extra 
geluiddemping, terwijl de compressoren toch goed bereikbaar 
blijven voor onderhoud. 

Waterfilter

Waterfilter die vóór de waterintrede geïnstalleerd dient te worden 
om de verdamper en condensor te beschermen tegen eventueel 
vuil (efficiency van 1 mm). Wordt aanbevolen bij shell-and-tube 
warmtewisselaars en verplicht bij platenwarmtewisselaars. 
Wordt los geleverd.

Aansluitset voor groove-lock koppeling
De wateraansluitingen zijn van het type Victaulic (groove-lock 
systeem). Elke aansluiting is standaard voorzien van een 
Victaulic-koppeling met afdichting. De universele aansluitset 
maakt verloop van Victaulic naar flensverbinding mogelijk. Deze 
optie biedt twee extra pijpstukken, elk met een groef voor de 
Victaulic-connector aan één kant en een flens aan de andere 
kant. Wordt los meegeleverd.

Kit voor lage koudwatertemperaturen
Nodig bij wateruittrede-temperaturen onder 0°C. De kit bevat 
een herselectie van het expansieventiel, een modificatie van de 
beveiliging van de regeling, vervanging van de lage-drukregeling 
en een zwaardere isolatie van de verdamper.

 

Manometers voor hoge en lage druk

Omloop heet gas regeling

Elektrische componenten en regeling van consensorventilator 1, 2, 3 of 4

Elektrische componenten en regeling van externe pomp 1

Elektrische componenten en regeling van externe pomp 2

GBS-interface ModBus

Display op afstand

Dynamische instelling

Heet-waterregeling

Low Noise met geluidsisolatie om de compressor

Rubberen trillingsdempers

Kit voor lage koudwatertemperaturen

Drukgestuurd waterregelventiel

Waterfilters voor verdamper

Waterfilters voor condensor

Externe wateraansluitingen met flens

OPTIES EN ACCESSOIRES
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Heet-waterregeling
Deze optie maakt regeling mogelijk van de temperatuur 
van het warme condensorwater, of van die van het koude 
verdamperwater. Alleen de vorstbeveiliging op de verdamper 
blijft actief. 

Drukgestuurd waterregelventiel
Het drukgestuurd waterregelventiel zorgt voor regeling van de 
waterstroom door de condensor, teneinde de condensatiedruk 
op een minimum waarde te houden. Deze optie is verplicht als 
de uittredewater-temperatuur van de condensor lager is dan de 
gespecificeerde limiet. Wordt los geleverd.

Heet-gas-bypass
Maakt nauwkeurige regeling van de wateruittrede-temperatuur 
mogelijk.

Elektrische componenten van eerste externe ventilator
Elektrische beveiliging en regeling van een externe ventilator 
d.m.v. een drukschakelaar of een invoersignaal van de klant.

Elektrische componenten van tweede externe ventilator
Elektrische beveiliging en regeling van twee externe ventilatoren 
d.m.v. drukschakelaar of invoersignaal van de klant.

Elektrische componenten van derde externe ventilator
Elektrische beveiliging en regeling van drie externe ventilatoren 
d.m.v. drukschakelaar of invoersignaal van de klant.

Elektrische componenten van vierde externe ventilator
Elektrische beveiliging en regeling van vier externe ventilatoren 
d.m.v. drukschakelaar of invoersignaal van de klant.

Elektrische componenten voor een externe pomp 1
Elektrische beveiliging en regeling van een enkele pomp voor 
de verdamper. 

Elektrische componenten en regeling van externe pomp 2
Elektrische beveiliging en regeling van een enkele pomp voor 
de condensor: Regeling door invoersignaal van de klant via 
aansluitklemmenstrook in de unit. 

OPTIES EN ACCESSOIRES

GBS-interface ModBus

Dit is een extra microprocessor-kaart om informatie te verschaffen 
via het JBUS-protocol. Zo is uitwisseling mogelijk tussen het 
climatic regelsysteem en een extern GBS (BMS - Building 
Management System). Lennox heeft protocollen beschikbaar 
voor de meeste GBS systemen, maar soms is extra support 
nodig, bovenop de basisprijs van de interfacemodule.

Display op afstand
Het regelt en toont de werking van de machine. Kan geplaatst 
worden op maximaal 50 m afstand van de unit. Los geleverd.

Dynamische instelling
Dit wijzigt het setpoint voor koelen en verwarmen in 
overeenstemming met de omgevingstemperatuur (dit vereist 
een extra sensor).



020 to 065 

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065

kW 18,9 24,2 34,6 42,2 49,3 69,6
kW 4,57 6,45 9,2 11,0 12,9 18,6

A 10,2 14,7 17,5 21,1 28,5 34,2
4,14 3,75 3,76 3,85 3,8� 3,74

kW NA NA NA NA NA NA
kW NA NA NA NA NA NA

A NA NA NA NA NA NA
(2) NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

� � � � 2 2
% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-50-100%

l 1,65 4,1 4,1 4,1 4,1 + 4,1 4,1+ 4,1

R 407 C

� � � � � �
kg �,3 1,5 2 2,5 3,3 4,5

m3/h 3,3 4,2 6,0 7,3 8,5 12,0
l 1,6 1,6 2,5 3,� 4,1 5,6

kPa 30 49 45 44 33 36
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h 4,0 5,3 7,5 9,2 10,7 15,2
l 1,6 1,6 2,5 3,� 4,1 5,6

kPa 46 77 71 69 51 57
kPa 600 600 600 600 600 600

Victaulic
1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 2” / DN50 2” / DN50

NA NA NA NA NA NA

dB(A) 72,2 77,9 80,3 79,7 80,9 83,3
400V/III/50Hz

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5
A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 53 53 53 53 53 53
°C 20 20 20 20 20 20

mm 802 802 802 802 1470 1470
mm 502 502 502 502 645 645
mm 815 815 815 815 854 854
m² 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9
kg 121 189 208 233 385 415
kg 124 192 213 239 393 426

M1
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ALGEMENE GEGEVENS

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities.
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur 12/7°C en 30/35°C condensorwater.
 Bruto verwarmingscapaciteit bij watertemperatuur condensor 40/45°C en 10°C waterintrede verdamper.
 -> Wateruittrede-temperatuur bij verdamper berekend met hetzelfde waterdebiet als bij koelen
 -> Vervuilingsfactor = 0,000044 m2°C/W
(2)  EER en COP van alleen compressoren
(3) Gegeven voor «koelen» en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C.
(4) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.
(NB)  Niet beschikbaar.

SWC - K
ALLEEN KOELING

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
COP totaal
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks
Capaciteitstrappen
Oliepeil per compressor l
Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type



080 to 165 

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165

kW 75,8 86,0 103 ��� 140 165
kW 20,7 22,1 28,1 29,8 36,8 44,8

A 38,2 41,4 50,8 55,7 66,7 81,2
3,67 3,9 3,66 3,72 3,8 3,68

kW NA NA NA NA NA NA
kW NA NA NA NA NA NA

A NA NA NA NA NA NA
(2) NA NA NA NA NA NA

NA NA NA NA NA NA

2 2 2 3 3 3

% 0-45-100% 0-50-100% 0-33-66-
100%

0-25-50-75-
100%

0-25-50-75-
100%

0-25-50-75-
100%

l 4,1 + 4,1 4,1 + 4,1 4,1 + 6,3 4,1 + 4,1 + 
4,7

4,1 + 4,1 + 
6,3

4,1 + 4,1 + 
6,3

R 407 C

� � � 2 2 2
kg 4,5 5,9 5,9 5,3 7,4 7,4

m3/h �3,� 14,8 17,7 19,1 24,1 28,4
l 5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

kPa 43 32 45 41 37 50
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h 16,6 18,6 22,5 24,2 30,4 36,1
l 5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

kPa 67 50 71 65 57 79
kPa 600 600 600 600 600 600

Victaulic
2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50

NA NA NA NA NA NA

dB(A) 83,0 82,7 86,6 85,3 87,5 90,9
400V/III/50Hz

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0
A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 53 53 53 53 53 53
°C 20 20 20 20 20 20

mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
mm 645 645 645 645 645 645
mm 854 854 854 1705 1705 1705
m² 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
kg 433 470 517 663 723 766
kg 444 485 531 690 760 803

M1
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ALGEMENE GEGEVENS

SWC - K
ALLEEN KOELING

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur 12/7°C en 30/35°C condensorwater.
 Bruto verwarmingscapaciteit bij watertemperatuur condensor 40/45°C en 10°C waterintrede verdamper.
 -> Wateruittrede-temperatuur bij verdamper berekend met hetzelfde waterdebiet als bij koelen.
 -> Vervuilingsfactor = 0,000044 m2°C/W
(2)  EER en COP van alleen compressoren
(3) Gegeven voor «koelen» en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C.
(4) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.
(NB)  Niet beschikbaar.

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
COP totaal
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks

Capaciteitstrappen

Oliepeil per compressor

Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type



020 to 065

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065

kW 17,5 22,6 32,2 39,3 45,9 64,9
kW 4,57 6,49 9,25 �� 13,0 18,7

A 10,3 14,8 17,5 21,2 28,6 34,3
3,83 3,48 3,48 3,56 3,53 3,47

kW 19,4 26,0 37,0 45,2 52,4 74,4
kW 5,9 8,� 11,6 14,0 16,3 23,4

A ��,8 16,6 20,4 24,7 32,2 40,2
(2) 3,29 3,21 3,19 3,23 3,21 3,�8

� � � � 2 2
% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-50-100% 0-50-100%

l 1,65 4,1 4,1 4,1 4,1 + 4,1 4,1+ 4,1

R 407 C

� � � � � �
kg �,3 1,5 2 2,5 3,3 4,5

m3/h 3,0 3,9 5,6 6,8 7,9 11,2
l 1,6 1,6 2,5 3,� 4,1 5,6

kPa 26 42 40 38 29 32
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h 3,8 5,0 7,1 8,7 10,1 14,4
l 1,6 1,6 2,5 3,� 4,1 5,6

kPa 41 69 64 62 46 51
kPa 600 600 600 600 600 600

Victaulic
1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 1"1/4 / DN32 2" / DN50 2" / DN50

NA NA NA NA NA NA

dB(A) 72,2 77,9 80,3 79,7 80,9 83,3
400V/III/50Hz

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5
A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 53 53 53 53 53 53
°C 20 20 20 20 20 20

mm 802 802 802 802 1470 1470
mm 502 502 502 502 645 645
mm 815 815 815 815 854 854
m² 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9
kg 122 191 210 235 390 421
kg 125 194 215 241 398 432

M1

Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN-0407-D • �� •

ALGEMENE GEGEVENS

SWH - K
WARMTEPOMP

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities.
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur 12/7°C en 30/35°C condensorwater.
 Bruto verwarmingscapaciteit bij watertemperatuur condensor 40/45°C en 10°C waterintrede verdamper.
 -> Wateruittrede-temperatuur bij verdamper berekend met hetzelfde waterdebiet als bij koelen.
 -> Vervuilingsfactor = 0,000044 m2°C/W
(2)  EER en COP van alleen compressoren.
(3) Gegeven voor «koelen» en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C.
(4) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.
(NB)  Niet beschikbaar.

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks
Capaciteitstrappen
Oliepeil per compressor
Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type



SWH - K
Heat pump080 to 165

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165

kW 70,7 80,1 95,7 103 130 154
kW 20,8 22,2 28,2 29,9 36,8 45,2

A 38,3 41,5 50,9 55,9 66,9 81,4
3,4 3,61 3,4 3,45 3,53 3,41

kW 81,9 91,0 110 119 147 177
kW 26,1 28,1 35,1 37,7 46,2 56,7

A 44,9 48,5 59,8 65,7 77,2 96,6
(2) 3,14 3,24 3,�3 3,16 3,�8 3,12

2 2 2 3 3 3

% 0-45-100% 0-50-100% 0-33-66-
100%

0-25-50-75-
100%

0-25-50-75-
100%

0-25-50-75-
100%

l 4,1 + 4,1 4,1 + 4,1 4,1 + 6,3 4,1 + 4,1 + 
4,7

4,1 + 4,1 + 
6,3

4,1 + 4,1 + 
6,3

R 407 C

� � � 2 2 2
kg 4,5 5,9 5,9 5,3 7,4 7,4

m3/h 12,2 �3,8 16,5 17,8 22,4 26,5
l 5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

kPa 37 28 39 36 32 44
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h 15,8 17,6 21,3 22,9 28,8 34,2
l 5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

kPa 61 45 64 59 52 71
kPa 600 600 600 600 600 600

Victaulic
2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50 2" / DN50

NA NA NA NA NA NA

dB(A) 83,0 82,7 86,6 85,3 87,5 90,9
400V/III/50Hz

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0
A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 51 53 51 53 53 51
°C 20 20 20 20 20 20

mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
mm 645 645 645 645 645 645
mm 854 854 854 1705 1705 1705
m² 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
kg 439 475 524 671 731 776
kg 450 490 539 698 768 8�3

M1

• 12 • Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN - 0407-D 

ALGEMENE GEGEVENS

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities.
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur 12/7°C en 30/35°C condensorwater.
 Bruto verwarmingscapaciteit bij watertemperatuur condensor 40/45°C en 10°C waterintrede verdamper.
 -> Wateruittrede-temperatuur bij verdamper berekend met hetzelfde waterdebiet als bij koelen
 -> Vervuilingsfactor = 0,000044 m2°C/W
(2)  EER en COP van alleen compressoren.
(3) Gegeven voor «koelen» en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C.
(4) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.
(NB)  Niet beschikbaar.

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks

Capaciteitstrappen

Oliepeil per compressor

Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type

SWH - K
WARMTEPOMP



HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065

kW 17,6 23,1 32,8 40,0 46,9 66,4
kW 5,3 7,2 10,3 12,3 14,3 20,5

A ��,� 15,5 �8,8 22,7 30,0 36,5
3,33 3,22 3,20 3,26 3,28 3,23

kW NA NA NA NA NA NA
kW NA NA NA NA NA NA

A NA NA NA NA NA NA
(2) NA NA NA NA NA NA

� � � � 2 2

% 0-100% 0-100% 0-100% 0-100% 0-50-100% 0-50-100%

l 1,65 4,1 4,1 4,1 4,1 + 4,1 4,1+ 4,1

R 407 C

� � � � � 2
kg NA NA NA NA NA NA

m3/h 3,0 4,0 5,7 6,9 8,� 11,4
l 1,6 1,6 2,5 3,� 4,1 5,6

kPa 26,2 44,3 41,2 39,7 29,9 33,2
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h NA NA NA NA NA NA
l NA NA NA NA NA NA

kPa NA NA NA NA NA NA
kPa NA NA NA NA NA NA

Victaulic
7/8" 7/8" 7/8" 1" 1/8 1" 1/8 1" 1/8
5/8" 5/8" 5/8" 5/8" 7/8" 7/8"

dB(A) 72,2 77,9 80,3 79,7 80,9 83,3
400V/III/50Hz

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5
A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 27 27 27 27 27 27
°C 65 65 65 65 65 65

mm 802 802 802 802 1470 1470
mm 502 502 502 502 645 645
mm 815 815 815 815 854 854
m² 0,4 0,4 0,4 0,4 0,9 0,9
kg 112 180 195 217 361 385
kg ��8 �88 202 230 380 403

M1

Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN-0407-D • �3 •

ALGEMENE GEGEVENS

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities.
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur van 12/7°C.
 -> Condensatietemperatuur 50°C (dauw)
 -> Vervuilingsfactor van verdamper = 0,000044 m2°C/W

(2)  EER en COP van alleen compressoren.

(NB)  Niet beschikbaar.

SWR - K
ExTERNE CONDENSOR

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks

Capaciteitstrappen

Oliepeil per compressor

Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type

020 T/M 065



HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165

kW 72,8 8�,8 98,5 106,1 132,7 158,3
kW 22,6 24,6 30,4 32,6 40,7 48,6

A 40,5 44,4 53,8 59,2 71,5 86,1
3,23 3,33 3,24 3,26 3,26 3,26

kW NA NA NA NA NA NA
kW NA NA NA NA NA NA

A NA NA NA NA NA NA
(2) NA NA NA NA NA NA

2 2 2 3 3 3

% 0-50-100 0-50-100 0-33-66-100 0-25-50-75-
100

0-25-50-75-
100

0-25-50-75-
100

l 4,1+4,1 4,1+4,1 4,1+6,3 4,1+4,1+4,7 4,1+4,1+6,3 4,1+4,1+6,3

R 407 C

� � � 2 2 2
kg NA NA NA NA NA 7,4

m3/h �3,� 14,8 17,7 19,1 24,1 28,4
l 5,6 7,4 7,4 13,4 18,6 18,6

kPa 42,6 32,3 45,2 41,4 37,1 50,3
kPa 600 600 600 600 600 600

m3/h NA NA NA NA NA NA
l NA NA NA NA NA NA

kPa NA NA NA NA NA NA
kPa NA NA NA NA NA NA

Victaulic
1" 3/8 1" 3/8 1" 3/8 1" 3/8 1" 3/8 1" 3/8
7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8" 7/8"

dB(A) 83,0 82,7 86,6 85,3 87,5 90,9
400V/III/50Hz

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0
A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

°C 5 5 5 5 5 5
°C 20 20 20 20 20 20
°C 3 3 3 3 3 3
°C 8 8 8 8 8 8
°C 27 27 27 27 27 27
°C 65 65 65 65 65 65

mm 1470 1470 1470 1470 1470 1470
mm 645 645 645 645 645 645
mm 854 854 854 1705 1705 1705
m² 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9
kg 334 362 410 522 570 613
kg 340 370 417 535 588 631

M1

• 14 • Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN - 0407-D 

ALGEMENE GEGEVENS

SWR - K
ExTERNE CONDENSOR

(1) Alle gegevens op basis van Eurovent condities.
 Bruto koelcapaciteit bij watertemperatuur van 12/7°C.
 -> Condensatietemperatuur 50°C (dauw)
 -> Vervuilingsfactor van verdamper = 0,000044 m2°C/W

(2)  EER en COP van alleen compressoren.

(NB)  Niet beschikbaar.

Koelmodus
Koelcapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP (2)
Verwarmingsmodus
Verwarmingscapaciteit (1)
Opgenomen vermogen (1)
Vollaststroom
COP
Compressor Scroll – Hermetisch
Aantal compressoren stuks

Capaciteitstrappen

Oliepeil per compressor

Olietype type MOBIL EAL Arctic 22CC of ICI EMKARATE RL32CF
Koelvloeistof
Expansie type Thermostatisch expansieventiel
Aantal circuits stuks
Vulling per circuit
Verdamper AISI 316 roestvaststalen koper gesoldeerde platen warmtewisselaar
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Condensor
Waterhoeveelheid
Watervolume
Drukverlies
Bedrijfsdruk water
Hydraulische aansluitingen
Waterin-/uittrede Inches/DN
Waterafvoer/ontluchting Inches/DN
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (1)
Elektrische gegevens
Aanloopstroom
Maximum stroom
Werkings-gebied
Min. wateruittredetemperatuur verdamper
Max. waterintredetemperatuur verdamper
Min. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. temp.verschil waterin-/uittrede
Max. wateruittredetemperatuur condensor (3)
Min. waterintredetemperatuur condensor (4)
Afmetingen
Lengte
Breedte
Hoogte
Vloeroppervlak
Verzendgewicht
Bedrijfsgewicht
Constructie
Frame type Verzinkt stalen frame
Omkasting type Verzinkt staal
Lak type Polyester - RAL 9002
Isolatieklasse type

080 T/M 165



SWC
SWH
SWR

ESEER - SWC
SWC 020 4,76
SWC 025 4,34
SWC 035 4,32
SWC 040 4,43
SWC 050 5,31
SWC 065 5,14
SWC 080 5,16
SWC 090 5,24
SWC 100 5,28
SWC 120 5,13
SWC 135 5,12
SWC 165 4,97

100% 30°C 3%

75% 26°C 33%

50% 22°C 41%

25% 18°C 23%

ESEER - SWH
SWH 020 4,05
SWH 025 4,05
SWH 035 4,02
SWH 040 4,11
SWH 050 4,94
SWH 065 4,79
SWH 080 4,81
SWH 090 4,88
SWH 100 4,91
SWH 120 4,76
SWH 135 4,76
SWH 165 4,64

Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN-0407-D • 15 •

SEIzOENSEffICIëNTIE

ALLE UNITS 

ESEER 
(European Seasonal Energy Efficiency Ratio)- 
Berekeningen

+ Voor verdamperzijde, waterintrede 12°C, uittrede 7°C.
+ Voor watergekoelde unit met 5° delta T over de condensor.
+ Vervuilingsfactor gelijk aan 0,000044 m²°C/W .
+ Houd de waterhoeveelheid altijd constant conform het ontwerp, 

ook in deellastsituaties.

Watergekoelde koelmachines

Deellast verhouding Cond Water 
(intrede in °C) Correctie coëff



SWC
SWH
SWR

10

100

� �0 100

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C�

C2

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065
A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX25 WVFX25

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165
B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

WVFX32 WVFX32 WVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32

a b
A1 3,1083 1,9258
A2 1,4978 1,9121
A3 0,9309 1,9436
B1 0,5773 1,889
B2 0,3311 1,8906
B3 0,1956 1,8937
C1 0,159 1,8868
C2 0,0983 1,8647
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D
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Water hoeveelheid m3/h

DRUKVERLIES VERDAMPERS

ALLE UNITS 

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Drukverlies = 
a x (waterhoeveelheid)b

DRUKVERLIES VAN HYDROLEAN PLATENWARMTEWISSELAAR MET SCHOON WATER



SWC
SWH
SWR

10

100

� �0 100

A1 A2 A3 B1 B2 B3 C� C2

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065
A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX25 WVFX25

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165
B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

WVFX32 WVFX32 WVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32

a b
A1 (MEG30%) 3,8684 1,8444
A2 (MEG30%) 1,9199 1,8292
A3 (MEG30%) 1,2348 1,8511
B1 (MEG30%) 0,6761 �,8838
B2 (MEG30%) 0,3843 1,8892
B3 (MEG30%) 0,227 1,8915
C1 (MEG30%) 0,2376 1,8056
C2 (MEG30%) 0,138 1,8129
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D
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MEG 30% Water.hoev. m3/h

DRUKVERLIES VERDAMPERS

DRUKVERLIES VAN HYDROLEAN PLATENWARMTEWISSELAAR MET WATER  
EN 30% ETHYLEEN-GLYCOL

ALLE UNITS 

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Drukverlies = 
a x (waterhoeveelheid)b



SWC
SWH
SWR

�,0

10,0

100,0

� �0 100

X Y Z

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065
A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX25 WVFX25

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165
B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

WVFX32 WVFX32 WVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32

a b
X 0,3765 1,905
Y 0,1179 1,9205
Z 0,0457 1,9247
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D
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a

Waterstroomsnelheid (m3/h)

DRUKVERLIES VERDAMPERS

DRUKVERLIES FILTERS

X = DN32 koper
Y = DN50 koper
Z = DN50 staal

ALLE UNITS 

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Drukverlies = 
a x (waterhoeveelheid)b

a b



SWC
SWH
SWR

�,0

10,0

100,0

1000,0

� �0 100

WVFX20

WVFX25

WVFX32/40

HYDROLEAN 020 025 035 040 050 065
A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

A1 A1 A2 A3 B1 B2
X X X X Y Y

WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX20 WVFX25 WVFX25

HYDROLEAN 080 090 100 120 135 165
B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

B2 B3 B3 C� C2 C2
Y Y Z Z Z Z

WVFX32 WVFX32 WVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32 2xWVFX32
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D
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a

DRUKVERLIES VERDAMPERS

DRUKVERLIES VAN HET DRUKGESTUURD WATERREGELVENTIEL IN GEHEEL  
OPEN STAND

ALLE UNITS 

Waterstroomsnelheid (m3/h)

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel

Verdamperkromme
Filter-verdamperkromme
Condensorkromme
Filter-condensorkromme
Drukgestuurd ventiel



10% 1,05 1,02 0,99 0,994

20% 1,10 1,05 0,98 0,993

30% 1,15 1,08 0,97 0,99

35% �,�8 1,10 0,96 0,987
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CORRECTIETABELLEN

CORRECTIEFACTOREN GLYCOL

Voorbeeld: 10% glycol
Minimale stroming : 1,19 m3/h x 1,02
Drukverlies x 1,07
Systeemcapaciteit x 0,99

Minimale buitentemperatuur  
of water-uittredetemperatuur Ethyleenglycol Drukverlies Water- 

hoeveelheid

CAPACITEITEN

Koeling Verwar- 
ming

Van +5°C tot 0°C

Van 0°C tot -5°C

Van -5°C tot -10°C

Van -10°C tot -15°C



63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

020 5 15 37 59 68 66 67 57 72 44 42

025 17 27 50 69 71 74 71 52 78 50 47

035 21 3� 52 69 71 77 75 64 80 52 50

040 24 34 57 72 72 77 71 61 80 52 49

050 20 30 53 72 74 77 74 55 8� 53 50

065 24 34 55 72 74 80 78 67 83 55 53

080 26 36 58 74 75 80 76 66 83 55 53

090 27 37 60 75 75 80 74 64 83 55 52

100 25 35 59 74 8� 82 78 67 87 59 56

120 24 34 57 74 80 82 76 65 85 57 55

135 27 37 60 75 8� 85 80 69 87 59 57

165 30 40 61 77 86 88 8� 69 91 63 60

63 
Hz

125 
Hz

250 
Hz

500 
Hz

1000 
Hz

2000 
Hz

4000 
Hz

8000 
Hz

020 7 17 33 54 57 55 55 46 63 33 3�

025 16 26 46 65 60 62 60 41 70 40 38

035 21 3� 48 66 59 65 63 53 72 42 40

040 25 35 53 69 61 64 60 49 73 43 41

050 19 29 49 68 63 65 63 44 73 43 41

065 24 3 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 26 -3 -6,0

080 27 37 54 71 63 68 65 54 76 46 43

090 28 38 56 72 64 67 63 52 76 46 44

100 25 35 61 71 72 73 68 55 80 50 47

120 24 34 59 71 70 71 66 53 78 48 46

135 26 36 61 73 72 74 69 57 80 50 48

165 3� 41 60 74 77 78 71 57 84 54 51
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AKOESTISCHE GEGEVENS

(1): Indicatief. Gegevens berekend volgens de halve bol methode in het vrije veld. 
(2): Indicatief. Gegevens berekend volgens de omhullend-oppervlakmethode in het vrije veld.

SWC
SWH
SWR

ALLE UNITS 

Spectrum per octaafband (dBA)

Totaal 
svermogen  
Lw dB(A)

Geluidsdruk 
op 10 

meter (1) 
Pw dB(A)

Geluidsdruk 
op 10 meter 
omhullend 

oppervlak (2) 
Pw dB(A)

Spectrum per octaafband (dBA)
met optie geluiddempingn

Totaal 
svermogen  
Lw dB(A)

Geluidsdruk 
op 10 

meter (1) 
Pw dB(A)

Geluidsdruk 
op 10 meter 
omhullend 

oppervlak (2) 
Pw dB(A)



20°C

53°C

5°C-10°C 3°C

40°C

12°C 18°C

48°C

15°C

20°C

53°C

5°C-10°C 3°C

40°C

12°C 18°C

48°C

15°C

HYDROLEAN - SWC 020 025 035 040 050 065

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 53 53 53 53 53 53

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

HYDROLEAN - SWC 080 090 100 120 135 165

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 53 53 53 53 53 53

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8
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WERKINGSLIMIETEN
SW 100-120-135-165

WERKINGSLIMIETEN

SWC - K
ALLEEN KOELINGALLE UNITS 

Werkings-gebied

Min. wateruittredetemperatuur verdamper

Max. waterintredetemperatuur verdamper

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. wateruittredetemperatuur condensor (1)

Min. waterintredetemperatuur condensor (2)

Min. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

Max. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

(1) Gegeven voor «koelen», geen glycol en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C. 
(2) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.

WERKINGSLIMIETEN
SW 20-25-35-40-50-65-80-90

Condensatietemp. (C°)

Verdamper wateruittrede (C°)

Water +
Glycol

Alle units

Drukgestuurd waterregelventiel

Condensatietemp. (C°)

Verdamper wateruittrede (C°)

Water +
Glycol

Alle units

Drukgestuurd waterregelventiel

Werkings-gebied

Min. wateruittredetemperatuur verdamper

Max. waterintredetemperatuur verdamper

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. wateruittredetemperatuur condensor (1)

Min. waterintredetemperatuur condensor (2)

Min. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

Max. temperatuurverschil in-/uittrede condensor



20°C

53°C

5°C-10°C 3°C

40°C

12°C 18°C

48°C

15°C

20°C

53°C

5°C-10°C 3°C

40°C

12°C 18°C

48°C

15°C

HYDROLEAN - SWH 020 025 035 040 050 065

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 53 53 53 53 53 53

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

HYDROLEAN - SWH 080 090 100 120 135 165

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 53 53 53 53 53 53

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8
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WERKINGSLIMIETEN

(1) Gegeven voor «koelen», geen glycol en een verdamper-uittredetemperatuur onder 12°C. 
(2) Kan verminderd worden door gebruik van het drukgestuurde waterregelventiel.

WERKINGSLIMIETEN
SW 100-120-135-165

WERKINGSLIMIETEN
SW 20-25-35-40-50-65-80-90

Condensatietemp. (C°)

Verdamper wateruittrede (C°)

Water + 
glycol

Alle units

Condensatietemp. (C°)

Verdamper wateruittrede (C°)

Water + 
glycol

Alle units

SWH - K
WARMTEPOMPALLE UNITS fO

Werkings-gebied

Min. wateruittredetemperatuur verdamper

Max. waterintredetemperatuur verdamper

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. wateruittredetemperatuur condensor (1)

Min. waterintredetemperatuur condensor (2)

Min. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

Max. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

Werkings-gebied

Min. wateruittredetemperatuur verdamper

Max. waterintredetemperatuur verdamper

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. wateruittredetemperatuur condensor (1)

Min. waterintredetemperatuur condensor (2)

Min. temperatuurverschil in-/uittrede condensor

Max. temperatuurverschil in-/uittrede condensor



27°C

65°C

5°C-10°C 3°C

38°C

12°C 18°C

10°C

HYDROLEAN - SWR 020 025 035 040 050 065

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 27 27 27 27 27 27
°C 65 65 65 65 65 65

0,7b

2,2b

29b

20b

HYDROLEAN

SWR m/s m/s m/s m/s
020 7/8" 10/15 m/s - - 5/8" 0,5/1,5 m/s - -
025 7/8" 10/15 m/s - - 5/8" 0,5/1,5 m/s - -
035 7/8" 10/15 m/s - - 5/8" 0,5/1,5 m/s - -
040 1" 1/8 10/15 m/s - - 5/8" 0,5/1,5 m/s - -
050 1" 1/8 10/15 m/s - - 7/8" 0,5/1,5 m/s - -
065 1" 1/8 10/15 m/s - - 7/8" 0,5/1,5 m/s - -
080 1" 3/8 10/15 m/s - - 7/8" 0,5/1,5 m/s - -
090 1" 3/8 10/15 m/s - - 7/8" 0,5/1,5 m/s - -
100 1" 3/8 10/15 m/s - - 7/8" 0,5/1,5 m/s - -
120 1" 3/8 10/15 m/s 1" 3/8 10/15 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s
135 1" 3/8 10/15 m/s 1" 3/8 10/15 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s
165 1" 3/8 10/15 m/s 1" 3/8 10/15 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s 7/8" 0,5/1,5 m/s

HYDROLEAN - SWR 080 090 100 120 135 165

°C 5 5 5 5 5 5

°C 20 20 20 20 20 20

°C 3 3 3 3 3 3

°C 8 8 8 8 8 8

°C 27 27 27 27 27 27
°C 65 65 65 65 65 65
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WERKINGSLIMIETEN

ALLE UNITS 

Werkings-gebied

Min. temp. wateruittrede

Max. temp. waterintrede

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Min. persgastemperatuur (dauw)
Max. persgastemperatuur (dauw)

Bedrijfslimieten manometeruitlezing

Veiligheid Uitschakeling lage druk

Veiligheid Interlock lage druk

Veiligheid Uitschakeling hoge druk

Veiligheid Interlock hoge druk

Persleiding Vloeistofleiding

Werkings-gebied
Circuit 1 Circuit 2 Circuit 1 Circuit 2

Min. 
diameter

Min / Max 
Snelheid

Min. 
diameter Snelheid Min. 

diameter Snelheid Min. 
diameter Snelheid

Inch Inch Inch Inch

Condensatietemp. (C°)

Verdamper wateruittrede (C°)

Water + glycol Alle units

Van SW 20 tot 90

SWR - K
ExTERNE CONDENSOR

Werkings-gebied

Min. temp. wateruittrede

Max. temp. waterintrede

Min. temp.verschil waterin-/uittrede

Max. temp.verschil waterin-/uittrede

Min. persgastemperatuur (dauw)
Max. persgastemperatuur (dauw)



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

5°C

020 18,7 4,0 3,2 29,5 17,7 4,5 3,0 26,5 16,5 5,2 2,8 23,3 15,4 5,8 2,6 20,3 14,3 6,6 2,5 17,6
025 23,9 5,7 4,1 47,3 22,7 6,4 3,9 42,9 21,5 7,2 3,7 38,6 20,2 8,� 3,5 34,4 19,0 9,0 3,3 30,4
035 34,1 8,2 5,9 44,2 32,4 9,2 5,6 40,1 30,6 10,3 5,3 36,0 28,8 11,6 5,0 32,0 26,9 13,0 4,6 28,1
040 41,5 9,7 7,2 42,6 39,5 10,9 6,8 38,6 37,4 12,3 6,4 34,7 35,2 13,9 6,1 30,9 33,0 15,7 5,7 27,3
050 48,5 11,4 8,3 3�,8 46,0 12,8 7,9 28,8 43,5 14,4 7,5 25,9 40,9 16,2 7,1 23,1 38,3 �8,� 6,6 20,4
065 68,6 16,5 ��,8 35,3 65,1 18,5 11,2 31,9 61,4 20,8 10,6 28,6 57,7 23,4 9,9 25,4 53,8 26,3 9,3 22,3
080 74,7 18,2 12,9 41,4 70,9 20,5 12,2 37,5 66,9 23,2 11,5 33,7 62,9 26,1 10,8 30,0 58,9 29,4 10,1 26,4
090 84,7 19,5 14,6 3�,3 80,4 21,9 �3,8 28,4 75,9 24,8 �3,� 25,5 71,4 28,0 12,3 22,7 66,9 31,6 11,5 20,0
100 101,6 24,9 17,5 44,2 96,0 27,8 16,5 39,7 90,2 31,2 15,5 35,2 84,2 35,0 14,5 31,0 78,1 39,4 13,5 26,9
120 108,8 26,4 18,7 40,1 103,5 29,6 17,8 36,4 97,9 33,� 16,9 32,8 91,9 37,1 15,8 29,2 85,6 41,5 14,7 25,5
135 137,8 32,7 23,7 36,1 130,5 36,5 22,5 32,6 123,0 40,8 21,2 29,2 115,2 45,8 19,8 25,8 107,3 51,4 18,5 22,6
165 161,7 39,7 27,9 48,6 153,7 44,5 26,5 44,2 145,3 49,9 25,0 39,8 136,3 56,1 23,5 35,3 126,8 62,9 21,8 30,9

6°C

020 19,3 4,0 3,3 31,5 �8,3 4,5 3,� 28,3 17,1 5,2 3,0 25,0 15,9 5,9 2,7 21,8 14,8 6,6 2,6 18,9
025 24,7 5,7 4,2 50,3 23,4 6,4 4,0 45,7 22,2 7,2 3,8 41,1 20,9 8,� 3,6 36,7 19,6 9,1 3,4 32,5
035 35,2 8,2 6,1 47,1 33,5 9,2 5,8 42,7 31,6 10,3 5,4 38,3 29,8 11,6 5,1 34,1 27,8 13,0 4,8 30,0
040 42,9 9,7 7,4 45,4 40,8 10,9 7,0 41,2 38,6 12,3 6,7 37,0 36,4 13,9 6,3 33,0 34,1 15,7 5,9 29,1
050 50,2 11,5 8,6 33,9 47,6 12,9 8,2 30,8 45,0 14,5 7,8 27,7 42,4 16,3 7,3 24,7 39,8 18,2 6,8 21,9
065 70,9 16,5 12,2 37,6 67,3 18,6 11,6 34,0 63,5 20,9 10,9 30,5 59,7 23,5 10,3 27,1 55,8 26,4 9,6 23,9
080 77,2 �8,3 �3,3 44,2 73,3 20,6 12,6 40,0 69,3 23,2 11,9 35,9 65,1 26,2 11,2 32,0 61,0 29,5 10,5 28,2
090 87,6 19,6 15,1 33,4 83,2 22,0 14,3 30,3 78,6 24,8 13,5 27,2 73,9 28,1 12,7 24,2 69,3 31,7 11,9 21,4
100 105,1 25,0 �8,� 47,1 99,3 27,9 17,1 42,4 93,4 3�,3 16,1 37,7 87,3 35,1 15,0 33,� 8�,� 39,5 14,0 28,8
120 112,5 26,5 19,4 42,7 107,1 29,7 18,4 38,9 101,3 33,2 17,5 35,0 95,2 37,2 16,4 31,2 88,7 41,7 15,3 27,3
135 142,6 32,9 24,6 38,5 135,1 36,6 23,3 34,8 127,4 41,0 21,9 31,2 119,4 45,9 20,6 27,6 111,2 51,5 19,2 24,2
165 167,3 39,9 28,8 51,8 159,1 44,6 27,4 47,2 150,4 50,1 25,9 42,5 141,2 56,3 24,3 37,8 131,5 63,2 22,6 33,�

7°C

020 20,0 4,0 3,4 33,6 18,9 4,57 3,3 30 17,7 5,2 3,� 26,7 16,5 5,9 2,8 23,3 15,4 6,6 2,6 20,3
025 25,5 5,7 4,4 53,6 24,2 6,45 4,2 49 22,9 7,2 4,0 43,8 21,6 8,� 3,7 39,2 20,3 9,1 3,5 34,8
035 36,4 8,2 6,3 50,1 34,6 9,2 6,0 45 32,7 10,4 5,6 40,8 30,8 11,6 5,3 36,4 28,8 �3,� 5,0 32,1
040 44,3 9,8 7,6 48,4 42,2 11,0 7,3 44 39,9 12,4 6,9 39,5 37,6 14,0 6,5 35,2 35,3 15,8 6,1 3�,�
050 51,9 11,5 8,9 36,2 49,3 12,9 8,5 33 46,6 14,5 8,0 29,5 43,9 16,3 7,6 26,4 41,2 18,2 7,1 23,4
065 73,3 16,6 12,6 40,0 69,6 18,6 12,0 36 65,7 21,0 ��,3 32,5 61,8 23,6 10,6 28,9 57,8 26,5 9,9 25,5
080 79,8 18,4 �3,8 47,0 75,8 20,7 �3,� 43 71,6 23,3 12,3 38,3 67,4 26,3 11,6 34,1 63,1 29,6 10,9 30,1
090 90,6 19,7 15,6 35,5 86,0 22,1 14,8 32 8�,3 24,9 14,0 29,0 76,5 28,1 13,2 25,8 71,7 3�,8 12,3 22,8
100 108,8 25,2 18,7 50,3 103 28,1 17,7 45 96,7 31,4 16,7 40,2 90,4 35,3 15,6 35,4 84,0 39,6 14,5 30,9
120 116,3 26,6 20,0 45,5 ��� 29,8 19,1 41 104,8 33,4 �8,� 37,4 98,6 37,4 17,0 33,3 91,9 41,9 15,8 29,2
135 147,5 33,� 25,4 41,0 140 36,8 24,1 37 131,9 41,2 22,7 33,2 123,7 46,1 21,3 29,5 115,3 51,7 19,9 25,9
165 173,1 40,1 29,8 55,2 165 44,8 28,4 50 155,7 50,2 26,8 45,3 146,3 56,4 25,2 40,3 136,3 63,4 23,5 35,3

8°C

020 20,7 4,0 3,6 35,8 19,6 4,6 3,4 32,3 18,4 5,2 3,2 28,6 17,1 5,9 3,0 25,0 15,9 6,6 2,7 21,8
025 26,3 5,8 4,5 57,1 25,0 6,5 4,3 51,9 23,7 7,3 4,1 46,8 22,4 8,� 3,9 41,8 21,1 9,1 3,6 37,2
035 37,6 8,2 6,5 53,3 35,7 9,2 6,2 48,3 33,8 10,4 5,8 43,5 3�,8 11,7 5,5 38,8 29,8 �3,� 5,1 34,3
040 45,8 9,8 7,9 51,6 43,6 11,0 7,5 46,8 41,3 12,4 7,1 42,1 38,9 14,0 6,7 37,6 36,5 15,8 6,3 33,2
050 53,6 11,6 9,2 38,5 51,0 13,0 8,8 35,0 48,2 14,6 8,3 31,5 45,5 16,3 7,8 28,2 42,7 �8,3 7,4 25,0
065 75,8 16,7 �3,� 42,6 71,9 18,7 12,4 38,6 68,0 21,0 11,7 34,7 63,9 23,7 11,0 30,9 59,8 26,6 10,3 27,2
080 82,5 18,5 14,2 50,0 78,4 20,7 13,5 45,4 74,1 23,4 12,8 40,8 69,7 26,4 12,0 36,4 65,3 29,7 ��,3 32,2
090 93,6 19,8 16,1 37,8 89,0 22,1 15,3 34,4 84,1 24,9 14,5 30,9 79,2 28,2 13,6 27,6 74,2 3�,8 12,8 24,4
100 112,5 25,3 19,4 53,6 106,3 28,2 �8,3 48,2 100,0 31,6 17,2 42,9 93,6 35,4 16,1 37,8 87,1 39,8 15,0 33,0
120 120,3 26,7 20,7 48,4 114,5 29,9 19,7 44,1 108,5 33,5 18,7 39,8 102,0 37,5 17,6 35,5 95,2 42,0 16,4 31,2
135 152,6 33,2 26,3 43,6 144,7 37,0 24,9 39,5 136,5 41,3 23,5 35,4 128,0 46,3 22,1 31,5 119,5 51,9 20,6 27,6
165 179,0 40,3 30,8 58,7 170,3 45,0 29,3 53,6 161,2 50,4 27,8 48,3 151,5 56,6 26,1 43,0 141,2 63,7 24,3 37,7

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWC - K
ALLEEN KOELINGALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water-
uittrede MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

9°C

020 21,4 4,1 3,7 38,3 20,2 4,6 3,5 34,5 19,0 5,2 3,3 30,5 17,8 5,9 3,� 26,8 16,5 6,6 2,9 23,4
025 27,2 5,8 4,7 60,8 25,9 6,5 4,5 55,2 24,5 7,3 4,2 49,9 23,2 8,� 4,0 44,7 21,8 9,1 3,8 39,7
035 38,8 8,3 6,7 56,7 36,9 9,3 6,4 51,4 34,9 10,4 6,0 46,3 32,9 11,7 5,7 41,3 30,9 13,2 5,3 36,6
040 47,3 9,9 8,� 54,9 45,0 11,0 7,8 49,9 42,7 12,4 7,4 45,0 40,3 14,0 6,9 40,1 37,8 15,8 6,5 35,5
050 55,4 11,7 9,6 41,0 52,7 �3,� 9,1 37,2 49,9 14,6 8,6 33,6 47,1 16,4 8,� 30,1 44,2 �8,3 7,6 26,7
065 78,3 16,8 13,5 45,3 74,3 �8,8 12,8 41,1 70,3 21,1 12,1 36,9 66,1 23,8 11,4 32,9 61,9 26,7 10,7 29,1
080 85,3 18,6 14,7 53,2 81,0 20,8 14,0 48,3 76,6 23,4 13,2 43,5 72,1 26,4 12,4 38,8 67,6 29,8 11,6 34,3
090 96,7 19,9 16,7 40,3 92,0 22,2 15,8 36,6 87,0 25,0 15,0 33,0 81,9 28,2 14,1 29,4 76,7 31,9 13,2 26,0
100 116,3 25,4 20,0 57,0 110,0 28,4 18,9 51,3 103,5 31,7 17,8 45,8 96,9 35,6 16,7 40,4 90,2 39,9 15,5 35,3
120 124,3 26,8 21,4 51,5 118,4 30,0 20,4 47,0 112,2 33,6 19,3 42,4 105,6 37,7 18,2 37,9 98,6 42,2 17,0 33,3
135 157,7 33,4 27,2 46,4 149,6 37,2 25,8 42,0 141,2 41,5 24,3 37,7 132,5 46,5 22,8 33,5 123,7 52,1 21,3 29,5
165 185,0 40,5 31,9 62,5 176,1 45,1 30,3 57,0 166,7 50,6 28,7 51,5 156,7 56,8 27,0 45,9 146,2 63,9 25,2 40,3

10°C

020 22,1 4,1 3,8 40,8 20,9 4,6 3,6 36,8 19,7 5,3 3,4 32,7 18,4 5,9 3,2 28,7 17,2 6,6 3,0 25,1
025 28,1 5,8 4,8 64,7 26,7 6,5 4,6 58,8 25,4 7,3 4,4 53,2 24,0 8,2 4,1 47,7 22,6 9,1 3,9 42,5
035 40,1 8,3 6,9 60,3 38,� 9,3 6,6 54,7 36,1 10,5 6,2 49,3 34,0 ��,8 5,9 44,1 32,0 13,2 5,5 39,1
040 48,9 9,9 8,4 58,5 46,5 ��,� 8,0 53,2 44,1 12,4 7,6 48,0 41,6 14,0 7,2 42,9 39,1 15,9 6,7 37,9
050 57,3 11,7 9,9 43,6 54,5 �3,� 9,4 39,6 51,6 14,7 8,9 35,8 48,7 16,4 8,4 32,1 45,8 18,4 7,9 28,5
065 80,9 16,8 13,9 48,2 76,8 18,9 13,2 43,7 72,6 21,2 12,5 39,3 68,4 23,9 ��,8 35,0 64,1 26,8 11,0 31,0
080 88,0 18,7 15,2 56,5 83,7 20,9 14,4 51,4 79,2 23,5 13,6 46,3 74,6 26,5 12,8 41,3 69,9 29,9 12,0 36,6
090 99,9 20,0 17,2 42,8 95,0 22,3 16,4 38,9 90,0 25,1 15,5 35,1 84,8 28,3 14,6 3�,3 79,4 32,0 13,7 27,7
100 120,1 25,6 20,7 60,7 113,7 28,5 19,6 54,6 107,0 31,9 18,4 48,8 100,3 35,7 17,3 43,1 93,4 40,0 16,1 37,7
120 128,4 26,8 22,1 54,8 122,3 30,1 21,1 50,0 115,9 33,7 20,0 45,2 109,2 37,8 �8,8 40,4 102,1 42,4 17,6 35,5
135 163,0 33,6 28,1 49,3 154,6 37,3 26,6 44,7 146,0 41,7 25,1 40,2 137,1 46,7 23,6 35,8 128,1 52,3 22,1 31,5
165 191,1 40,7 32,9 66,4 182,0 45,3 31,4 60,6 172,4 50,8 29,7 54,8 162,2 57,0 27,9 48,9 151,3 64,2 26,1 42,9

11°C

020 22,9 4,1 3,9 43,5 21,7 4,7 3,7 39,3 20,4 5,3 3,5 34,9 19,1 6,0 3,3 30,7 17,8 6,7 3,� 26,9
025 29,0 5,9 5,0 68,8 27,6 6,6 4,8 62,6 26,2 7,3 4,5 56,7 24,8 8,2 4,3 50,9 23,4 9,2 4,0 45,4
035 41,4 8,4 7,1 64,0 39,4 9,4 6,8 58,2 37,3 10,5 6,4 52,5 35,2 ��,8 6,1 47,0 33,� 13,2 5,7 41,7
040 50,4 10,0 8,7 62,2 48,1 ��,� 8,3 56,7 45,6 12,5 7,9 51,2 43,1 14,1 7,4 45,7 40,4 15,9 7,0 40,5
050 59,2 ��,8 10,2 46,3 56,3 13,2 9,7 42,2 53,3 14,7 9,2 38,� 50,4 16,4 8,7 34,2 47,3 18,5 8,2 30,4
065 83,5 16,9 14,4 51,1 79,3 18,9 13,7 46,4 75,0 21,3 12,9 41,8 70,7 23,9 12,2 37,3 66,3 26,9 11,4 33,0
080 90,9 �8,8 15,7 60,0 86,4 21,0 14,9 54,6 8�,8 23,6 14,1 49,2 77,1 26,6 �3,3 44,0 72,3 30,0 12,4 38,9
090 103,2 20,2 17,8 45,5 98,2 22,4 16,9 41,4 93,0 25,1 16,0 37,4 87,6 28,4 15,1 33,4 82,1 32,1 14,1 29,5
100 124,0 25,7 21,4 64,5 117,4 28,6 20,2 58,1 110,7 32,0 19,1 51,9 103,7 35,8 17,9 46,0 96,7 40,2 16,7 40,2
120 132,6 26,9 22,8 58,2 126,4 30,2 21,8 53,1 119,8 33,9 20,6 48,1 112,9 38,0 19,4 43,0 105,6 42,5 18,2 37,9
135 168,3 33,8 29,0 52,4 159,8 37,5 27,5 47,5 150,9 41,9 26,0 42,8 141,9 46,8 24,4 38,� 132,5 52,5 22,8 33,6
165 197,4 40,9 34,0 70,5 �88,� 45,5 32,4 64,4 178,2 50,9 30,7 58,3 167,7 57,2 28,9 52,0 156,5 64,4 27,0 45,8

12°C

020 23,6 4,1 4,1 46,4 22,4 4,7 3,9 41,9 21,1 5,3 3,6 37,3 19,8 6,0 3,4 32,9 18,5 6,7 3,2 28,8
025 29,9 5,9 5,2 73,2 28,5 6,6 4,9 66,7 27,1 7,3 4,7 60,4 25,6 8,2 4,4 54,3 24,2 9,2 4,2 48,5
035 42,7 8,4 7,4 68,0 40,6 9,4 7,0 61,9 38,5 10,5 6,6 55,9 36,4 ��,8 6,3 50,0 34,2 �3,3 5,9 44,5
040 52,1 10,1 9,0 66,2 49,7 11,2 8,6 60,3 47,1 12,5 8,� 54,5 44,5 14,1 7,7 48,8 41,8 15,9 7,2 43,2
050 61,1 11,9 10,5 49,2 58,1 �3,3 10,0 44,8 55,1 14,8 9,5 40,5 52,1 16,5 9,0 36,4 49,0 18,5 8,4 32,4
065 86,2 17,0 14,8 54,3 81,9 19,0 14,1 49,3 77,5 21,4 �3,3 44,4 73,0 24,0 12,6 39,7 68,5 27,0 ��,8 35,2
080 93,8 18,9 16,2 63,7 89,2 21,1 15,4 58,0 84,5 23,7 14,6 52,3 79,6 26,7 13,7 46,8 74,7 30,1 12,9 41,4
090 106,5 20,3 �8,3 48,3 101,4 22,5 17,5 44,0 96,1 25,2 16,6 39,8 90,6 28,4 15,6 35,6 84,9 32,1 14,6 31,5
100 128,0 25,9 22,1 68,5 121,3 28,8 20,9 61,8 114,3 32,2 19,7 55,3 107,3 36,0 18,5 49,0 100,0 40,3 17,2 42,9
120 136,8 27,0 23,6 61,8 130,5 30,3 22,5 56,5 123,8 34,0 21,3 51,1 116,7 38,� 20,1 45,8 109,2 42,7 �8,8 40,4
135 173,8 34,0 29,9 55,6 165,0 37,7 28,4 50,5 156,0 42,0 26,9 45,5 146,7 47,0 25,3 40,5 137,1 52,7 23,6 35,7
165 203,8 41,2 35,1 74,8 194,2 45,7 33,5 68,4 184,1 51,1 31,7 61,9 173,4 57,4 29,9 55,4 161,9 64,6 27,9 48,7

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWC - K
ALLEEN KOELINGALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

13°C

020 24,4 4,2 4,2 49,5 23,2 4,7 4,0 44,8 21,9 5,3 3,8 39,9 20,5 6,0 3,5 35,2 19,1 6,7 3,3 30,9
025 30,9 6,0 5,3 77,7 29,5 6,6 5,1 70,9 28,0 7,4 4,8 64,3 26,5 8,2 4,6 57,9 25,0 9,2 4,3 51,7
035 44,1 8,5 7,6 72,2 42,0 9,4 7,2 65,8 39,8 10,6 6,9 59,4 37,6 11,9 6,5 53,3 35,4 �3,3 6,1 47,4
040 53,7 10,1 9,3 70,3 51,3 11,2 8,8 64,2 48,7 12,5 8,4 58,1 46,0 14,1 7,9 52,1 43,3 15,9 7,5 46,2
050 63,0 12,1 10,9 52,2 60,0 13,4 10,3 47,6 56,9 14,8 9,8 43,1 53,8 16,5 9,3 38,8 50,6 18,6 8,7 34,5
065 88,9 17,1 15,3 57,6 84,5 19,1 14,6 52,3 80,0 21,4 �3,8 47,2 75,4 24,1 13,0 42,2 70,8 27,1 12,2 37,4
080 96,7 19,0 16,7 67,6 92,0 21,2 15,9 61,5 87,2 23,8 15,0 55,6 82,3 26,8 14,2 49,7 77,2 30,1 �3,3 44,1
090 109,9 20,5 18,9 51,3 104,7 22,6 18,0 46,8 99,3 25,3 17,1 42,3 93,6 28,5 16,1 37,9 87,8 32,2 15,1 33,5
100 132,1 26,0 22,8 72,7 125,2 29,0 21,6 65,6 ��8,� 32,3 20,3 58,8 110,9 36,1 19,1 52,1 103,4 40,4 17,8 45,7
120 141,2 27,1 24,3 65,5 134,7 30,4 23,2 60,0 127,8 34,1 22,0 54,3 120,6 38,3 20,8 48,7 112,9 42,9 19,5 43,0
135 179,3 34,2 30,9 59,0 170,4 37,9 29,4 53,6 161,2 42,2 27,8 48,3 151,6 47,2 26,1 43,1 141,8 52,9 24,4 38,0
165 210,3 41,5 36,2 79,4 200,5 46,0 34,5 72,6 190,1 51,3 32,8 65,8 179,1 57,6 30,9 58,8 167,4 64,9 28,8 51,9

14°C

020 25,3 4,2 4,4 52,8 24,0 4,8 4,1 47,8 22,6 5,4 3,9 42,7 21,2 6,0 3,7 37,7 19,8 6,7 3,4 33,�
025 31,9 6,0 5,5 82,5 30,4 6,7 5,2 75,4 28,9 7,4 5,0 68,5 27,4 8,2 4,7 61,8 25,9 9,3 4,5 55,2
035 45,4 8,5 7,8 76,6 43,3 9,5 7,5 69,8 41,1 10,6 7,1 63,2 38,9 11,9 6,7 56,8 36,6 13,4 6,3 50,5
040 55,4 10,2 9,5 74,7 52,9 ��,3 9,1 68,3 50,3 12,6 8,7 61,9 47,6 14,1 8,2 55,5 44,8 15,9 7,7 49,3
050 65,0 12,2 11,2 55,4 61,9 13,5 10,7 50,5 58,8 14,8 10,1 45,8 55,6 16,5 9,6 41,2 52,3 18,7 9,0 36,7
065 91,6 17,2 15,8 61,0 87,2 19,2 15,0 55,5 82,6 21,5 14,2 50,1 77,9 24,2 13,4 44,9 73,1 27,2 12,6 39,8
080 99,7 19,1 17,2 71,6 94,9 21,3 16,4 65,2 90,0 23,9 15,5 59,0 85,0 26,8 14,6 52,9 79,7 30,2 13,7 46,9
090 113,4 20,7 19,5 54,4 108,0 22,8 18,6 49,6 102,5 25,4 17,7 44,9 96,7 28,6 16,7 40,3 90,8 32,2 15,6 35,7
100 136,2 26,2 23,5 77,0 129,2 29,1 22,2 69,6 122,0 32,5 21,0 62,4 114,6 36,3 19,7 55,5 106,9 40,6 18,4 48,7
120 145,6 27,2 25,1 69,5 139,0 30,5 23,9 63,6 132,0 34,2 22,7 57,7 124,6 38,4 21,5 51,7 116,7 43,1 20,1 45,8
135 185,0 34,4 31,9 62,5 175,9 38,� 30,3 56,9 166,4 42,4 28,7 51,3 156,7 47,4 27,0 45,8 146,5 53,1 25,2 40,5
165 216,9 41,7 37,4 84,1 206,9 46,2 35,6 77,0 196,3 51,6 33,8 69,8 185,0 57,8 31,9 62,5 173,1 65,1 29,8 55,2

15°C

020 26,1 4,2 4,5 56,3 24,8 4,8 4,3 51,0 23,4 5,4 4,0 45,7 22,0 6,1 3,8 40,4 20,6 6,8 3,5 35,5
025 32,9 6,1 5,7 87,5 31,4 6,7 5,4 80,1 29,9 7,4 5,1 72,9 28,3 8,2 4,9 65,9 26,7 9,3 4,6 58,9
035 46,8 8,6 8,� 81,2 44,7 9,5 7,7 74,1 42,4 10,6 7,3 67,2 40,2 11,9 6,9 60,5 37,8 13,4 6,5 53,8
040 57,2 10,3 9,8 79,3 54,6 ��,3 9,4 72,6 51,9 12,6 8,9 65,9 49,2 14,2 8,5 59,2 46,3 16,0 8,0 52,7
050 67,0 12,3 11,5 58,7 63,9 13,5 11,0 53,6 60,7 14,9 10,5 48,7 57,5 16,6 9,9 43,8 54,0 �8,8 9,3 39,0
065 94,4 17,3 16,3 64,6 89,9 19,3 15,5 58,8 85,2 21,6 14,7 53,2 80,4 24,3 13,9 47,7 75,5 27,3 13,0 42,2
080 102,8 19,3 17,7 75,8 97,9 21,4 16,9 69,1 92,9 23,9 16,0 62,6 87,7 26,9 15,1 56,1 82,4 30,3 14,2 49,9
090 116,9 20,9 20,1 57,6 111,4 22,9 19,2 52,6 105,8 25,5 18,2 47,7 99,9 28,6 17,2 42,8 93,9 32,3 16,2 38,�
100 140,4 26,4 24,2 81,6 133,2 29,3 22,9 73,8 125,9 32,6 21,7 66,3 ��8,3 36,4 20,4 59,0 110,5 40,7 19,0 51,8
120 150,1 27,3 25,9 73,6 143,4 30,6 24,7 67,4 136,2 34,4 23,5 61,2 128,6 38,6 22,2 55,0 120,6 43,3 20,8 48,6
135 190,7 34,6 32,9 66,1 181,4 38,3 31,2 60,3 171,8 42,6 29,6 54,4 161,8 47,6 27,9 48,7 151,4 53,3 26,1 43,0
165 223,7 42,0 38,5 89,0 213,4 46,5 36,8 81,6 202,6 51,8 34,9 74,0 191,1 58,0 32,9 66,4 178,9 65,3 30,8 58,7

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWC - K
ALLEEN KOELINGALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

5°C

020 17,3 4,0 3,0 25,6 16,4 4,5 2,8 22,9 15,3 5,2 2,6 20,1 14,2 5,9 2,4 17,3 �3,� 6,6 2,3 14,9
025 22,2 5,7 3,8 41,3 21,1 6,4 3,6 37,3 19,9 7,3 3,4 33,5 �8,8 8,� 3,2 29,7 17,5 9,1 3,0 26,2
035 3�,8 8,2 5,5 38,7 30,2 9,2 5,2 35,0 28,5 10,3 4,9 3�,3 26,7 11,6 4,6 27,7 24,9 13,0 4,3 24,2
040 38,7 9,8 6,7 37,2 36,8 11,0 6,3 33,6 34,7 12,4 6,0 30,1 32,6 14,0 5,6 26,7 30,6 15,8 5,3 23,5
050 45,1 11,5 7,8 27,8 42,8 12,9 7,4 25,1 40,4 14,5 7,0 22,5 37,9 16,3 6,5 20,0 35,5 18,2 6,1 17,6
065 63,9 16,5 11,0 30,9 60,6 18,6 10,4 27,9 57,1 20,9 9,8 24,9 53,5 23,5 9,2 22,0 49,8 26,4 8,6 19,3
080 69,7 �8,3 12,0 36,3 66,0 20,7 11,4 32,8 62,3 23,3 10,7 29,4 58,4 26,3 10,1 26,0 54,5 29,5 9,4 22,9
090 78,9 19,6 13,6 27,4 74,8 22,1 12,9 24,7 70,6 25,0 12,2 22,2 66,2 28,2 11,4 19,7 61,9 3�,8 10,7 17,3
100 94,6 24,9 16,3 38,6 89,2 27,9 15,4 34,6 83,7 3�,3 14,4 30,6 78,0 35,2 13,4 26,8 72,1 39,6 12,4 23,1
120 101,5 26,5 17,5 35,1 96,3 29,7 16,6 31,9 91,0 33,3 15,7 28,6 85,3 37,3 14,7 25,3 79,2 41,7 13,6 22,0
135 128,3 32,8 22,1 31,6 121,4 36,6 20,9 28,5 114,2 41,0 19,7 25,4 106,7 46,0 18,4 22,4 99,1 51,6 17,1 19,5
165 150,9 39,9 26,0 42,8 143,3 44,7 24,7 38,8 135,1 50,2 23,3 34,8 126,4 56,3 21,8 30,7 117,1 63,2 20,2 26,6

6°C

020 18,0 4,0 3,� 27,3 16,9 4,6 2,9 24,5 15,8 5,2 2,7 21,5 14,7 5,9 2,5 18,6 13,6 6,6 2,3 16,1
025 23,0 5,7 4,0 44,0 21,8 6,5 3,8 39,8 20,6 7,3 3,6 35,7 19,4 8,2 3,3 3�,8 18,2 9,1 3,� 28,0
035 32,9 8,2 5,7 41,2 31,2 9,2 5,4 37,3 29,4 10,4 5,1 33,4 27,6 11,7 4,8 29,6 25,8 �3,� 4,4 25,9
040 40,0 9,8 6,9 39,7 38,0 11,0 6,5 35,9 35,9 12,5 6,2 32,2 33,8 14,1 5,8 28,6 31,7 15,8 5,5 25,2
050 46,7 11,5 8,0 29,7 44,3 12,9 7,6 26,8 41,8 14,6 7,2 24,1 39,3 16,4 6,8 21,4 36,8 �8,3 6,3 18,9
065 66,1 16,6 11,4 32,9 62,7 18,6 10,8 29,8 59,1 21,0 10,2 26,6 55,4 23,6 9,5 23,6 51,6 26,5 8,9 20,6
080 72,1 18,4 12,4 38,8 68,3 20,7 ��,8 35,0 64,5 23,4 ��,� 31,4 60,5 26,3 10,4 27,8 56,5 29,6 9,7 24,5
090 81,7 19,7 14,1 29,2 77,4 22,2 �3,3 26,4 73,1 25,0 12,6 23,7 68,6 28,3 ��,8 21,0 64,2 31,9 ��,� 18,5
100 98,0 25,0 16,9 41,3 92,5 28,0 15,9 37,0 86,7 31,4 14,9 32,7 80,9 35,3 13,9 28,7 74,9 39,7 12,9 24,8
120 105,0 26,6 �8,� 37,5 99,8 29,8 17,2 34,0 94,2 33,4 16,2 30,6 88,4 37,4 15,2 27,1 82,1 41,9 14,1 23,6
135 132,9 33,0 22,9 33,7 125,7 36,8 21,7 30,4 ��8,3 41,1 20,4 27,1 110,7 46,1 19,1 24,0 102,8 51,8 17,7 20,9
165 156,3 40,0 26,9 45,6 148,4 44,8 25,6 41,4 140,0 50,4 24,1 37,1 131,0 56,5 22,6 32,9 121,6 63,4 20,9 28,6

7°C

020 18,6 4,0 3,2 29,2 17,5 4,57 3,0 26 16,4 5,2 2,8 23,0 15,3 5,9 2,6 20,0 14,2 6,7 2,4 17,3
025 23,8 5,8 4,1 46,9 22,6 6,49 3,9 42 21,3 7,3 3,7 38,2 20,1 8,2 3,5 34,0 �8,8 9,1 3,2 30,0
035 34,0 8,3 5,9 43,9 32,2 9,25 5,6 40 30,4 10,4 5,2 35,6 28,6 11,7 4,9 31,6 26,7 �3,� 4,6 27,7
040 41,4 9,8 7,1 42,4 39,3 �� 6,8 38 37,2 12,5 6,4 34,4 35,0 14,1 6,0 30,5 32,8 15,9 5,6 26,9
050 48,4 11,5 8,3 31,7 45,9 13,0 7,9 29 43,3 14,6 7,5 25,7 40,8 16,4 7,0 22,9 38,� �8,3 6,6 20,2
065 68,4 16,7 ��,8 35,1 64,9 18,7 11,2 32 61,2 21,1 10,5 28,4 57,4 23,7 9,9 25,2 53,5 26,6 9,2 22,1
080 74,6 18,5 12,8 41,3 70,7 20,8 12,2 37 66,7 23,5 11,5 33,5 62,7 26,4 10,8 29,7 58,6 29,7 10,1 26,2
090 84,5 19,7 14,6 31,2 80,1 22,2 �3,8 28 75,7 25,1 13,0 25,3 71,1 28,3 12,2 22,5 66,5 32,0 11,5 19,8
100 101,4 25,2 17,5 44,1 95,7 28,2 16,5 39 89,9 31,5 15,5 35,0 83,8 35,4 14,4 30,7 77,7 39,8 13,4 26,6
120 108,6 26,7 18,7 40,0 103 29,9 17,8 36 97,6 33,5 16,8 32,6 91,6 37,5 15,8 28,9 85,1 42,0 14,7 25,2
135 137,6 33,� 23,7 36,0 130 36,8 22,4 32 122,6 41,3 21,1 29,0 114,7 46,3 19,8 25,6 106,7 52,0 18,4 22,4
165 161,7 40,2 27,9 48,6 154 45,2 26,5 44 145,0 50,5 25,0 39,7 135,9 56,7 23,4 35,1 126,2 63,7 21,7 30,6

8°C

020 19,2 4,1 3,3 31,2 18,2 4,6 3,� 28,0 17,0 5,2 2,9 24,7 15,8 5,9 2,7 21,5 14,7 6,7 2,5 18,6
025 24,6 5,8 4,2 50,0 23,3 6,5 4,0 45,3 22,1 7,3 3,8 40,7 20,8 8,2 3,6 36,3 19,5 9,2 3,4 32,1
035 35,1 8,3 6,0 46,8 33,3 9,3 5,7 42,3 31,5 10,4 5,4 38,0 29,6 11,7 5,1 33,7 27,7 13,2 4,8 29,7
040 42,8 9,9 7,4 45,2 40,7 ��,� 7,0 40,9 38,5 12,5 6,6 36,7 36,2 14,1 6,2 32,7 33,9 15,9 5,8 28,8
050 50,0 11,6 8,6 33,8 47,5 13,0 8,2 30,6 44,9 14,7 7,7 27,5 42,2 16,4 7,3 24,5 39,6 18,4 6,8 21,7
065 70,8 16,7 12,2 37,4 67,1 �8,8 11,6 33,8 63,3 21,1 10,9 30,3 59,4 23,8 10,2 26,9 55,5 26,7 9,6 23,6
080 77,1 18,5 �3,3 44,0 73,1 20,9 12,6 39,8 69,0 23,5 11,9 35,7 64,9 26,5 11,2 31,7 60,7 29,8 10,5 28,0
090 87,4 19,8 15,1 33,2 82,9 22,3 14,3 30,1 78,3 25,1 13,5 27,0 73,6 28,4 12,7 24,0 68,9 32,1 11,9 21,2
100 105,0 25,3 �8,� 47,0 99,1 28,3 17,1 42,2 93,1 31,7 16,0 37,4 86,9 35,6 15,0 32,9 80,6 40,0 13,9 28,5
120 112,4 26,8 19,4 42,6 106,8 30,0 18,4 38,7 101,0 33,6 17,4 34,8 94,8 37,7 16,3 30,9 88,3 42,2 15,2 27,0
135 142,4 33,3 24,5 38,3 134,8 37,1 23,2 34,6 126,9 41,5 21,9 31,0 118,9 46,5 20,5 27,4 110,6 52,2 19,1 24,0
165 167,3 40,4 28,8 51,8 159,0 45,2 27,4 47,1 150,1 50,7 25,9 42,3 140,8 56,9 24,2 37,5 130,9 63,9 22,5 32,8

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

SWH - K
KOELBEDRIJfALLE UNITS 

Netto koelcapaciteit in kW Pe(c): Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen Wf: Waterhoeveelheid in m3  

per uur Dp: Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

9°C

020 19,9 4,1 3,4 33,4 �8,8 4,6 3,2 29,9 17,6 5,3 3,0 26,4 16,4 5,9 2,8 23,0 15,3 6,7 2,6 20,0
025 25,4 5,8 4,4 53,3 24,1 6,5 4,2 48,4 22,9 7,3 3,9 43,5 21,5 8,2 3,7 38,8 20,2 9,2 3,5 34,4
035 36,3 8,3 6,3 49,8 34,5 9,3 5,9 45,1 32,6 10,5 5,6 40,5 30,6 ��,8 5,3 36,0 28,7 13,2 4,9 31,7
040 44,2 9,9 7,6 48,2 42,0 ��,� 7,2 43,7 39,8 12,5 6,9 39,2 37,5 14,1 6,5 34,9 35,1 15,9 6,1 30,8
050 51,8 11,7 8,9 36,0 49,1 �3,� 8,5 32,6 46,4 14,7 8,0 29,3 43,7 16,5 7,5 26,2 41,0 18,4 7,1 23,2
065 73,2 16,8 12,6 39,9 69,4 18,9 12,0 36,1 65,5 21,2 ��,3 32,3 61,5 23,9 10,6 28,7 57,5 26,8 9,9 25,2
080 79,7 18,6 13,7 46,9 75,6 20,9 13,0 42,4 71,4 23,6 12,3 38,� 67,1 26,6 11,6 33,9 62,8 29,9 10,8 29,9
090 90,4 19,9 15,6 35,4 85,8 22,3 14,8 32,1 81,0 25,2 14,0 28,8 76,2 28,5 �3,� 25,6 71,3 32,2 12,3 22,6
100 108,6 25,4 18,7 50,1 102,5 28,4 17,7 45,0 96,3 3�,8 16,6 40,0 90,0 35,7 15,5 35,1 83,6 40,1 14,4 30,5
120 116,2 26,9 20,0 45,4 110,5 30,1 19,0 41,3 104,5 33,8 18,0 37,2 98,2 37,8 16,9 33,0 91,5 42,4 15,8 28,9
135 147,3 33,4 25,4 40,8 139,5 37,2 24,0 36,9 131,4 41,6 22,6 33,0 123,1 46,7 21,2 29,2 114,7 52,3 19,8 25,6
165 173,1 40,5 29,8 55,2 164,5 45,3 28,3 50,2 155,4 50,8 26,8 45,2 145,8 57,1 25,1 40,1 135,6 64,2 23,4 35,0

10°C

020 20,6 4,1 3,5 35,6 19,5 4,7 3,4 32,0 �8,3 5,3 3,� 28,3 17,0 6,0 2,9 24,7 15,9 6,7 2,7 21,5
025 26,3 5,8 4,5 56,8 25,0 6,6 4,3 51,6 23,6 7,4 4,1 46,5 22,3 8,2 3,8 41,5 21,0 9,2 3,6 36,9
035 37,5 8,3 6,5 53,0 35,6 9,4 6,1 48,1 33,7 10,5 5,8 43,2 31,7 ��,8 5,5 38,5 29,7 �3,3 5,1 33,9
040 45,7 9,9 7,9 51,4 43,5 ��,� 7,5 46,6 41,2 12,5 7,1 41,9 38,8 14,2 6,7 37,3 36,4 16,0 6,3 32,9
050 53,5 11,7 9,2 38,3 50,8 13,2 8,8 34,8 48,1 14,7 8,3 3�,3 45,3 16,5 7,8 27,9 42,5 18,5 7,3 24,8
065 75,6 16,9 13,0 42,4 71,7 18,9 12,4 38,4 67,7 21,3 11,7 34,4 63,6 24,0 11,0 30,6 59,5 26,9 10,3 27,0
080 82,4 18,7 14,2 49,9 78,2 21,0 13,5 45,2 73,9 23,7 12,7 40,6 69,5 26,7 12,0 36,1 65,0 30,0 11,2 31,9
090 93,4 20,0 16,1 37,7 88,7 22,4 15,3 34,2 83,8 25,2 14,4 30,7 78,9 28,5 13,6 27,3 73,8 32,2 12,7 24,1
100 112,3 25,6 19,3 53,4 106,1 28,5 �8,3 47,9 99,7 31,9 17,2 42,6 93,2 35,8 16,1 37,5 86,6 40,2 14,9 32,7
120 120,1 27,0 20,7 48,3 114,3 30,2 19,7 44,0 108,1 33,9 18,6 39,6 101,6 38,0 17,5 35,2 94,7 42,5 16,3 30,9
135 152,3 33,6 26,2 43,5 144,3 37,4 24,9 39,3 136,0 41,8 23,4 35,2 127,5 46,9 22,0 31,2 ��8,8 52,5 20,5 27,4
165 178,9 40,7 30,8 58,7 170,1 45,5 29,3 53,4 160,8 51,0 27,7 48,1 151,0 57,3 26,0 42,8 140,5 64,4 24,2 37,4

11°C

020 21,3 4,1 3,7 38,� 20,2 4,7 3,5 34,2 18,9 5,3 3,3 30,3 17,7 6,0 3,0 26,5 16,5 6,7 2,8 23,2
025 27,1 5,9 4,7 60,6 25,8 6,6 4,4 55,0 24,5 7,4 4,2 49,6 23,1 8,2 4,0 44,4 21,7 9,2 3,7 39,4
035 38,7 8,4 6,7 56,5 36,8 9,4 6,3 51,2 34,8 10,6 6,0 46,0 32,8 11,9 5,6 41,0 30,7 �3,3 5,3 36,3
040 47,2 10,0 8,� 54,7 44,9 11,2 7,7 49,7 42,6 12,6 7,3 44,7 40,1 14,2 6,9 39,9 37,6 16,0 6,5 35,2
050 55,3 ��,8 9,5 40,8 52,5 13,2 9,0 37,0 49,7 14,8 8,6 33,4 46,9 16,6 8,� 29,8 44,0 18,6 7,6 26,5
065 78,1 16,9 13,5 45,1 74,1 19,0 12,8 40,8 70,0 21,4 12,1 36,7 65,8 24,1 ��,3 32,6 61,6 27,0 10,6 28,8
080 85,1 �8,8 14,7 53,0 80,8 21,1 13,9 48,1 76,4 23,7 13,2 43,2 71,8 26,8 12,4 38,5 67,3 30,1 11,6 34,0
090 96,5 20,1 16,6 40,1 91,7 22,5 15,8 36,4 86,7 25,3 14,9 32,7 81,6 28,6 14,1 29,2 76,3 32,3 �3,� 25,7
100 116,0 25,7 20,0 56,8 109,7 28,7 18,9 51,1 103,1 32,1 17,8 45,5 96,5 36,0 16,6 40,1 89,7 40,4 15,5 34,9
120 124,1 27,1 21,4 51,4 ��8,� 30,3 20,3 46,8 ���,8 34,0 19,3 42,2 105,2 38,� �8,� 37,6 98,1 42,7 16,9 33,0
135 157,4 33,8 27,1 46,2 149,2 37,6 25,7 41,8 140,7 42,0 24,2 37,5 132,0 47,0 22,7 33,3 123,1 52,7 21,2 29,2
165 184,9 40,9 3�,8 62,4 175,9 45,7 30,3 56,9 166,3 51,2 28,6 51,2 156,2 57,5 26,9 45,6 145,5 64,7 25,1 39,9

12°C

020 22,1 4,1 3,8 40,7 20,9 4,7 3,6 36,6 19,6 5,3 3,4 32,4 �8,3 6,0 3,2 28,5 17,1 6,7 2,9 24,9
025 28,0 5,9 4,8 64,5 26,7 6,6 4,6 58,6 25,3 7,4 4,4 52,9 23,9 8,3 4,1 47,4 22,5 9,2 3,9 42,2
035 40,0 8,4 6,9 60,1 38,0 9,4 6,6 54,5 36,0 10,6 6,2 49,1 33,9 11,9 5,8 43,8 3�,8 13,4 5,5 38,8
040 48,8 10,0 8,4 58,3 46,4 11,2 8,0 53,0 44,0 12,6 7,6 47,7 41,5 14,2 7,2 42,6 38,9 16,1 6,7 37,6
050 57,1 11,9 9,8 43,4 54,3 �3,3 9,4 39,4 51,4 14,8 8,9 35,5 48,5 16,6 8,4 3�,8 45,5 18,6 7,8 28,3
065 80,7 17,0 13,9 47,9 76,6 19,1 13,2 43,4 72,3 21,5 12,5 39,0 68,1 24,1 11,7 34,8 63,8 27,1 11,0 30,7
080 87,9 18,9 15,1 56,3 83,4 21,1 14,4 51,1 78,9 23,8 13,6 46,0 74,3 26,8 12,8 41,0 69,6 30,2 12,0 36,2
090 99,7 20,2 17,2 42,6 94,7 22,6 16,3 38,7 89,6 25,4 15,4 34,9 84,4 28,6 14,5 3�,� 79,0 32,4 13,6 27,4
100 119,9 25,9 20,6 60,4 ��3,3 28,8 19,5 54,4 106,7 32,2 18,4 48,4 99,8 36,1 17,2 42,8 92,9 40,5 16,0 37,3
120 128,2 27,2 22,1 54,6 122,1 30,4 21,0 49,8 115,6 34,1 19,9 44,9 108,8 38,3 18,7 40,1 101,6 42,9 17,5 35,2
135 162,6 34,0 28,0 49,1 154,2 37,8 26,6 44,5 145,5 42,2 25,1 39,9 136,6 47,2 23,5 35,5 127,4 52,9 22,0 31,2
165 191,0 41,2 32,9 66,3 181,7 45,9 3�,3 60,5 172,0 51,4 29,6 54,5 161,6 57,7 27,8 48,6 150,6 64,9 25,9 42,6

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWH - K
KOELBEDRIJfALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

13°C

020 22,8 4,2 3,9 43,4 21,6 4,7 3,7 39,1 20,3 5,4 3,5 34,7 19,0 6,0 3,3 30,5 17,7 6,7 3,� 26,7
025 29,0 6,0 5,0 68,7 27,6 6,6 4,7 62,5 26,2 7,4 4,5 56,5 24,7 8,3 4,3 50,7 23,3 9,3 4,0 45,2
035 41,3 8,5 7,1 63,9 39,3 9,5 6,8 58,0 37,2 10,6 6,4 52,3 35,1 11,9 6,0 46,7 33,0 13,4 5,7 41,4
040 50,4 10,1 8,7 62,1 48,0 11,2 8,3 56,5 45,5 12,6 7,8 50,9 42,9 14,2 7,4 45,5 40,3 16,1 6,9 40,2
050 59,0 12,0 10,2 46,1 56,1 13,4 9,7 41,9 53,1 14,9 9,2 37,8 50,1 16,6 8,6 33,9 47,1 18,7 8,� 30,1
065 83,3 17,1 14,3 50,9 79,1 19,2 13,6 46,1 74,7 21,5 12,9 41,5 70,4 24,2 12,1 37,0 65,9 27,2 11,4 32,7
080 90,7 19,0 15,6 59,8 86,2 21,2 14,8 54,3 81,5 23,9 14,0 48,9 76,8 26,9 13,2 43,6 71,9 30,3 12,4 38,6
090 102,9 20,4 17,7 45,3 97,9 22,6 16,9 41,2 92,7 25,4 16,0 37,1 87,2 28,7 15,0 33,� 81,7 32,5 14,1 29,2
100 123,8 26,0 21,3 64,2 117,1 29,0 20,2 57,8 110,2 32,4 19,0 51,6 103,3 36,3 17,8 45,6 96,2 40,6 16,6 39,8
120 132,3 27,3 22,8 58,0 126,1 30,5 21,7 52,9 119,5 34,3 20,6 47,8 112,5 38,4 19,4 42,7 105,1 43,0 �8,� 37,5
135 168,0 34,1 28,9 52,2 159,3 37,9 27,4 47,3 150,4 42,3 25,9 42,5 141,3 47,4 24,3 37,8 131,9 53,1 22,7 33,2
165 197,2 41,4 34,0 70,4 187,7 46,1 32,3 64,2 177,7 51,6 30,6 58,0 167,1 57,9 28,8 51,7 155,8 65,2 26,8 45,4

14°C

020 23,6 4,2 4,1 46,4 22,4 4,8 3,9 41,8 21,1 5,4 3,6 37,2 19,7 6,1 3,4 32,8 18,4 6,8 3,2 28,7
025 29,9 6,0 5,2 73,0 28,5 6,7 4,9 66,5 27,1 7,4 4,7 60,2 25,6 8,3 4,4 54,1 24,1 9,3 4,2 48,3
035 42,7 8,5 7,3 67,9 40,6 9,5 7,0 61,7 38,5 10,7 6,6 55,7 36,3 12,0 6,3 49,8 34,1 13,4 5,9 44,2
040 52,0 10,2 9,0 66,0 49,6 ��,3 8,5 60,2 47,1 12,7 8,� 54,3 44,4 14,3 7,7 48,6 41,7 16,1 7,2 43,0
050 60,9 12,1 10,5 49,0 57,9 13,4 10,0 44,5 54,9 14,9 9,5 40,3 51,9 16,7 8,9 36,1 48,7 �8,8 8,4 32,1
065 85,9 17,2 14,8 54,0 81,6 19,3 14,1 49,0 77,2 21,6 �3,3 44,1 72,7 24,3 12,5 39,4 68,2 27,3 11,7 34,9
080 93,6 19,1 16,1 63,4 88,9 21,3 15,3 57,6 84,2 24,0 14,5 52,0 79,3 27,0 13,7 46,4 74,3 30,4 12,8 41,1
090 106,2 20,5 �8,3 48,1 101,1 22,8 17,4 43,8 95,7 25,5 16,5 39,5 90,2 28,8 15,5 35,3 84,5 32,5 14,5 3�,�
100 127,7 26,2 22,0 68,2 120,9 29,1 20,8 61,4 113,9 32,5 19,6 54,9 106,8 36,4 18,4 48,6 99,5 40,8 17,1 42,5
120 136,6 27,3 23,5 61,6 130,2 30,7 22,4 56,2 123,4 34,4 21,3 50,8 116,3 38,6 20,0 45,4 108,7 43,2 18,7 40,0
135 173,4 34,3 29,9 55,4 164,6 38,� 28,3 50,2 155,5 42,5 26,8 45,2 146,1 47,6 25,2 40,2 136,4 53,3 23,5 35,4
165 203,5 41,6 35,1 74,7 193,9 46,3 33,4 68,2 183,6 51,7 31,6 61,6 172,7 58,1 29,8 55,0 161,1 65,4 27,8 48,3

15°C

020 24,4 4,2 4,2 49,5 23,2 4,8 4,0 44,7 21,8 5,4 3,8 39,8 20,4 6,1 3,5 35,1 19,1 6,8 3,3 30,8
025 30,9 6,1 5,3 77,6 29,4 6,7 5,1 70,8 28,0 7,4 4,8 64,2 26,5 8,3 4,6 57,8 25,0 9,4 4,3 51,6
035 44,0 8,5 7,6 72,1 41,9 9,5 7,2 65,6 39,7 10,7 6,8 59,3 37,5 12,0 6,5 53,1 35,3 13,5 6,1 47,2
040 53,7 10,2 9,2 70,2 51,2 ��,3 8,8 64,1 48,6 12,7 8,4 57,9 45,9 14,3 7,9 51,9 43,2 16,1 7,4 45,9
050 62,9 12,2 10,8 52,0 59,8 13,5 10,3 47,3 56,7 15,0 9,8 42,8 53,6 16,7 9,2 38,5 50,4 18,9 8,7 34,2
065 88,6 17,3 15,3 57,3 84,2 19,3 14,5 52,0 79,7 21,7 13,7 46,9 75,1 24,4 12,9 41,9 70,4 27,4 12,1 37,1
080 96,5 19,2 16,6 67,2 91,8 21,4 15,8 61,2 86,9 24,0 15,0 55,2 81,9 27,1 14,1 49,4 76,8 30,5 13,2 43,7
090 109,6 20,7 18,9 51,0 104,4 22,9 18,0 46,5 98,9 25,6 17,0 42,0 93,2 28,8 16,1 37,5 87,4 32,6 15,0 33,2
100 �3�,8 26,3 22,7 72,3 124,8 29,3 21,5 65,2 117,7 32,7 20,3 58,3 110,4 36,6 19,0 51,7 102,9 40,9 17,7 45,2
120 140,9 27,4 24,3 65,3 134,4 30,8 23,1 59,7 127,4 34,5 22,0 54,0 120,1 38,7 20,7 48,3 112,4 43,4 19,4 42,6
135 178,9 34,5 30,8 58,7 169,9 38,3 29,3 53,3 160,6 42,7 27,7 48,0 151,0 47,8 26,0 42,8 141,1 53,5 24,3 37,7
165 210,0 41,9 36,2 79,1 200,1 46,5 34,5 72,3 189,6 51,9 32,7 65,4 178,5 58,3 30,7 58,4 166,6 65,6 28,7 51,4

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWH - K
KOELBEDRIJfALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede. MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

5°C

020 20,3 4,0 3,5 34,6 19,9 4,5 3,4 33,3 19,5 5,2 3,4 31,9 19,1 5,9 3,3 30,7 �8,8 6,6 3,2 29,8
025 26,6 5,7 4,6 58,2 26,2 6,4 4,5 56,6 25,8 7,2 4,5 55,1 25,6 8,� 4,4 53,9 25,3 9,0 4,4 53,0
035 38,0 8,2 6,5 54,5 37,4 9,2 6,4 52,8 36,9 10,3 6,4 51,4 36,4 11,6 6,3 50,2 36,0 13,0 6,2 49,2
040 46,1 9,7 7,9 52,3 45,4 11,0 7,8 50,7 44,8 12,4 7,7 49,5 44,4 14,0 7,6 48,5 44,0 15,7 7,6 47,8
050 53,8 11,4 9,3 38,7 52,9 12,8 9,1 37,6 52,2 14,4 9,0 36,6 51,6 16,2 8,9 35,7 51,0 �8,� 8,8 35,0
065 76,5 16,5 13,2 43,4 75,2 18,5 13,0 42,0 74,1 20,8 12,8 40,9 73,2 23,4 12,6 39,9 72,4 26,2 12,5 39,1
080 83,7 18,2 14,4 51,4 82,4 20,5 14,2 49,9 8�,3 23,2 14,0 48,7 80,5 26,1 13,9 47,7 79,9 29,3 �3,8 47,0
090 93,7 19,5 16,1 37,9 92,1 22,0 15,9 36,7 90,8 24,8 15,6 35,7 89,8 28,1 15,5 35,0 89,1 31,6 15,3 34,4
100 113,7 24,8 19,6 54,7 111,4 27,7 19,2 52,6 109,3 3�,� �8,8 50,7 107,5 35,0 18,5 49,2 106,1 39,3 �8,3 48,0
120 121,6 26,5 21,0 49,5 119,7 29,7 20,6 48,0 118,0 33,3 20,3 46,7 116,4 37,4 20,0 45,5 114,8 41,9 19,8 44,3
135 153,1 32,8 26,4 43,9 150,1 36,6 25,8 42,3 147,3 41,1 25,4 40,9 145,0 46,2 25,0 39,7 143,1 51,9 24,6 38,7
165 �8�,3 39,8 31,2 60,2 178,5 44,7 30,8 58,5 175,9 50,3 30,3 56,9 173,5 56,6 29,9 55,4 171,2 63,4 29,5 54,1

6°C

020 20,9 4,0 3,6 36,6 20,5 4,5 3,5 35,1 20,0 5,2 3,4 33,7 19,6 5,9 3,4 32,3 19,3 6,6 3,3 3�,3
025 27,3 5,7 4,7 61,3 26,9 6,4 4,6 59,5 26,5 7,2 4,6 58,0 26,2 8,� 4,5 56,6 25,9 9,1 4,5 55,5
035 39,1 8,2 6,7 57,4 38,4 9,2 6,6 55,6 37,8 10,3 6,5 54,0 37,3 11,6 6,4 52,6 36,9 13,0 6,4 51,5
040 47,4 9,8 8,2 55,1 46,6 11,0 8,0 53,4 46,0 12,4 7,9 52,0 45,5 14,0 7,8 50,9 45,1 15,7 7,8 50,1
050 55,4 11,4 9,5 40,9 54,4 12,9 9,4 39,6 53,6 14,5 9,2 38,5 52,9 16,3 9,1 37,5 52,3 18,2 9,0 36,8
065 78,7 16,5 13,6 45,7 77,3 18,5 �3,3 44,3 76,1 20,9 �3,� 43,0 75,1 23,5 12,9 41,9 74,2 26,3 12,8 41,0
080 86,0 �8,3 14,8 54,1 84,7 20,6 14,6 52,5 83,5 23,2 14,4 51,2 82,6 26,2 14,2 50,1 81,9 29,4 14,1 49,3
090 96,4 19,6 16,6 40,0 94,7 22,0 16,3 38,7 93,3 24,9 16,1 37,6 92,1 28,1 15,9 36,7 91,3 31,7 15,7 36,1
100 117,0 24,9 20,2 57,7 114,5 27,8 19,7 55,5 112,3 31,2 19,3 53,4 110,4 35,1 19,0 51,7 108,9 39,5 �8,8 50,4
120 125,1 26,6 21,5 52,1 123,1 29,8 21,2 50,6 121,2 33,4 20,9 49,1 119,4 37,5 20,6 47,8 117,7 42,0 20,3 46,5
135 157,6 32,9 27,1 46,3 154,3 36,8 26,6 44,6 151,4 41,2 26,1 43,0 148,9 46,3 25,6 41,7 146,8 52,1 25,3 40,6
165 186,5 40,0 32,1 63,4 183,5 44,9 31,6 61,6 180,7 50,5 3�,� 59,8 178,1 56,8 30,7 58,2 175,7 63,7 30,3 56,8

7°C

020 21,5 4,0 3,7 38,7 21,0 4,6 3,6 37,1 20,6 5,2 3,5 35,5 20,1 5,9 3,5 34,1 19,8 6,6 3,4 32,9
025 28,1 5,7 4,8 64,7 27,6 6,5 4,8 62,7 27,2 7,3 4,7 60,9 26,9 8,� 4,6 59,5 26,6 9,1 4,6 58,2
035 40,1 8,2 6,9 60,4 39,5 9,2 6,8 58,5 38,8 10,4 6,7 56,7 38,3 11,6 6,6 55,2 37,9 �3,� 6,5 54,0
040 48,7 9,8 8,4 58,1 47,9 11,0 8,2 56,2 47,2 12,4 8,� 54,6 46,6 14,0 8,0 53,4 46,2 15,8 8,0 52,5
050 57,0 11,5 9,8 43,1 56,0 12,9 9,6 41,7 55,1 14,5 9,5 40,5 54,3 16,3 9,4 39,4 53,7 18,2 9,2 38,6
065 80,9 16,6 13,9 48,2 79,5 18,6 13,7 46,6 78,2 20,9 13,5 45,2 77,1 23,6 �3,3 44,0 76,2 26,4 �3,� 43,0
080 88,5 18,4 15,2 57,1 87,0 20,7 15,0 55,3 85,7 23,3 14,8 53,8 84,7 26,3 14,6 52,6 83,9 29,5 14,5 51,7
090 99,1 19,6 17,1 42,2 97,3 22,1 16,8 40,7 95,8 24,9 16,5 39,5 94,5 28,2 16,3 38,5 93,6 3�,8 16,1 37,8
100 120,4 25,0 20,7 61,0 117,8 28,0 20,3 58,5 115,4 3�,3 19,9 56,3 113,4 35,2 19,5 54,4 111,7 39,6 19,2 52,9
120 128,6 26,7 22,2 55,0 126,5 29,9 21,8 53,3 124,5 33,6 21,4 51,7 122,6 37,6 21,1 50,2 120,7 42,2 20,8 48,8
135 162,2 33,� 27,9 48,9 158,7 36,9 27,3 47,0 155,6 41,4 26,8 45,3 152,9 46,5 26,3 43,8 150,6 52,3 25,9 42,6
165 191,9 40,1 33,0 66,9 188,6 45,1 32,5 64,8 185,7 50,7 32,0 62,9 182,9 57,0 31,5 61,2 180,3 63,9 3�,� 59,6

8°C

020 22,1 4,0 3,8 40,9 21,7 4,6 3,7 39,2 21,2 5,2 3,6 37,5 20,7 5,9 3,6 35,9 20,3 6,6 3,5 34,7
025 28,9 5,8 5,0 68,2 28,4 6,5 4,9 66,0 27,9 7,3 4,8 64,1 27,6 8,2 4,7 62,4 27,3 9,1 4,7 61,1
035 41,3 8,2 7,1 63,7 40,5 9,2 7,0 61,5 39,9 10,4 6,9 59,6 39,3 11,7 6,8 58,0 38,8 �3,� 6,7 56,7
040 50,1 9,8 8,6 61,3 49,2 11,0 8,5 59,2 48,4 12,4 8,3 57,5 47,8 14,0 8,2 56,1 47,4 15,8 8,2 55,1
050 58,6 11,5 10,1 45,5 57,6 13,0 9,9 44,0 56,6 14,6 9,7 42,6 55,8 16,4 9,6 41,4 55,1 �8,3 9,5 40,5
065 83,2 16,6 14,3 50,8 81,7 18,7 14,1 49,1 80,3 21,0 �3,8 47,5 79,1 23,6 13,6 46,2 78,1 26,6 13,5 45,1
080 91,0 18,4 15,7 60,1 89,4 20,7 15,4 58,2 88,0 23,4 15,2 56,5 86,9 26,4 15,0 55,1 86,0 29,7 14,8 54,1
090 101,9 19,7 17,6 44,5 100,0 22,1 17,2 42,9 98,3 25,0 16,9 41,5 97,0 28,2 16,7 40,5 95,9 31,9 16,5 39,6
100 123,9 25,2 21,3 64,4 121,1 28,1 20,9 61,7 118,6 31,5 20,4 59,2 116,4 35,3 20,1 57,2 114,6 39,7 19,7 55,5
120 132,3 26,7 22,8 57,9 130,0 30,0 22,4 56,1 127,9 33,7 22,0 54,4 125,8 37,8 21,7 52,7 123,9 42,3 21,3 51,2
135 166,9 33,2 28,7 51,6 163,2 37,1 28,1 49,5 159,9 41,6 27,5 47,6 157,0 46,7 27,0 46,0 154,6 52,5 26,6 44,7
165 197,4 40,3 34,0 70,5 193,9 45,2 33,4 68,2 190,7 50,8 32,8 66,1 187,7 57,1 32,3 64,2 185,0 64,2 31,9 62,5

Ph : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWH - K
WARMTEPOMPALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

Netto verwarmingscapaciteit  
in kW

Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

9°C

020 22,8 4,1 3,9 43,3 22,3 4,6 3,8 41,5 21,8 5,2 3,7 39,6 21,3 5,9 3,7 37,9 20,9 6,6 3,6 36,5
025 29,7 5,8 5,1 71,9 29,2 6,5 5,0 69,6 28,7 7,3 4,9 67,4 28,3 8,2 4,9 65,6 28,0 9,1 4,8 64,1
035 42,4 8,3 7,3 67,1 41,6 9,3 7,2 64,8 40,9 10,4 7,0 62,7 40,3 11,7 6,9 60,9 39,8 13,2 6,9 59,5
040 51,5 9,9 8,9 64,7 50,5 11,0 8,7 62,4 49,7 12,5 8,6 60,5 49,0 14,1 8,4 58,9 48,5 15,9 8,4 57,7
050 60,3 11,6 10,4 48,0 59,2 13,0 10,2 46,3 58,1 14,6 10,0 44,8 57,2 16,4 9,9 43,5 56,5 �8,3 9,7 42,5
065 85,6 16,7 14,7 53,6 83,9 18,7 14,5 51,6 82,4 21,1 14,2 49,9 81,2 23,7 14,0 48,5 80,1 26,7 �3,8 47,3
080 93,5 18,5 16,1 63,4 91,8 20,8 15,8 61,2 90,3 23,4 15,6 59,4 89,1 26,4 15,3 57,9 88,2 29,8 15,2 56,7
090 104,9 19,8 �8,� 46,9 102,8 22,2 17,7 45,2 101,0 25,0 17,4 43,7 99,5 28,3 17,1 42,5 98,3 32,0 16,9 41,5
100 127,5 25,3 22,0 67,9 124,5 28,2 21,5 65,0 121,9 31,6 21,0 62,4 119,5 35,5 20,6 60,1 117,6 39,9 20,3 58,3
120 136,0 26,8 23,4 61,0 133,6 30,1 23,0 59,0 �3�,3 33,8 22,6 57,2 129,2 37,9 22,2 55,4 127,1 42,5 21,9 53,7
135 171,7 33,4 29,6 54,4 167,9 37,3 28,9 52,1 164,3 41,8 28,3 50,1 161,2 46,9 27,8 48,3 158,6 52,6 27,3 46,9
165 203,0 40,5 35,0 74,3 199,3 45,4 34,3 71,8 195,9 51,0 33,7 69,5 192,7 57,3 33,2 67,4 189,8 64,4 32,7 65,5

10°C

020 23,5 4,1 4,0 45,9 23,0 4,6 4,0 43,9 22,4 5,3 3,9 41,9 21,9 5,9 3,8 40,0 21,4 6,7 3,7 38,5
025 30,5 5,8 5,3 75,9 30,0 6,5 5,2 73,3 29,5 7,3 5,1 71,0 29,0 8,2 5,0 69,0 28,7 9,2 4,9 67,3
035 43,6 8,3 7,5 70,7 42,8 9,3 7,4 68,2 42,0 10,5 7,2 65,9 41,4 ��,8 7,1 64,0 40,8 13,2 7,0 62,4
040 52,9 9,9 9,1 68,3 51,9 ��,� 8,9 65,8 51,0 12,5 8,8 63,6 50,3 14,1 8,7 61,9 49,7 15,9 8,6 60,6
050 62,0 11,7 10,7 50,7 60,8 �3,� 10,5 48,8 59,7 14,7 10,3 47,2 58,7 16,4 10,1 45,7 58,0 18,4 10,0 44,6
065 88,0 16,8 15,2 56,5 86,2 �8,8 14,8 54,3 84,6 21,2 14,6 52,5 83,3 23,8 14,3 50,9 82,1 26,8 14,2 49,6
080 96,1 18,6 16,6 66,8 94,3 20,9 16,2 64,4 92,7 23,5 16,0 62,4 91,4 26,5 15,7 60,7 90,4 29,9 15,6 59,4
090 107,8 19,9 18,6 49,5 105,6 22,3 18,2 47,6 103,7 25,1 17,9 45,9 102,1 28,4 17,6 44,6 100,8 32,1 17,4 43,5
100 �3�,� 25,4 22,6 71,6 128,0 28,4 22,1 68,5 125,2 31,7 21,6 65,6 122,7 35,6 21,1 63,2 120,6 40,0 20,8 61,2
120 139,8 26,9 24,1 64,3 137,3 30,2 23,6 62,1 134,9 33,9 23,2 60,1 132,6 38,� 22,8 58,2 130,3 42,6 22,5 56,4
135 176,6 33,6 30,4 57,3 172,6 37,4 29,7 54,9 168,8 41,9 29,1 52,7 165,5 47,0 28,5 50,8 162,7 52,8 28,0 49,2
165 208,7 40,7 36,0 78,2 204,8 45,6 35,3 75,5 201,1 51,2 34,6 73,0 197,8 57,5 34,1 70,8 194,6 64,6 33,5 68,7

11°C

020 24,2 4,1 4,2 48,5 23,6 4,7 4,1 46,4 23,1 5,3 4,0 44,2 22,5 6,0 3,9 42,2 22,0 6,7 3,8 40,6
025 31,4 5,8 5,4 80,1 30,8 6,5 5,3 77,3 30,3 7,3 5,2 74,7 29,8 8,2 5,1 72,5 29,4 9,2 5,1 70,7
035 44,8 8,3 7,7 74,6 43,9 9,3 7,6 71,8 43,1 10,5 7,4 69,3 42,4 ��,8 7,3 67,2 41,9 13,2 7,2 65,5
040 54,4 9,9 9,4 72,1 53,3 ��,� 9,2 69,3 52,4 12,5 9,0 67,0 51,6 14,1 8,9 65,1 51,0 15,9 8,8 63,5
050 63,8 11,7 11,0 53,4 62,5 �3,� 10,8 51,4 61,3 14,7 10,6 49,6 60,3 16,5 10,4 48,0 59,5 18,5 10,2 46,8
065 90,4 16,9 15,6 59,5 88,6 18,9 15,3 57,2 86,9 21,3 15,0 55,2 85,4 23,9 14,7 53,4 84,2 26,9 14,5 52,0
080 98,8 18,7 17,0 70,3 96,9 20,9 16,7 67,7 95,2 23,6 16,4 65,5 93,7 26,6 16,1 63,7 92,6 30,0 15,9 62,2
090 110,9 20,0 19,1 52,2 108,6 22,3 18,7 50,1 106,5 25,1 �8,3 48,3 104,7 28,4 18,0 46,8 103,3 32,1 17,8 45,6
100 134,8 25,6 23,2 75,5 131,6 28,5 22,7 72,1 128,6 31,9 22,2 69,1 126,0 35,8 21,7 66,4 123,7 40,1 21,3 64,2
120 143,7 27,0 24,7 67,7 141,0 30,3 24,3 65,4 138,5 34,1 23,9 63,2 136,1 38,2 23,4 61,1 133,7 42,8 23,0 59,1
135 181,7 33,7 3�,3 60,4 177,4 37,6 30,6 57,8 173,5 42,1 29,9 55,4 169,9 47,2 29,3 53,3 166,9 53,0 28,8 51,6
165 214,6 40,9 37,0 82,4 210,4 45,7 36,2 79,4 206,5 51,3 35,6 76,7 203,0 57,7 35,0 74,3 199,6 64,8 34,4 72,0

12°C

020 24,9 4,1 4,3 51,4 24,3 4,7 4,2 49,1 23,7 5,3 4,1 46,8 23,1 6,0 4,0 44,6 22,6 6,7 3,9 42,8
025 32,3 5,9 5,6 84,6 31,7 6,6 5,5 81,5 3�,� 7,4 5,4 78,7 30,6 8,2 5,3 76,2 30,2 9,2 5,2 74,3
035 46,1 8,4 7,9 78,6 45,1 9,4 7,8 75,6 44,3 10,5 7,6 72,9 43,6 ��,8 7,5 70,6 43,0 �3,3 7,4 68,8
040 55,9 10,0 9,6 76,1 54,8 ��,� 9,4 73,1 53,8 12,5 9,3 70,6 53,0 14,1 9,1 68,4 52,3 16,0 9,0 66,7
050 65,6 ��,8 ��,3 56,4 64,3 13,2 ��,� 54,2 63,0 14,8 10,9 52,2 61,9 16,5 10,7 50,4 61,0 18,5 10,5 49,1
065 92,9 16,9 16,0 62,6 91,0 19,0 15,7 60,2 89,2 21,3 15,4 58,0 87,7 24,0 15,1 56,1 86,4 27,0 14,9 54,6
080 101,5 �8,8 17,5 74,0 99,5 21,0 17,1 71,2 97,7 23,7 16,8 68,8 96,1 26,7 16,6 66,8 94,9 30,1 16,3 65,1
090 114,0 20,1 19,6 55,0 111,6 22,4 19,2 52,7 109,4 25,2 �8,8 50,8 107,5 28,5 18,5 49,1 105,9 32,2 18,2 47,8
100 138,6 25,7 23,9 79,6 135,2 28,6 23,3 75,9 132,1 32,0 22,8 72,7 129,3 35,9 22,3 69,8 126,9 40,3 21,9 67,3
120 147,6 27,1 25,4 71,3 144,9 30,5 25,0 68,8 142,2 34,2 24,5 66,4 139,6 38,4 24,1 64,2 137,2 43,0 23,6 62,0
135 186,8 33,9 32,2 63,6 182,3 37,8 31,4 60,8 178,2 42,3 30,7 58,3 174,5 47,4 30,1 56,0 171,2 53,2 29,5 54,1
165 220,6 41,1 38,0 86,8 216,2 45,9 37,2 83,5 212,1 51,5 36,5 80,6 208,3 57,9 35,9 77,9 204,7 65,1 35,3 75,5

Ph : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

SWH - K
WARMTEPOMPALLE UNITS 

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

Netto verwarmingscapaciteit  
in kW

Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



30°C 35°C 40°C 45°C 50°C

Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp Ph Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

13°C

020 25,7 4,1 4,4 54,4 25,1 4,7 4,3 52,0 24,4 5,3 4,2 49,5 23,8 6,0 4,1 47,1 23,3 6,7 4,0 45,1
025 33,2 5,9 5,7 89,3 32,5 6,6 5,6 85,9 31,9 7,4 5,5 82,8 31,4 8,2 5,4 80,1 31,0 9,2 5,3 78,1
035 47,3 8,4 8,2 82,8 46,4 9,4 8,0 79,6 45,5 10,6 7,8 76,7 44,7 11,9 7,7 74,3 44,1 �3,3 7,6 72,2
040 57,5 10,1 9,9 80,3 56,3 11,2 9,7 77,1 55,3 12,5 9,5 74,3 54,4 14,2 9,4 71,9 53,6 16,0 9,2 70,0
050 67,5 11,9 11,6 59,5 66,1 �3,3 11,4 57,1 64,7 14,8 ��,� 54,9 63,5 16,5 10,9 52,9 62,6 18,6 10,8 51,5
065 95,5 17,0 16,4 65,9 93,4 19,1 16,1 63,3 91,6 21,4 15,8 60,9 89,9 24,1 15,5 58,9 88,6 27,1 15,3 57,2
080 104,3 18,9 18,0 77,9 102,1 21,1 17,6 74,9 100,2 23,7 17,3 72,3 98,6 26,8 17,0 70,0 97,2 30,2 16,7 68,2
090 117,3 20,3 20,2 58,0 114,6 22,5 19,7 55,5 112,3 25,3 19,3 53,4 110,3 28,5 19,0 51,6 108,5 32,3 18,7 50,1
100 142,5 25,9 24,5 83,8 138,9 28,8 23,9 79,9 135,7 32,2 23,4 76,4 132,7 36,0 22,9 73,3 130,1 40,4 22,4 70,6
120 151,7 27,2 26,1 75,0 148,8 30,6 25,6 72,3 146,0 34,3 25,1 69,8 143,3 38,5 24,7 67,4 140,7 43,1 24,2 65,1
135 192,0 34,1 33,� 67,0 187,4 38,0 32,3 64,0 183,0 42,5 31,5 61,3 179,1 47,6 30,9 58,8 175,7 53,3 30,3 56,7
165 226,7 41,4 39,1 91,3 222,0 46,1 38,2 87,8 217,7 51,7 37,5 84,7 213,7 58,1 36,8 8�,8 209,9 65,3 36,2 79,1

14°C

020 26,5 4,2 4,6 57,7 25,8 4,7 4,4 55,0 25,2 5,4 4,3 52,4 24,5 6,0 4,2 49,8 23,9 6,7 4,1 47,6
025 34,1 6,0 5,9 94,3 33,4 6,6 5,8 90,6 32,8 7,4 5,6 87,2 32,2 8,2 5,5 84,3 3�,8 9,3 5,5 82,1
035 48,7 8,5 8,4 87,3 47,6 9,5 8,2 83,8 46,7 10,6 8,0 80,7 45,9 11,9 7,9 78,0 45,2 13,4 7,8 75,8
040 59,1 10,1 10,2 84,8 57,9 11,2 10,0 8�,3 56,8 12,6 9,8 78,3 55,8 14,2 9,6 75,7 54,9 16,0 9,5 73,5
050 69,4 12,0 12,0 62,7 67,9 13,4 11,7 60,1 66,4 14,8 11,4 57,7 65,1 16,6 11,2 55,6 64,2 18,7 ��,� 54,0
065 98,1 17,1 16,9 69,4 95,9 19,1 16,5 66,5 94,0 21,5 16,2 64,0 92,2 24,2 15,9 61,8 90,8 27,2 15,6 59,9
080 107,1 19,0 18,5 82,0 104,9 21,2 �8,� 78,7 102,8 23,8 17,7 75,9 101,1 26,8 17,4 73,4 99,6 30,2 17,2 71,4
090 120,6 20,4 20,8 61,1 117,8 22,6 20,3 58,5 115,3 25,4 19,9 56,2 ��3,� 28,6 19,5 54,2 111,2 32,3 19,2 52,5
100 146,4 26,0 25,2 88,3 142,7 28,9 24,6 84,1 139,3 32,3 24,0 80,3 136,2 36,2 23,5 77,0 133,4 40,5 23,0 74,0
120 155,8 27,3 26,8 78,9 152,8 30,7 26,3 76,0 149,8 34,5 25,8 73,3 147,0 38,7 25,3 70,7 144,3 43,3 24,9 68,3
135 197,4 34,3 34,0 70,5 192,5 38,2 33,2 67,3 188,0 42,6 32,4 64,4 183,9 47,8 31,7 61,8 180,2 53,5 31,0 59,5
165 233,0 41,6 40,1 96,1 228,0 46,3 39,3 92,3 223,5 51,9 38,5 88,9 219,2 58,3 37,8 85,7 215,2 65,5 37,1 82,8

15°C

020 27,3 4,2 4,7 61,1 26,6 4,8 4,6 58,3 25,9 5,4 4,5 55,4 25,2 6,1 4,3 52,7 24,6 6,8 4,2 50,2
025 35,1 6,0 6,0 99,5 34,4 6,7 5,9 95,5 33,7 7,4 5,8 91,8 33,� 8,3 5,7 88,7 32,6 9,3 5,6 86,3
035 50,0 8,5 8,6 91,9 48,9 9,5 8,4 88,2 48,0 10,6 8,3 84,9 47,1 11,9 8,� 82,0 46,4 13,4 8,0 79,6
040 60,8 10,2 10,5 89,4 59,5 ��,3 10,2 85,7 58,3 12,6 10,0 82,4 57,3 14,2 9,9 79,6 56,4 16,0 9,7 77,2
050 71,4 12,1 12,3 66,1 69,8 13,4 12,0 63,2 68,2 14,9 11,7 60,6 66,8 16,6 11,5 58,3 65,8 18,7 ��,3 56,7
065 100,8 17,2 17,4 73,0 98,5 19,2 17,0 69,9 96,4 21,6 16,6 67,2 94,6 24,2 16,3 64,8 93,0 27,2 16,0 62,8
080 110,0 19,1 19,0 86,2 107,7 21,3 18,5 82,7 105,5 23,9 18,2 79,6 103,7 26,9 17,9 77,0 102,0 30,3 17,6 74,8
090 123,9 20,6 21,3 64,4 121,0 22,7 20,8 61,5 118,4 25,4 20,4 59,0 116,1 28,7 20,0 56,9 114,0 32,4 19,6 55,0
100 150,4 26,2 25,9 92,9 146,6 29,1 25,2 88,4 143,0 32,5 24,6 84,4 139,7 36,3 24,1 80,8 136,8 40,7 23,6 77,6
120 160,0 27,4 27,6 82,9 156,8 30,8 27,0 79,9 153,8 34,6 26,5 77,0 150,9 38,8 26,0 74,3 148,0 43,5 25,5 71,6
135 202,8 34,5 34,9 74,2 197,7 38,4 34,1 70,7 193,0 42,8 33,2 67,6 188,7 47,9 32,5 64,8 184,7 53,7 3�,8 62,3
165 239,4 41,9 41,2 101,0 234,2 46,6 40,3 97,0 229,4 52,1 39,5 93,3 224,9 58,5 38,7 89,9 220,6 65,7 38,0 86,8

Ph : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

Wateruittredetemp.

Water- 
uittrede MAAT

SWH - K
WARMTEPOMPALLE UNITS 

Netto verwarmingscapaciteit  
in kW

Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

5°C

020 18,5 4,1 3,2 29,1 17,5 4,6 3,0 26,0 16,3 5,3 2,8 22,8 15,2 6,0 2,6 19,7 14,0 6,7 2,4 17,0
025 23,9 5,6 4,1 47,6 22,8 6,4 3,9 43,2 21,5 7,2 3,7 38,8 20,3 8,0 3,5 34,5 19,0 9,0 3,3 30,5
035 34,2 8,� 5,9 44,4 32,5 9,1 5,6 40,3 30,7 10,3 5,3 36,1 28,8 11,5 5,0 32,0 26,9 13,0 4,6 28,1
040 41,6 9,7 7,2 42,7 39,5 10,9 6,8 38,7 37,4 12,3 6,4 34,7 35,1 13,9 6,1 30,8 32,9 15,7 5,7 27,2
050 48,7 ��,3 8,4 32,0 46,2 12,7 8,0 29,1 43,7 14,3 7,5 26,1 41,1 16,1 7,1 23,3 38,5 18,0 6,6 20,6
065 69,0 16,2 11,9 35,7 65,5 18,2 ��,3 32,3 61,9 20,5 10,7 29,0 58,1 23,1 10,0 25,8 54,2 26,0 9,3 22,6
080 75,5 17,8 13,0 42,3 71,7 20,0 12,4 38,4 67,8 22,6 11,7 34,5 63,8 25,5 11,0 30,7 59,7 28,7 10,3 27,1
090 84,9 19,4 14,6 31,5 80,6 21,8 13,9 28,5 76,2 24,6 �3,� 25,6 71,6 27,9 12,3 22,8 67,0 31,5 11,5 20,1
100 102,9 24,2 17,7 45,3 97,4 27,1 16,8 40,8 91,5 30,3 15,8 36,3 85,5 34,1 14,7 31,9 79,4 38,4 13,7 27,7
120 109,8 25,8 18,9 40,8 104,4 29,0 18,0 37,1 98,8 32,5 17,0 33,4 92,8 36,6 16,0 29,7 86,3 41,1 14,9 25,9
135 138,6 32,4 23,9 36,4 �3�,� 36,2 22,6 32,9 123,4 40,6 21,3 29,4 115,4 45,7 19,9 25,9 107,2 51,4 18,5 22,6
165 163,8 38,5 28,2 49,8 155,8 43,2 26,8 45,3 147,2 48,6 25,4 40,8 138,2 54,7 23,8 36,3 128,5 61,6 22,1 31,7

6°C

020 19,2 4,1 3,3 3�,� �8,� 4,6 3,� 27,8 16,9 5,3 2,9 24,4 15,7 6,0 2,7 21,2 14,6 6,7 2,5 18,4
025 24,8 5,7 4,3 50,8 23,5 6,4 4,1 46,1 22,3 7,2 3,8 41,5 21,0 8,0 3,6 37,0 19,7 9,0 3,4 32,7
035 35,4 8,� 6,1 47,4 33,6 9,1 5,8 42,9 31,7 10,3 5,5 38,5 29,8 11,6 5,1 34,2 27,9 13,0 4,8 30,1
040 43,0 9,7 7,4 45,6 40,9 10,9 7,0 41,4 38,7 12,3 6,7 37,1 36,4 13,9 6,3 33,0 34,1 15,7 5,9 29,1
050 50,4 ��,3 8,7 34,3 47,9 12,7 8,2 3�,� 45,3 14,3 7,8 28,0 42,6 16,1 7,3 25,0 40,0 18,0 6,9 22,1
065 71,5 16,3 12,3 38,� 67,9 18,2 11,7 34,6 64,1 20,5 11,0 31,0 60,2 23,1 10,4 27,6 56,3 26,0 9,7 24,3
080 78,2 17,8 13,5 45,2 74,3 20,0 12,8 41,0 70,2 22,6 12,1 36,9 66,1 25,5 11,4 32,9 61,9 28,7 10,7 29,0
090 88,0 19,4 15,1 33,6 83,5 21,8 14,4 30,5 78,9 24,6 13,6 27,4 74,3 27,8 12,8 24,4 69,5 31,5 12,0 21,5
100 106,7 24,3 18,4 48,5 100,9 27,1 17,4 43,7 95,0 30,4 16,4 38,9 88,8 34,1 15,3 34,3 82,5 38,4 14,2 29,8
120 113,7 25,8 19,6 43,6 108,2 29,0 18,6 39,7 102,4 32,6 17,6 35,7 96,2 36,6 16,6 3�,8 89,6 41,1 15,4 27,8
135 143,6 32,4 24,7 39,0 135,9 36,2 23,4 35,2 128,0 40,6 22,0 31,4 119,8 45,7 20,6 27,8 111,4 51,4 19,2 24,3
165 169,7 38,6 29,2 53,2 161,5 43,2 27,8 48,5 152,7 48,6 26,3 43,7 143,4 54,7 24,7 38,9 133,6 61,6 23,0 34,0

7°C

020 19,9 4,1 3,4 33,3 �8,8 4,6 3,2 29,8 17,6 5,3 3,3 26,2 16,3 6,0 2,8 22,8 15,2 6,7 2,6 19,8
025 25,6 5,7 4,4 54,2 24,4 6,4 4,2 49,2 23,1 7,2 4,0 44,3 21,8 8,0 3,7 39,6 20,4 9,0 3,5 35,0
035 36,6 8,� 6,3 50,5 34,7 9,1 6,0 45,8 32,8 10,3 5,7 41,2 30,9 11,6 5,3 36,6 28,9 13,0 5,0 32,2
040 44,5 9,7 7,7 48,7 42,3 10,9 7,3 44,2 40,0 12,3 6,9 39,7 37,7 13,9 6,5 35,3 35,3 15,7 6,1 31,2
050 52,2 ��,3 9,0 36,6 49,6 12,7 8,5 33,2 46,9 14,3 8,� 29,9 44,2 16,1 7,6 26,7 41,5 18,0 7,1 23,7
065 74,0 16,3 12,7 40,7 70,3 18,2 12,1 36,9 66,4 20,5 11,4 33,2 62,4 23,1 10,8 29,5 58,4 26,0 10,1 26,0
080 80,9 17,8 13,9 48,2 76,9 20,0 �3,3 43,8 72,8 22,6 12,5 39,5 68,5 25,5 ��,8 35,2 64,2 28,7 ��,� 3�,�
090 91,1 19,5 15,7 35,9 86,5 21,8 14,9 32,6 8�,8 24,6 14,1 29,3 77,0 27,8 �3,3 26,1 72,1 31,5 12,4 23,1
100 110,5 24,3 19,0 51,8 104,6 27,1 18,0 46,7 98,5 30,4 17,0 41,7 92,2 34,2 15,9 36,7 85,7 38,4 14,8 32,0
120 117,8 25,8 20,3 46,5 112,1 29,0 19,3 42,4 106,1 32,6 �8,3 38,2 99,8 36,6 17,2 34,0 93,0 41,1 16,0 29,8
135 148,8 32,5 25,6 41,6 140,9 36,3 24,3 37,6 132,7 40,7 22,9 33,6 124,3 45,7 21,4 29,8 115,7 51,5 19,9 26,0
165 175,8 38,7 30,3 56,8 167,3 43,3 28,8 51,8 158,3 48,6 27,3 46,7 148,8 54,7 25,6 41,6 138,7 61,7 23,9 36,5

8°C

020 20,6 4,1 3,5 35,6 19,5 4,6 3,4 31,9 18,2 5,3 3,� 28,1 17,0 6,0 2,9 24,5 15,8 6,7 2,7 21,3
025 26,5 5,7 4,6 57,8 25,2 6,4 4,3 52,6 23,9 7,2 4,1 47,4 22,5 8,0 3,9 42,3 21,2 9,0 3,6 37,5
035 37,8 8,� 6,5 53,9 35,9 9,1 6,2 48,9 34,0 10,3 5,9 43,9 32,0 11,6 5,5 39,1 29,9 13,0 5,2 34,5
040 46,0 9,7 7,9 52,0 43,8 10,9 7,5 47,2 41,4 12,3 7,1 42,5 39,1 13,9 6,7 37,8 36,6 15,7 6,3 33,4
050 54,1 11,4 9,3 39,1 51,4 12,8 8,9 35,5 48,6 14,3 8,4 32,0 45,8 16,1 7,9 28,6 43,0 18,0 7,4 25,4
065 76,6 16,3 13,2 43,4 72,7 �8,3 12,5 39,4 68,8 20,6 ��,8 35,5 64,7 23,2 ��,� 31,6 60,5 26,1 10,4 27,9
080 83,7 17,9 14,4 51,4 79,6 20,0 13,7 46,8 75,4 22,6 13,0 42,2 71,0 25,5 12,2 37,6 66,5 28,8 11,5 33,3
090 94,2 19,5 16,2 38,3 89,6 21,8 15,4 34,8 84,8 24,6 14,6 31,4 79,8 27,8 13,7 28,0 74,7 31,4 12,9 24,7
100 114,5 24,4 19,7 55,4 108,4 27,2 18,7 50,0 102,1 30,4 17,6 44,6 95,6 34,2 16,5 39,4 89,0 38,5 15,3 34,4
120 121,9 25,8 21,0 49,6 116,1 29,0 20,0 45,3 109,9 32,6 18,9 40,9 103,4 36,6 17,8 36,4 96,5 41,1 16,6 32,0
135 154,0 32,6 26,5 44,4 146,0 36,3 25,1 40,2 137,6 40,7 23,7 36,0 128,9 45,8 22,2 31,9 120,1 51,5 20,7 27,9
165 182,0 38,8 3�,3 60,6 173,3 43,3 29,8 55,3 164,1 48,6 28,3 50,0 154,3 54,7 26,6 44,6 144,0 61,7 24,8 39,2

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

Condensatietemperatuur dauw bij compressoruitgang 

SWR - K
ExTERNE CONDENSORALLE UNITS 

Compressoruitgang 
(dauw).

Water- 
uittrede MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

9°C

020 21,3 4,1 3,7 38,� 20,2 4,7 3,5 34,2 18,9 5,3 3,3 30,2 17,6 6,0 3,0 26,4 16,4 6,7 2,8 22,9
025 27,4 5,7 4,7 61,7 26,1 6,4 4,5 56,1 24,7 7,2 4,3 50,6 23,3 8,0 4,0 45,3 21,9 9,0 3,8 40,2
035 39,1 8,2 6,7 57,4 37,2 9,1 6,4 52,1 35,2 10,3 6,1 46,9 33,� 11,6 5,7 41,8 31,0 13,0 5,3 36,9
040 47,6 9,8 8,2 55,5 45,3 10,9 7,8 50,4 42,9 12,3 7,4 45,4 40,4 13,9 7,0 40,5 37,9 15,7 6,5 35,7
050 56,0 11,4 9,6 41,7 53,2 12,8 9,2 37,9 50,4 14,3 8,7 34,2 47,5 16,1 8,2 30,6 44,6 18,0 7,7 27,2
065 79,2 16,3 13,6 46,3 75,3 �8,3 13,0 42,1 71,2 20,6 12,3 37,9 67,0 23,2 11,5 33,8 62,8 26,1 10,8 29,8
080 86,6 17,9 14,9 54,8 82,4 20,0 14,2 49,9 78,0 22,6 13,4 45,0 73,5 25,5 12,7 40,2 68,9 28,8 11,9 35,6
090 97,5 19,6 16,8 40,9 92,7 21,8 16,0 37,2 87,8 24,5 15,1 33,5 82,7 27,7 14,2 29,9 77,4 31,4 �3,3 26,4
100 118,5 24,5 20,4 59,1 112,3 27,2 19,3 53,4 105,8 30,5 18,2 47,7 99,1 34,2 17,1 42,2 92,3 38,5 15,9 36,9
120 126,1 25,8 21,7 52,9 120,1 29,0 20,7 48,3 ��3,8 32,6 19,6 43,7 107,2 36,6 18,5 39,0 100,1 41,2 17,3 34,3
135 159,5 32,7 27,5 47,4 151,2 36,4 26,0 42,9 142,5 40,8 24,6 38,4 133,7 45,8 23,0 34,1 124,6 51,5 21,5 29,9
165 188,4 38,9 32,4 64,6 179,4 43,3 30,9 59,0 170,0 48,6 29,3 53,4 160,0 54,7 27,6 47,7 149,4 61,7 25,7 41,9

10°C

020 22,1 4,1 3,8 40,7 20,9 4,7 3,6 36,6 19,6 5,3 3,4 32,4 �8,3 6,0 3,2 28,3 17,0 6,7 2,9 24,7
025 28,3 5,7 4,9 65,8 27,0 6,4 4,6 59,9 25,6 7,2 4,4 54,1 24,2 8,0 4,2 48,5 22,7 9,0 3,9 43,1
035 40,4 8,2 7,0 61,2 38,4 9,1 6,6 55,6 36,4 10,3 6,3 50,1 34,3 11,6 5,9 44,7 32,2 13,0 5,5 39,5
040 49,2 9,8 8,5 59,2 46,8 10,9 8,� 53,9 44,4 12,3 7,6 48,6 41,9 13,9 7,2 43,3 39,3 15,7 6,8 38,3
050 57,9 11,4 10,0 44,5 55,1 12,8 9,5 40,5 52,2 14,3 9,0 36,6 49,2 16,1 8,5 32,8 46,3 18,0 8,0 29,1
065 81,9 16,4 14,1 49,4 77,9 �8,3 13,4 44,9 73,7 20,6 12,7 40,4 69,4 23,2 12,0 36,1 65,0 26,1 11,2 31,9
080 89,6 18,0 15,4 58,4 85,3 20,1 14,7 53,2 80,8 22,6 13,9 48,1 76,1 25,5 �3,� 43,0 71,4 28,8 12,3 38,�
090 100,8 19,7 17,4 43,6 96,0 21,8 16,5 39,7 90,9 24,5 15,7 35,8 85,6 27,7 14,8 32,0 80,2 31,4 �3,8 28,2
100 122,6 24,5 21,1 63,1 116,2 27,3 20,0 57,0 109,6 30,5 18,9 51,0 102,8 34,2 17,7 45,2 95,8 38,5 16,5 39,5
120 130,4 25,8 22,5 56,4 124,3 29,0 21,4 51,5 117,9 32,6 20,3 46,6 ���,� 36,7 19,1 41,7 103,9 41,2 17,9 36,7
135 165,0 32,7 28,4 50,5 156,5 36,5 27,0 45,7 147,6 40,8 25,4 41,0 138,5 45,8 23,9 36,4 129,2 51,6 22,3 32,0
165 194,9 39,0 33,6 68,8 185,7 43,4 32,0 62,9 176,0 48,6 30,3 57,0 165,8 54,7 28,6 50,9 154,9 61,7 26,7 44,9

11°C

020 22,9 4,1 3,9 43,5 21,6 4,7 3,7 39,2 20,3 5,3 3,5 34,7 19,0 6,0 3,3 30,4 17,7 6,7 3,0 26,6
025 29,3 5,7 5,0 70,2 27,9 6,4 4,8 63,9 26,5 7,2 4,6 57,8 25,0 8,0 4,3 51,9 23,6 9,0 4,1 46,2
035 41,8 8,2 7,2 65,2 39,7 9,2 6,8 59,3 37,6 10,3 6,5 53,4 35,5 11,6 6,1 47,8 33,3 �3,� 5,7 42,3
040 50,8 9,8 8,8 63,1 48,5 10,9 8,3 57,5 46,0 12,3 7,9 51,9 43,4 13,9 7,5 46,4 40,7 15,7 7,0 41,0
050 59,9 11,5 10,3 47,4 57,0 12,9 9,8 43,2 54,0 14,4 9,3 39,0 51,0 16,0 8,8 35,0 48,0 18,0 8,3 31,2
065 84,7 16,4 14,6 52,5 80,5 �8,3 13,9 47,8 76,2 20,6 �3,� 43,1 71,8 23,2 12,4 38,5 67,4 26,1 11,6 34,1
080 92,6 18,0 15,9 62,2 88,2 20,1 15,2 56,7 83,6 22,6 14,4 51,2 78,8 25,4 13,6 45,9 74,0 28,8 12,7 40,7
090 104,2 19,7 18,0 46,4 99,3 21,9 17,1 42,3 94,1 24,5 16,2 38,2 88,7 27,7 15,3 34,2 83,� 31,4 14,3 30,2
100 126,8 24,6 21,8 67,2 120,3 27,4 20,7 60,8 113,5 30,6 19,5 54,5 106,5 34,3 �8,3 48,3 99,3 38,5 17,1 42,3
120 134,8 25,8 23,2 60,1 128,6 29,0 22,1 54,9 122,0 32,6 21,0 49,7 115,0 36,7 19,8 44,5 107,7 41,2 18,5 39,3
135 170,6 32,8 29,4 53,7 161,9 36,5 27,9 48,7 152,9 40,9 26,3 43,8 143,6 45,9 24,7 38,9 134,0 51,6 23,1 34,2
165 201,5 39,1 34,7 73,3 192,1 43,5 33,� 67,0 182,2 48,7 31,4 60,8 171,7 54,7 29,6 54,4 160,6 61,7 27,7 48,0

12°C

020 23,7 4,1 4,1 46,5 22,4 4,7 3,9 42,0 21,1 5,3 3,6 37,3 19,7 6,0 3,4 32,7 18,4 6,7 3,2 28,6
025 30,3 5,8 5,2 74,8 28,9 6,4 5,0 68,2 27,4 7,2 4,7 61,8 25,9 8,0 4,5 55,5 24,4 9,0 4,2 49,4
035 43,1 8,2 7,4 69,4 41,1 9,2 7,1 63,2 38,9 10,3 6,7 57,0 36,7 11,6 6,3 51,0 34,5 �3,� 5,9 45,2
040 52,5 9,9 9,0 67,3 50,1 10,9 8,6 61,4 47,6 12,3 8,2 55,5 44,9 �3,8 7,7 49,6 42,1 15,7 7,3 43,9
050 61,9 11,6 10,7 50,4 58,9 12,9 10,2 46,0 55,9 14,4 9,6 41,6 52,8 16,0 9,1 37,4 49,7 18,0 8,6 33,3
065 87,5 16,4 15,1 55,9 83,3 18,4 14,3 50,9 78,9 20,6 13,6 45,9 74,4 23,2 12,8 41,1 69,8 26,1 12,0 36,4
080 95,6 �8,� 16,5 66,1 91,1 20,1 15,7 60,4 86,4 22,6 14,9 54,6 81,6 25,4 14,1 49,0 76,6 28,7 13,2 43,4
090 107,7 19,9 18,6 49,4 102,7 21,9 17,7 45,1 97,4 24,5 16,8 40,8 91,8 27,7 15,8 36,5 86,1 3�,3 14,8 32,3
100 �3�,� 24,7 22,6 71,6 124,4 27,4 21,4 64,8 117,4 30,6 20,2 58,1 110,3 34,3 19,0 51,6 102,9 38,5 17,7 45,3
120 139,3 25,8 24,0 63,9 132,9 29,0 22,9 58,5 126,2 32,6 21,7 53,0 119,1 36,7 20,5 47,5 111,6 41,3 19,2 42,0
135 176,4 32,9 30,4 57,2 167,5 36,6 28,8 51,9 158,2 40,9 27,3 46,7 148,7 45,9 25,6 41,6 138,9 51,6 23,9 36,6
165 208,3 39,3 35,9 78,0 198,7 43,6 34,2 71,4 188,5 48,7 32,5 64,7 177,8 54,7 30,6 58,1 166,4 61,7 28,7 51,3

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

Condensatietemperatuur dauw bij compressoruitgang 

SWR - K
ExTERNE CONDENSORALLE UNITS 

Compressoruitgang 
(dauw)

Water- 
uittrede. MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp Pc Pe Wf Dp

kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa kW kW m3/h kPa

13°C

020 24,5 4,1 4,2 49,7 23,2 4,7 4,0 44,9 21,9 5,3 3,8 40,0 20,5 6,0 3,5 35,2 19,1 6,7 3,3 30,7
025 3�,3 5,8 5,4 79,6 29,8 6,5 5,1 72,7 28,4 7,2 4,9 65,9 26,8 8,0 4,6 59,3 25,3 9,0 4,4 52,9
035 44,6 8,2 7,7 73,8 42,5 9,2 7,3 67,3 40,3 10,3 6,9 60,8 38,0 11,6 6,6 54,5 35,7 �3,� 6,2 48,4
040 54,3 9,9 9,3 71,7 51,8 11,0 8,9 65,5 49,2 12,3 8,5 59,3 46,5 �3,8 8,0 53,1 43,7 15,7 7,5 47,0
050 63,9 11,7 11,0 53,7 60,9 13,0 10,5 49,0 57,8 14,4 10,0 44,4 54,7 16,0 9,4 39,9 51,4 18,0 8,9 35,6
065 90,4 16,5 15,6 59,4 86,0 18,4 14,8 54,1 81,5 20,6 14,0 48,9 76,9 23,2 �3,3 43,8 72,2 26,1 12,4 38,9
080 98,8 18,2 17,0 70,3 94,2 20,2 16,2 64,2 89,4 22,6 15,4 58,2 84,4 25,4 14,5 52,2 79,3 28,7 13,7 46,4
090 ���,3 20,0 19,2 52,5 106,1 22,0 �8,3 48,0 100,7 24,5 17,3 43,5 95,0 27,7 16,4 38,9 89,2 3�,3 15,4 34,5
100 135,4 24,8 23,3 76,1 128,6 27,5 22,1 69,0 121,5 30,7 20,9 62,0 114,2 34,3 19,7 55,1 106,6 38,6 18,4 48,4
120 143,9 25,8 24,8 67,9 137,4 29,0 23,7 62,2 130,5 32,6 22,5 56,5 123,2 36,7 21,2 50,7 115,5 41,3 19,9 44,9
135 182,3 33,� 31,4 60,8 173,1 36,7 29,8 55,2 163,7 41,0 28,2 49,7 154,0 45,9 26,5 44,4 143,9 51,6 24,8 39,1
165 215,2 39,4 37,1 82,9 205,4 43,7 35,4 75,9 195,0 48,7 33,6 68,9 184,1 54,8 31,7 61,9 172,4 61,7 29,7 54,8

14°C

020 25,3 4,2 4,4 53,1 24,1 4,7 4,1 48,1 22,7 5,4 3,9 42,9 21,2 6,0 3,7 37,8 19,8 6,8 3,4 33,0
025 32,3 5,8 5,6 84,7 30,8 6,5 5,3 77,5 29,3 7,2 5,1 70,4 27,8 8,0 4,8 63,4 26,2 9,0 4,5 56,6
035 46,0 8,3 7,9 78,4 43,9 9,2 7,6 71,6 41,6 10,3 7,2 64,8 39,4 11,6 6,8 58,2 37,0 �3,� 6,4 51,7
040 56,0 10,0 9,7 76,3 53,5 11,0 9,2 69,8 50,9 12,3 8,8 63,3 48,1 �3,8 8,3 56,7 45,2 15,6 7,8 50,3
050 66,0 ��,8 11,4 57,0 63,0 13,0 10,8 52,1 59,8 14,4 10,3 47,3 56,6 16,0 9,7 42,6 53,2 18,0 9,2 38,0
065 93,3 16,6 16,1 63,1 88,9 18,4 15,3 57,6 84,3 20,6 14,5 52,1 79,6 23,2 13,7 46,7 74,7 26,1 12,9 41,5
080 101,9 �8,3 17,6 74,6 97,3 20,2 16,8 68,3 92,4 22,6 15,9 61,9 87,3 25,4 15,0 55,6 82,0 28,7 14,1 49,5
090 115,0 20,1 19,8 55,8 109,7 22,1 18,9 51,1 104,1 24,6 17,9 46,3 98,4 27,6 16,9 41,6 92,3 31,2 15,9 36,9
100 139,8 24,9 24,1 80,9 132,9 27,5 22,9 73,4 125,6 30,7 21,6 66,1 118,2 34,4 20,4 58,8 110,4 38,6 19,0 51,7
120 148,6 25,8 25,6 72,2 141,9 29,0 24,4 66,2 134,9 32,7 23,2 60,1 127,5 36,8 22,0 54,1 119,6 41,3 20,6 47,9
135 188,2 33,2 32,4 64,5 178,9 36,8 30,8 58,7 169,3 41,0 29,2 53,0 159,4 46,0 27,4 47,3 149,0 51,6 25,7 41,8
165 222,3 39,6 38,3 88,0 212,2 43,8 36,6 80,7 201,6 48,8 34,7 73,4 190,4 54,8 32,8 65,9 178,5 61,7 30,8 58,5

15°C

020 26,2 4,2 4,5 56,7 24,9 4,7 4,3 51,5 23,5 5,4 4,1 46,0 22,0 6,1 3,8 40,6 20,5 6,8 3,5 35,4
025 33,3 5,9 5,7 90,0 31,9 6,5 5,5 82,5 30,3 7,2 5,2 75,1 28,8 8,0 5,0 67,8 27,1 9,0 4,7 60,5
035 47,5 8,3 8,2 83,3 45,3 9,2 7,8 76,1 43,1 10,3 7,4 69,1 40,7 11,6 7,0 62,1 38,3 �3,� 6,6 55,2
040 57,8 10,1 10,0 8�,� 55,3 11,0 9,5 74,3 52,6 12,3 9,1 67,5 49,8 �3,8 8,6 60,6 46,9 15,6 8,� 53,9
050 68,2 11,9 11,7 60,6 65,0 �3,� 11,2 55,4 61,8 14,4 10,7 50,4 58,5 16,0 10,1 45,4 55,1 18,0 9,5 40,5
065 96,3 16,6 16,6 67,0 91,8 18,5 15,8 61,1 87,1 20,6 15,0 55,4 82,3 23,2 14,2 49,8 77,3 26,2 �3,3 44,2
080 105,2 18,4 �8,� 79,2 100,4 20,3 17,3 72,5 95,4 22,6 16,4 65,8 90,2 25,4 15,5 59,2 84,8 28,7 14,6 52,7
090 118,7 20,3 20,4 59,3 ��3,3 22,2 19,5 54,3 107,6 24,6 18,5 49,3 101,7 27,6 17,5 44,3 95,6 31,2 16,5 39,4
100 144,3 24,9 24,9 85,9 137,2 27,6 23,6 78,1 129,9 30,8 22,4 70,3 122,2 34,4 21,1 62,7 114,3 38,6 19,7 55,2
120 153,4 25,8 26,4 76,6 146,6 29,0 25,2 70,3 139,4 32,7 24,0 64,0 �3�,8 36,8 22,7 57,6 123,8 41,4 21,3 51,1
135 194,3 33,3 33,5 68,5 184,8 36,9 3�,8 62,4 175,0 41,1 30,1 56,4 164,9 46,0 28,4 50,4 154,3 51,7 26,6 44,5
165 229,5 39,9 39,5 93,4 219,1 43,9 37,7 85,7 208,3 48,9 35,9 78,0 196,9 54,8 33,9 70,2 184,8 61,7 3�,8 62,4

Pc : Pe(c) : Wf : Dp :
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PRESTATIES

Condensatietemperatuur dauw bij compressoruitgang 

SWR - K
ExTERNE CONDENSORALLE UNITS 

Compressoruitgang 
(dauw)

Water- 
uittrede. MAAT

Netto koelcapaciteit in kW Effectief opgenomen  
vermogen bij koelen

Waterhoeveelheid in m3  
per uur Waterdrukverlies in kPa

5 °C  Waterin-/uittredetemperatuur Vervuilingsfactor: 0,000044 m2 °C / W 



HydroLean SWC 020 025 035 040 050 065

380-420V 50Hz

kW 7,8 10,3 14,9 17,9 20,5 29,7

A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - - 2,00 2,00

A - - - - 2,5->4A

kW - - - - - -

A - - - - - -

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

HydroLean SWC 080 090 100 120 135 165

380-420V 50Hz

kW 32,7 35,7 43,8 47,1 58,6 71,1

A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A
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(1) Minimale en maximale spanning gelden alleen voor de unit, zonder externe componenten zoals pompen of ventilatoren.

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

SWC - K
ALLEEN KOELINGALLE UNITS 

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging



HydroLean SWH 020 025 035 040 050 065

380-420V 50Hz

kW 7,8 10,3 14,9 17,9 20,5 29,7

A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - - 2,00 2,00

A - - - - 2,5->4A

kW - - - - - -

A - - - - - -

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

HydroLean SWH 080 090 100 120 135 165

380-420V 50Hz

kW 32,7 35,7 43,8 47,1 58,6 71,1

A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A
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SWH - K
WARMTEPOMP

ELEKTRISCHE GEGEVENS

(1) Minimale en maximale spanning gelden alleen voor de unit, zonder externe componenten zoals pompen of ventilatoren.

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

ALLE UNITS 

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging



HydroLean SWH 020 025 035 040 050 065

380-420V 50Hz

kW 7,8 10,3 14,9 17,9 20,5 29,7

A 14,3 18,6 24,4 29,3 36,8 48,2

A 101,7 123,7 167,7 198,7 141,8 191,5

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - - 2,00 2,00

A - - - - 2,5->4A

kW - - - - - -

A - - - - - -

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

kW 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 1,7

A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 1,6->2,5A 2,5->4A 2,5->4A

HydroLean SWH 080 090 100 120 135 165

380-420V 50Hz

kW 32,7 35,7 43,8 47,1 58,6 71,1

A 53,2 58,2 71,8 78,6 95,7 117,6

A 222,5 227,5 297,2 266,0 321,1 369,0

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

A 2,5->4A

kW - - - 2,00 2,00 2,00

A - - - 2,5->4A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A

kW 1,7 1,7 1,7 1,7 2,6 4,2

A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 2,5->4A 4->6,3A 6,0->10A
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SWR - K
ExTERNE CONDENSOR

ELEKTRISCHE GEGEVENS

(1) Minimale en maximale spanning gelden alleen voor de unit, zonder externe componenten zoals pompen of ventilatoren.

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

ALLE UNITS 

Elektrische gegevens units

Minimale en maximale spanning (1)

Maximaal vermogen

Maximum stroom

Aanloopstroom

Elektrische gegevens opties

FAN1 (Max kW with 400V and CosPhi = 0,72)

Beveiliging

FAN2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN3 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

FAN4 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,72)

Beveiliging

PMP1 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging

PMP2 (Max kW bij 400V en cos(phi) = 0,6)

Beveiliging
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COMMUNICATIE

INSTELLINGEN
Units met Climatic 10
(SW 20-25-35-40-50-65-80-90-100)

H26 Seriële uitgangsconfiguratie 1 = ModBus
H44 Family serieel adres = 0.
H45 Apparaat serieel adres = 0..7  
(verschillend voor elk apparaat aangesloten op de gateway)

INSTELLINGEN
Units met Climatic 20
(SW(120-135-165)

H48 Seriële uitgangsconfiguratie 1 = ModBus
H65 Family serieel adres = 0.
H66 Apparaat serieel adres = 0..7  
(verschillend voor elk apparaat aangesloten op de gateway)

BA: Bus-adapter
EB: Elektrisch paneel



SWC - K
SWH - K
SWR - K

Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN-0407-D • 41 •

020 T/M 040

ELEKTRISCHE GEGEVENS

CLIMATIC® 10 (UNIT-MODEL MET ééN CIRCUIT)
- Toetsenbord: aanwezig op de unit.
- Met het toetsenbord is het systeem te besturen.

Toetsenbord: aanwezig in de unit.

OPTIONEEL IS EEN CONTROLLER OP AFSTAND LEVERBAAR.
Deze optionele controller op afstand installeert u als volgt:

-  Sluit deze aan zoals in het installatieschema wordt aangegeven
-  De kabel mag niet langer zijn dan 50 meter.

Elektrisch paneel 
op de unit

Klemmenstrook
Controller op afstand

Afgeschermde drieaderige kabel 
met een doorsnede van 1 mm2.

* Verbinding aan te brengen door klant, 
MAXIMAAL 50 meter lang

Fase �
Fase 2
Fase 3
Aarde

Externe 
Stromingsschakelaar

Extern contact, normaal open
Algemene storing van unit

Extern AAN / UIT
Voor de unit

Omschakeling zomer/winter door extern
Potentiaalvrij contact (gesloten = zomer)



SWC - K
SWH - K
SWR - K
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CLIMATIC® 20 (UNIT MET TWEE CIRCUITS) 
- Toetsenbord: aanwezig op de unit. Met het toetsenbord is het systeem te besturen.
- Regelmodule: bevindt zich in het elektrisch paneel.

Dit apparaat bestuurt de werking van de unit, waardoor het systeem geregeld wordt

Regelmodule

OPTIONEEL IS EEN CONTROLLER OP AFSTAND LEVERBAAR.
Deze optionele controller op afstand installeert u als volgt:
-  Sluit deze aan zoals in het installatieschema wordt aangegeven.
-  De kabel mag niet langer zijn dan 50 meter.

Nul
Fase �
Fase 2
Fase 3
Aarde

Externe  
Stromingsschakelaar

Extern contact, normaal open
Algemene storing van unit

Extern AAN / UIT
Voor de unit

Omschakeling zomer/winter door extern
Potentiaalvrij contact (gesloten = zomer)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

050 T/M 100

Elektrisch paneel 
op de unit

Klemmenstrook
Controller op afstand

Afgeschermde drieaderige kabel 
met een doorsnede van 1 mm2.

* Verbinding aan te brengen door klant, 
MAXIMAAL 50 meter lang



SWC - K
SWH - K
SWR - K
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Externe  
Stromingsschakelaar

Extern contact, normaal open
Algemene storing van unit

Extern AAN / UIT
Voor de unit

Omschakeling zomer/winter door extern
Potentiaalvrij contact (gesloten = zomer)

CLIMATIC® 10 (UNIT-MODEL MET ééN CIRCUIT)

- Toetsenbord: aanwezig op de unit.
- Met het toetsenbord is het systeem te besturen.

Toetsenbord: aanwezig in de unit.

OPTIONEEL IS EEN CONTROLLER OP AFSTAND LEVERBAAR.
Deze optionele controller op afstand installeert u als volgt:

-  Sluit deze aan zoals in het installatieschema wordt aangegeven.
-  De kabel mag niet langer zijn dan 50 meter.

Nul
Fase �
Fase 2
Fase 3
Aarde

Externe 
Stromingsschakelaar

Extern contact, normaal open
Algemene storing van unit

Extern AAN / UIT
Voor de unit

Omschakeling zomer/winter door extern
Potentiaalvrij contact (gesloten = zomer)

ELEKTRISCHE GEGEVENS

120 T/M 165

Elektrisch paneel 
op de unit

Klemmenstrook

Controller op afstand

Afgeschermde drieaderige kabel 
met een doorsnede van 1 mm2.

* Verbinding aan te brengen door klant, 
MAXIMAAL 50 meter lang



SWC - K
SWH - K
SWR - K

°C

02

HP

C

°C

°C

05

01

0304

01

°C

C

B

A

A

B

01

02

03

04

05

A

B

C
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HYDRAULISCHE GEGEVENS

ALLE UNITS 

VERDAMPER

CONDENSOR
COMPONENTEN SEPARAAT 

GELEVERD

Componenten separaat geleverd, als optie

Aansluitset voor groove-lock koppeling

Waterinlaatfilter verdamper

Waterinlaatfilter condensor

Drukgestuurd waterregelventiel

Standaard inbegrepen componenten, separaat geleverd

Stromingsschakelaar

Componenten gemonteerd in de unit, als optie

Temperatuursondes in-/uittredewater, voor regeling 
warm water

Standaard geleverde componenten, gemonteerd in  
de unit

Warmtewisselaar

Temperatuursondes in-/uittredewater



SWC - K

HPP

BP P

02

03

01

04

05

7a

7b

6a

6b

08

09

HPP

BP P

02

03

�a

04

05

7a

7b

6a

6b

08

09

�b

020 - 025 - 035 - 040 

050 - 065 - 080 - 090 - 100

01.a/
01.b/
01.c

02
03
04
05
06

07a/
07b/

08
09
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TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

020 T/M 100 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger

Lage- en hogedrukschakelaar

Opties

Lage- en hogedrukmanometers

Heetgas-bypass

Drukgestuurd waterregelventiel



SWC - K

120 - 135 - 165 

HP

BP P

HPP

BP P

P

0203

�b

9

04

05

7a

7b

6a

6b

�a

�c

7b6b

7a 6a

04

08

05

01.a/
01.b/
01.c

02
03
04
05
06

07a/
07b/

08
09
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TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

120 T/M 165 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger

Lage- en hogedrukschakelaar

Opties

Lage- en hogedrukmanometers

Heetgas-bypass

Drukgestuurd waterregelventiel



SWH - K

01.a/
01.b/

02
03
04
05.a
05.b
06.a
06.b

A

07a/
07b/

HP

BP

P

P

0203
01

5a

7a

7b

6a

6b

A

04

HP

BP

P

P
0203

�a

04

5a

7a

7b

6a

6b

�b

A

045b

020 - 025 - 035 - 040 

050 - 065 - 080 - 090 - 100
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TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

020 T/M 100 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger en filter-bypass

Lage- en hogedrukschakelaar

Vierweg-omkeerventiel

Opties

Lage- en hogedrukmanometers



SWH - K

HP

BP

P

P 02
03 01

04

5a

7a

7b

6a

6b

A

5b

HP

BP

P

P �a

04

7a

7b

6a

6b

�b

A

5b

5a

120 - 135 - 165 

01.a/
01.b/

02
03
04
05.a
05.b
06.a
06.b

A

07a/
07b/
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TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

120 T/M 165 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger en filter-bypass

Lage- en hogedrukschakelaar

Vierweg-omkeerventiel

Opties

Lage- en hogedrukmanometers



SWR - K

HPP

BP P

02

�a

04

05

7a

7b

6a

6b

08

�b

12 ��

10

10

HPP

BP P

0201

04

05

7a

7b

6a

6b

08

12 ��

10

10

020 - 025 - 035 - 040 

050 - 065 - 080 - 090 - 100

01.a/
01.b/
01.c
02
03
04
05
06.a
06.b

10

07a/
07b/

08

11
12

Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN-0407-D • 49 •

TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

020 T/M 100 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger met verwisselbare stenen

Lage- en hogedrukschakelaar

Handmatige afsluiter

Opties

Lage- en hogedrukmanometers

Heetgas-bypass

Kijkglas

Vloeistof magneetklep



SWR - K

01.a/
01.b/
01.c
02
03
04
05
06.a
06.b

10

07a/
07b/

08

11
12

HP

BP P

HPP

BP P

P

02

�b

04

7a

7b

6a

6b
�a

�c

7b

6b

7a 6a

04

08

05

05 12 ��

10

10

12 ��

10

10
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TEKENING KOUDEMIDDELCIRCUIT

020 T/M 100 

Standaardcomponenten

Compressoren

Verdamper

Condensor

Thermostatisch expansieventiel

Filter-droger met verwisselbare stenen

Lage- en hogedrukschakelaar

Handmatige afsluiter

Opties

Lage- en hogedrukmanometers

Heetgas-bypass

Kijkglas

Vloeistof magneetklep



SWC - K
SWH - K
SWR - K

A Box 20/25/35/40 SWC / SWH SWR

1"1/4 DN32 1"1/4 DN32

1"1/4 DN32 1"1/4 DN32

 20->35 40

1"1/4 DN32

5/8" 5/8"

1"1/4 DN32

7/8" 1" 1/8

HydroLean
SWC
SWH
SWR

020 025 035 040

APK80/45Sh A APK80/60Sh A

# 4 4
mm 27 27
mm M8 M8
mm 10 ��,8

0,5 m

0,5 m 1 m

81
5±

15

70
2±

5
23

6±
5

87

502±15

D2/D1 G2/G1

G1/G2 D1/D2

D1/G1 D2/G2
20±5

76±5 135±5

25±5 25±5

45±5

750±5

802±15

A

B D

C

20±5460±5

SWC SWH SWR

G1 G2 G1 G2 G1 G2
020 3� 3� 3� 3� 29 29
025 48 48 49 49 47 47
035 53 53 54 54 50 50
040 60 60 60 60 57 57

D1 D2 D1 D2 D1 D2
020 3� 3� 3� 3� 29 29
025 48 48 49 49 47 47
035 53 53 54 54 50 50
040 60 60 60 60 57 57
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TECHNISCHE GEGEVENS

020 T/M 040

VERDAMPER Alle units

Waterintrede: (A)

Wateruittrede: (B)

CONDENSOR Alle units

Waterintrede : (C)

Loeistofleiding: (D)

Wateruittrede : (D)

Persgasleiding: (C)

GEWICHTSVERDELING
(kg - Bedrijfsgewicht)

VRIJE RUIMTE

AFMETINGEN LEIDINGEN

OPTIONELE RUBBER 
TRILLINGSDEMPERS

Rubber dempers Type

Aantal / machine
Hoogte (H)
Draaddiameter (G)
Max. draadlengte



0,5 m

0,5 m 1 m

1 m

1470 ±15

1180 ±5

645 ±15

598 ±5

85
4

±1
5

D2/D1

20 ±5

G2/G1

20 ±5

D1/G1

76.5 ±5

367 ±5

76.5 ±5

D2/G2

G1/G2

D

92 ±5

C

517
25

0
±5

131

D1/D2

4870

B

A

SWC - K
SWH - K
SWR - K

B Box 50/65/80/90/100 SWC / SWH SWR

2" DN50

2" DN50

50->65 80->100

2" DN50

7/8" 7/8"

2" DN50

7/8" 1" 3/8

SWC SWH SWR
G1 G2 G1 G2 G1 G2

050 98 98 99 99 95 95
065 106 106 108 108 101 101
080 ��� ��� ��3 ��3 102 102
090 121 121 122 122 110 110
100 �33 �33 135 135 122 122

D1 D2 D1 D2 D1 D2
050 98 98 99 99 95 95
065 106 106 108 108 101 101
080 ��� ��� ��3 ��3 102 102
090 121 121 122 122 110 110
100 �33 �33 135 135 122 122

HydroLean
SWC
SWH
SWR

050 065 080 090 100

APK80/75Sh 
A APK100/60Sh A

# 4 4
SWC 27 27
SWH 27 28
SWR 27 28
SWC M8 M8
SWH M8 M10
SWR M8 M10

mm 12,8 10

• 52 • Engineeringgids / Koelmachine serie HYDROLEAN - 0407-D 

TECHNISCHE GEGEVENS

050 T/M 100

GEWICHTSVERDELING
(kg - Bedrijfsgewicht)

VRIJE RUIMTE

AFMETINGEN LEIDINGEN

OPTIONELE RUBBER 
TRILLINGSDEMPERS

VERDAMPER Alle units

Waterintrede: (A)

Wateruittrede: (B)

CONDENSOR Alle units

Waterintrede : (C)

Vloeistofleiding: : (D)

Wateruittrede : (D) 

 Persgasleiding: (C)

Rubber dempers Type

Aantal / machine

Hoogte (H) - mm

Draaddiameter (G) - mm

Max. draadlengte



SWC - K
SWH - K
SWR - K

0,5 m

0,5 m
1 m

1 m

C Box 120/135/165 SWC / SWH SWR

2" DN50

2" DN50

2" DN50

7/8"

2" DN50

1" 3/8

1" 3/8

1470 ±15

1180 ±5

17
04

±1
5

598 ±520 ±5

D2/D1 G2/G1

20 ±5 76.5 ±5

D1/G1

645 ±15

981
±5

175
.9

±5

110
0

±5

76.5 ±5

D2/G2

G1/G2 D1/D2

290 ±5175 ±5
92 ±5

D

C

E

A

B

39
7.2

4970

SWC SWH SWR

G1 G2 G1 G2 G1 G2
120 172 172 174 174 160 160
135 190 190 192 192 173 173
165 201 201 203 203 184 184

D1 D2 D1 D2 D1 D2
120 172 172 174 174 160 160
135 190 190 192 192 173 173
165 201 201 203 203 184 184

HydroLean
SWC
SWH
SWR

120 135 165

APK100/75Sh A

# 4
SWC 27
SWH 28
SWR 28
SWC M8
SWH M10
SWR M10

mm 10
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TECHNISCHE GEGEVENS

120 T/M 165

GEWICHTSVERDELING
(kg - Bedrijfsgewicht)

VRIJE RUIMTE

AFMETINGEN LEIDINGEN

OPTIONELE RUBBER 
TRILLINGSDEMPERS

VERDAMPER Alle units

Waterintrede: (A)

Wateruittrede: (B)

CONDENSOR Alle units

Waterintrede: (C)

Vloeistofleiding C1&C2: (D)

Wateruittrede: (D)

Persgasleiding C1: (E)

Persgasleiding C2: (C)

Rubber dempers Type

Aantal / machine

Hoogte (H) - mm

Draaddiameter (G) - mm

Max. draadlengte







www.lennoxeurope.com

www.lennoxbelgium.com

www.lennox.cz

www.lennoxfrance.com

www.lennoxdeutschland.com

www.lennoxuk.com

www.lennoxnederland.com

www.lennoxpolska.com

www.lennoxportugal.com

www.lennoxrussia.com

www.lennoxdistribution.com

www.lennoxspain.com

www.lennoxrussia.com

www.lennoxdistribution.com

Omdat Lennox altijd uitgaat van de nieuwste 

kwaliteitseisen, kunnen specificaties, waarden 

en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd zonder dat Lennox daarvoor 

aansprakelijk kan worden gesteld.

Ondeskundige installatie, aanpassing, wijziging, 

se r v i ce  o f  onde rhoud  kan  schade  aan 

eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken. 

I n s t a l l a t i e  e n  s e r v i c e  m o e t e n  w o r d e n 

uitgevoerd door deskundige installateurs en 

servicepersoneel.

HYDROLEAN-AGU-0407-D

BELGIËN, LUXEMBURG

REPUBLIEKEN TSCJECHIË

FRANKRIJK

DUITSLAND

GROOT-BRITTANNIË

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL

RUSLAND

SLOVAKIJE

SPANJE

OEKRAÏNE

ANDERE LANDEN


