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Baltic™ • 47   85 kW

Flexy™ • 95   196 kW

Belangrijke toepassingen
Grote bedrijfsgebouwen (detailhandel, luchthavens, winkelcentra)

Bioscopen, theaters

Waarom deze keuze?
Een van de meest energie-effi ciënte oplossingen

Kosteneffectief pakket voor snelle en gemakkelijke installatie

Extra verwarming als optie verkrijgbaar

Regeling van toevoer van verse lucht en vrije koeling

Ruimte keuze aan communicatie-interfaces

•

•

•

•

•

•

•

Rooftop WSHP (Water Source warmtepomp)
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Algemene beschrijving

Waterbronwarmtepompsystemen bestaan uit afzonderlijke units die warmte overbrengen via een enkel watercircuit. 

Elke unit kan het gehele jaar door zowel koelen als verwarmen. De circuittemperatuur wordt gehandhaafd door een 

combinatie van boiler en toren of een aardwarmtecircuit. De waterbron-rooftops zijn de voordeligste oplossing voor 

effi ciënte en comfortabele airconditioning voor gebouwen met grote ruimten.

Eersteklas effi ciënte systemen dankzij scroll-compressoren in combinatie met het milieuvriendelijke koudemiddel 

R410A en een goed presterende waterplatenwarmtewisselaar.

De WSHP-rooftops vormen de meest innovatieve en fl exibele apparaten van Lennox voor grote geïntegreerde 

commerciële toepassingen: Elke unit is onafhankelijk van de andere en is afzonderlijk regelbaar

Zeer weinig geluid doordat deze units geen buitenventilator nodig hebben.

Geavanceerde regelaar CLIMATIC™ 50, ontworpen voor nog meer energie-effi ciëntie en betrouwbaarheid. De 

regelaar combineert master-slave-mogelijkheden met een ruime keuze aan communicatie-interfaces.

Een alles-in-één oplossing voor een snelle en gemakkelijke installatie.

Een laag gewicht voor eenvoudige plaatsing op diverse locaties.

Diverse confi guraties van de luchtaansluitingen en verschillende soorten daksokkels zorgen er voor dat de unit 

past op vrijwel elk gebouw.

Extra verwarmingsopties mogelijk met een intelligente regeling om de meest effi ciënte verwarmingsmethode te 

kiezen, rekening houdend met de buitentemperatuur.

Regeling van de toevoer van verse lucht en vrije koeling voor een gezonde en comfortabele omgeving.

De apparaten zijn in de volgende uitvoeringen verkrijgbaar:

  Warmtepomp

  Units geschikt voor meerdere energiebronnen, zoals warmtepomp met gasgestookte verwarming

Hoofdcomponenten

R410A scroll-compressoren

Standaard een compacte platenwarmtewisselaar van roestvast staal met een gering drukverlies voor 

energiebesparende pompen en een complete set hydraulische eigenschappen.

Elektrische kast die voldoet aan de norm EN 60204-1, met automatische zekeringen en genummerde draden en 

connectors.

Brandveilig (M0) isolatiemateriaal

Ruime keus in luchtfi lters en prefi lters tot klasse F7.

Verstelbare poelie voor variabele aandrijving is standaard

Uitneembare en wasbare aluminium condensaatbak en afvoersifon

Corrosiebestendige omkasting (gegalvaniseerd staal of aluminium) met roestvaststalen bevestigingen

Climatic™ 50-controller

16-bits processor met 21 megabyte fl ash-geheugen

Kan 50 verschillende storingen weergeven

100 instellingen en 100 afl ezingen beschikbaar voor aanpassing en diagnose.

Geavanceerde regelfuncties: geavanceerde compressorregeling; dynamisch ontdooien; intelligent geregelde toevoer 

van verse lucht; automatische omschakeling tussen zomer en winter.

Uitgebreide communicatiemogelijkheden: master/slave, RS485 Modbus, Lon, Bacnet.

Compatibel met Lennox-monitoring: ADALINK™, Lennoxvision™
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BALTIC™ 45 55 65 75

48 57,8 72,7 85,0

11,2 13,8 16,3 20,1

5,1 5,0 5,2 5,2

53,4 65 85,6 102

12,1 15,3 18,8 23,2

5,0 4,8 5,1 5,1

30,7 / 55,8 30,7 / 55,8 55,8 / 111,6 55,8 / 111,6

93 93 92 92

2 / 1 2 / 1 2 / 2 2 / 2

43 43 42 44

50 50 65 65

8100 9000 11500 14200

6500 6500 8600 8600

9700 9700 13000 13000

78 78 78 79

83 84 82 85

85 87 85 89

FLEXY™ 85 100 120 150 170

93,2 124 138 165 194

21,8 29,3 33,3 38,3 47,7

5 5,1 5,1 5,2 5,0

111 140 157 186 225

24,4 32,5 37,7 40,5 52,4

5,1 5,0 4,8 5,3 5,0

55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 55,2 / 110,4 110,4 / 165,6 110,4 / 165,6

92 92 92 92 92

2 / 2 2 / 2 2 / 2 3 / 2 4 / 2

60 58 58 76 64

50 65 65 65 65

15000 18500 20500 26000 30000

12000 12000 15000 18000 21000

23000 23000 23000 35000 35000

77 77 77 82 82

85 90 89 91 94

84 87 89 88 90
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NB:

(1) Alle gegevens gelden bij de volgende condities met 400 V, 3 fasen, 50 Hz en nominale luchtstroom en ESP.

Zomer: intredewater 29 °C /  T 6 °C - Retourlucht 27 °C DB / 47%

Winter: intredewater 10 °C /  T 5 °C - Retourlucht 20 °C DB

(2) Inclusief compressor en binnenventilator (centrifugaal)

BALTIC™ en FLEXY™ voldoen aan de eisen voor het RT Eurovent certifi catieprogramma (www.eurovent-certifi cation.com)

BWH / FWH = Watergekoelde warmtepomp-rooftop

BWM / FWM = Watergekoelde warmtepomp-rooftop met gasverwarming

Algemene gegevens

Koelen - BWH

Bruto koelcapaciteit 30-35°C (1) kW

Opgenomen vermogen (2) kW

Bruto EER

Verwarmen - BWM

Bruto verwarmingscapaciteit (1) kW

Opgenomen vermogen (2) kW

Bruto COP

Verwarming - op gas

Gasgestookte verwarmingscapaciteit (standaardcap./hoge capaciteit) kW

Thermische effi ciëntie %

Koudemiddel circuit

Aantal compressoren / Aantal circuits Nr

Type compressor Type Scroll-tandem Scroll-tandem Scroll Scroll

Hydraulisch circuit

Drukverlies bij nominale luchtstroom kPa

Inlaat/uitlaat-aansluitingen DN

Ventilatiegegevens

Nominaal luchtdebiet m3/h

Minimale luchtstroom m3/h

Maximale luchtstroom m3/h

Akoestische gegevens

Extern geluidsvermogen op standaardunit BWH dB(A)

Geluidsvermogen binnenventilator van BWH dB(A)

Geluidsvermogen binnenventilator van BWM dB(A)

Koelen - FWH

Koelcapaciteit bruto (1) kW

Opgenomen vermogen (2) kW

Bruto EER

Verwarmen - FWM

Bruto verwarmingscapaciteit(1) kW

Opgenomen vermogen (2) kW

Bruto COP

Verwarming - op gas

Gasgestookte verwarmingscapaciteit (standaardcap./hoge capaciteit) kW

Thermische effi ciëntie %

Koudemiddel circuit

Aantal compressoren / Aantal circuits Nr

Type compressor Type Scroll Scroll Scroll Scroll- Scroll-

Hydraulisch circuit

Drukverlies bij nominale luchtstroom kPa

Inlaat/uitlaat-aansluitingen DN

Ventilatiegegevens

Nominaal luchtdebiet m3/h

Minimale luchtstroom m3/h

Maximale luchtstroom m3/h

Akoestische gegevens

Extern geluidsvermogen op standaardunit FWH dB(A)

Geluidsvermogen binnenventilator van FWH dB(A)

Geluidsvermogen binnenventilator van FWM dB(A)

ROOFTOOP WSHP
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45 55 65 75 85 100 120 150 170

190 2260 2200 2200

2235 2873 3350 4380

1221 1225 1510 1384

418 418 360 450

494 515 674 733 790 874 955 1217 1300

678 693 904 960 1111 1186 1262 1631 1694

45 55 65 75 85 100 120 150 170

1630 2080 2056 2056

1740 2090 2770 3466

400 400 400 400

1633 2082 2056 2056

1743 2092 2770 3466

401 401 400 400

1683 2080 2056 2056

1740 2090 2745 3441

650 750 800 1100

1837 2287 2156 2156

1947 2297 2740 3437

900 1050 1030 1030

1674 2124 2056 2056

1836 2186 2762 3460

740 890 1220 1220
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Fysieke gegevens

VERSTELBARE DAKSOKKEL
NIET-VERSTELBARE, NIET-GE-

MONTEERDE DAKSOKKEL

MULTIDIRECTIONELE DAKSOK-

KEL

RETOUR DAKSOKKEL MET 

CENTRIFUGAAL VENTILATOR

(met aanvullende verwarming)

Fysieke gegevens van de daksokkels

WSHP-ROOFTOP

Aanzicht

A mm

B mm

C mm

D mm

Gewicht

Standaardunit kg

Gasunit met hoge capaciteit kg

WSHP-ROOFTOP

Niet verstelbare, niet 

gemonteerde daksokkel

A mm

B mm

C mm

Gemonteerde 

verstelbare daksokkel

A mm

B mm

C mm

Multidirectionele 

daksokkel 

(buitenafmetingen, geen 

dakopening vereist)

A mm

B mm

C mm

Verticale afzuigdaksokkel

A mm

B mm

C mm

Horizontale 

afzuigdaksokkel

A mm

B mm

C mm



56 Productcatalogus · 01-2009 · Niet-contractuele foto’s

Standaard voorzieningen en opties

 Energie-efficiëntie en comfort

Energieterugwinningsmodule: Maakt het mogelijk de 

wamte-energie in de afgevoerde lucht terug te winnen door de 

aangevoerde verse lucht voor te verwarmen of voor te koelen, 

om zo energie te besparen.

Zeer effi ciënte toevoerventilator met variabel luchtvolume: 

Deze voorziening verlaagt het energieverbruik van de rooftop 

drastisch door de combinatie van een motor met hoog rendement 

en een intelligente direct aangedreven toevoerventilator. De 

regeling CLIMATIC™ 50 regelt de luchtstroom op basis van de 

benodigde koel- of verwarmingscapaciteit zodanig dat tevens 

precies de juiste hoeveelheid verse lucht in het gebouw wordt 

gebracht.

Luchtzakregeling: Door de zgn. soft start regeling worden de 

luchtzakken geleidelijk met lucht gevuld bij het opstarten van de 

ventilator.

Modulerende gasbrander, optie: De brander houdt een 

constant gas/lucht-mengsel aan en geeft zo een optimaal 

rendement, ongeacht de omstandigheden.

Vrije koeling: Het gebruik van een economiser is de meest 

effi ciënte manier om de exploitatiekosten te verminderen door, 

wanneer mogelijk, ‘vrije koeling’ toe te passen.

Een nauwkeurig geregeld percentage verse lucht: De 

CLIMATIC™ 50 kalibreert periodiek de klepstand opnieuw zodat 

het juiste percentage verse lucht wordt toegevoerd aan het 

gebouw. Hierdoor wordt het CO
2
-gehalte beter geregeld terwijl 

tevens energie wordt bespaard doordat de lucht minder hoeft te 

worden gekoeld dan wel verwarmd.

Low noise-optie: De rooftop kan worden voorzien van een stillere 

ventilator om het geluid buiten te beperken. Bij de FLEXY™ II 

kan de compressor worden ingekapseld en de hele koelsectie 

voorzien van akoestische isolatie.

Kit voor lage watertemperatuur: Om te werken met lage 

waterintredetemperaturen bij het koelen (bijv. bij een watercircuit 

in de bodem) is het nodig de waterstroom in de warmtewisselaar 

te controleren om een minimale condensatiedruk te handhaven 

in het koelcircuit. Deze optie maakt een nauwkeurige regeling 

van de waterstroom mogelijk, om bij het koelen met een lage 

waterintredetemperatuur de condensatiedruk af te stellen.

Aanvullende verwarming

Gasbrander met een rendement van 92%: De nieuwe, zeer 

effi ciënte gasbrander biedt een beter ruimtecomfort d.m.v. 2 

tot 4 capaciteitsstappen of een traploos modulerende regeling 

tussen 20 en 100%.

 Architectonische integratie

Niet verstelbare, niet gemonteerde daksokkel: Deze wordt als 

bouwpakket verstuurd voor eenvoudig transport en samenbouw 

ter plaatse.

Verstelbare daksokkel: Deze verstelbare daksokkel kan 

worden geïnstalleerd op daken met hellingen tot 4 à 5 % in elke 

richting.

Daksokkel met multidirectionele stroom: Er zijn vele 

luchtstroomcombinaties mogelijk, waaronder horizontale toevoer 

en retour aan dezelfde kant.

Horizontale of verticale luchtstroom: Horizontale en verticale 

toevoer en retour zijn standaard mogelijk met alle Lennox-rooftops. 

Opwaartse toevoer en retour zijn mogelijk met de Flexy II.

Adaptie-daksokkel: Deze daksokkel wordt gebruikt als u een 

nieuwe Lennox Rooftop wilt aansluiten op het kanalenwerk van 

een oude unit.

Aangepaste kleur: De units zijn leverbaar in diverse kleuren.
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 Binnenluchtkwaliteit

Verse lucht: De economiser kan ervoor zorgen dat voldoende 

verse lucht in het gebouw wordt gebracht zodat in de ruimten een 

goede luchtkwaliteit (IAQ, Indoor Air Quality) gehandhaafd blijft.

Sensor voor de kwaliteit van de binnenlucht: Deze voorziening 

biedt de mogelijkheid om de minimale verse lucht vereisten aan 

te passen aan de bezettingsgraad. Het meet de CO
2
-waarden 

en past de hoeveelheid verse buitenlucht hierop aan.

Overdukafblaasklep: De overdrukafblaasklep ontlast de druk 

als er buitenlucht in het systeem wordt ingebracht.

Gemotoriseerde axiale afblaasventilator: Voorkomt actief 

overdruk in het gebouw die kan ontstaan wanneer verse 

buitenlucht in het systeem worden gebracht.

Daksokkel met centrifugale retourventilator: Op plaatsen waar 

de luchtbalans van het systeem cruciaal is, kan deze ventilator 

afzuigen tot het nominale luchtdebiet van de unit met een 

maximaal beschikbare statische druk van 300 Pa, waardoor op 

energiekosten en onderhoudskosten wordt bespaard.

IAQ-set met ultraviolet licht (Flexy II): Het UV-licht houdt het 

blok schoon door micro-organismen te doden, zodat de drukval 

over het blok constant blijft en minder energie verbruikt wordt.

Vervangbare G4-fi lters: In plaats van vervanging van het hele 

fi lter hoeft alleen het fi ltermedium te worden vervangen. Een 

kostenbesparende oplossing.

EU4 / F7 paneelfi lters: Set van twee 50 mm fi lters. Als u een 

G4-voorfi lter voor het F7-fi lter zet, vermindert dat de noodzaak 

de F7-fi lters erg vaak te vervangen.

‘Double-skin’ (dubbelwandige panelen): Hiermee wordt 

voorkomen dat zich bacteriën ontwikkelen op het poreuze 

oppervlak; ook is het paneel hierdoor eenvoudig te reinigen.

Analoge sensor voor fi lter: Deze drukverschilsensor meet de 

drukval over de fi lters en het blok. Daardoor wordt preventieve 

vervanging van fi lters mogelijk. Dat vermindert het energieverbruik 

en zorgt voor een betere luchtkwaliteit.

 Veiligheid

Transitiesokkel: Voldoet aan de Franse CH40-regeling voor 

openbare gebouwen waarin staat dat een rooftopunit in Frankrijk 

niet rechtstreeks op een daksokkel mag worden geïnstalleerd.

Rookdetector: De rookdetector kan elke soort rook detecteren. 

Is er sprake van rook, dan houdt de unit op met werken, sluit de 

klep voor de retourlucht volledig en gaat de klep voor de verse 

lucht volledig open

Brandthermostaat: Deze veiligheidsthermostaat verhoogt de 

brandveiligheid door de unit uit te schakelen en de verseluchtklep 

te sluiten.

Elektronische stromingsschakelaar: De nieuwe watergekoelde 

rooftop is standaard voorzien van een state-of-the-art elektronische 

waterstromingsschakelaar. Deze geheel roestvaststalen 

component heeft geen bewegende delen en zorgt voor een 

nauwkeurige beveiliging tegen een te geringe waterstroom of 

andere vloeistofstroom, zonder enig onderhoud.
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ROOFTOOP WSHP



57Productcatalogus · 01-2009 · Niet-contractuele foto’s

 Algemene beschrijving CLIMATIC™ 50

De Lennox-rooftoplijn is uitgerust met CLIMATIC™ 50, de 

nieuwste generatie in microprocessorbesturing.

De CLIMATIC™ 50 bevat een innovatieve PID-regeling die zorgt 

voor een nauwkeuriger temperatuurregeling, die tevens energie 

bespaart. Bovendien wordt de draaitijd van de compressor 

geoptimaliseerd.

Er kunnen 32 fouts ignalen worden bi jgehouden en 

beveiligingsalgoritmen reageren op deze alarmsignalen. Er zijn 

uitgebreide planningsschema’s met de mogelijkheid voor 4 

tijdzones diverse setpoints in te stellen.

De besturing is gebruikersvriendelijk doordat allerlei weergaven 

mogelijk zijn met fl exibele communicatie-interfaces. Meerdere 

rooftops zijn te regelen vanaf een enkele locatie.

 Standaard hoofdfuncties van CLIMATIC™ 50

Prioriteiten van verwarmingselementen: De gebruiker kan 

bepalen welk verwarmingselement voorrang moet krijgen.

Automatische omschakeling tussen zomer- en wintertijd: De 

CLIMATIC™ 50 bevat hiervoor een automatische schakelaar.

Geluidsbeperking: De regeling vermindert de capaciteit van 

de rooftop op tijden dat het gebouw niet of minder intensief in 

gebruik is, zodat er buiten minder geluidsoverlast is, juist op 

tijden dat minder capaciteit nodig is maar tevens geluid sneller 

als storend wordt ervaren.

Getrapt opstarten: Als de stroom uitgevallen was, zullen daarna 

de units niet allemaal tegelijkertijd opstarten.

Beschikbare potentiaalvrije contacten (2 ingangen): De 

CLIMATIC™ 50 biedt standaard 2 potentiaalvrije contacten en 

tevens een algemene foutuitgang.

 Opties van de CLIMATIC™ 50

Geavanceerde regelset: Dankzij speciale sensoren en 

algoritmen biedt deze set twee geavanceerde regelvoorzieningen: 

een  en tha lp ie rege l ing  op  de  economiser  en  een 

vochtigheidsregeling.

DS 50: Service-display: Deze servicedisplay-controller is een 

bedieningsdisplay van het type plug&play. Met de display kunnen 

servicemedewerkers tot maar liefst 207 instellingen ingeven, 

tot 188 variabelen en 45 foutmeldingen uitlezen alsmede de 

geschiedenis van de laatste 32 foutmeldingen.

DC50: Comfort-display: Dit is een wandthermostaat voor 

gebruikers. Deze is zeer eenvoudig te gebruiken. Met de 

DC50 kan de klant de instelling van de verschillende tijdzones 

veranderen, de set punten voor de temperatuur wijzigen alsmede 

het percentage verse lucht in elke tijdzone.

DM 50: Display voor meerdere rooftops: Deze heeft precies 

dezelfde bedieningsfuncties als de DC50, maar kan tegen lagere 

kosten als bij enkele displays, werken met maximaal 12 units op 

één lokaal netwerk.

TCB (Thermostat Control Board): Deze kaart bevat diverse 

potentiaalvrije contacten, waarmee het mogelijk is de besturing 

van de unit over te nemen. De CLIMATIC™ 50™ blijft dan echter 

wel alle veiligheidscontroles uitvoeren, evenals het ontdooien en 

de vrije koeling.
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 Communicatie voor de CLIMATIC™ 50

Communicatie-interface / Modbus-communicatie: Deze 

kaart biedt een Modbus-interface, waardoor een GBS 

(gebouwbeheersysteem) met de unit kan communiceren via het 

Modbus-protocol. Er is geen andere hardware nodig dan deze 

kaart. Elke unit heeft een eigen kaart nodig.

Lonworks -interface: Deze kaart biedt een LonTalk®-interface, 

waardoor een GBS met de unit kan communiceren via het Lon-

protocol. Er is geen andere hardware nodig dan deze kaart. Elke 

unit heeft een eigen kaart nodig.

Bacnet-interface: Deze kaart biedt een Bacnet®-interface, 

waardoor een GBS (BMS) met de unit kan communiceren via 

het Bacnet-protocol en RS485.

ADALINK™: Dit is de monitoring-oplossing voor airconditioning 

van Lennox. Het systeem kan max. 32 units op één locatie 

bedienen. Het kan de hele installatie weergeven en ook de status 

van elke unit daarin. Door in te zoomen op een afzonderlijke unit 

kan de gebruiker grafi sch setpoints aanpassen, de alarmenlijst 

bekijken, en trendkrommen en historische gegevens zien. Adalink 

is lokaal te gebruiken, maar ook via een LAN of op afstand via 

een modem.
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