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INLEIDING TOT DE PRODUCTLIJN
Het  eenvoudige en robuuste ontwerp van de Ecomax-lijn biedt tastbare voordelen in de vorm van besparingen op het
gebied van investering, gebruik en onderhoud.
Om te kunnen voldoen aan de diverse eisen is de Ecologic-lijn verkrijgbaar in :
 (Zuigercompressors, alleen verkrijgbaar in High Ambient) 3 versies :

Standaard Standaard Standaard Standaard Standaard (STD) : economisch
Complete unit, klaar voor gebruik, inclusief het Lennox-ontwerp en het hoogwaardige fabricageproces
High AmbientHigh AmbientHigh AmbientHigh AmbientHigh Ambient (HAHAHAHAHA) : extreme weeromstandigsheden
High-Efficiency condensorventilatoren, geventileerd bedieningspaneel met elektrische verhitter om condensatie te
voorkomen
Low NoiseLow NoiseLow NoiseLow NoiseLow Noise (LNLNLNLNLN) : laag geluidsniveau
Low-speed condensor ventilator, overgedimensioneerde condensorblokken en geluidsgeïsoleerde omkasting over de
compressors. 6 dB reductie is geluidsvermogen.

CONSTRUCTIE
Machinaal gelast frame voor een sterkere constructie
Aluzinc-beplating
Bescherming door epoxy-behandeling (RAL 9002)
Semi-hermetische schroefcompressor, part-winding opstart (LCH V)
R407C-koudemiddel
Shell and Tube -  geïsoleerd met 13mm dikke dampdichte isolatie
Verticale condensorblokken (verminderd verstopping - eenvoudig te reinigen)
Hoog efficiënte condensorventilator met een laag geluidsniveau
IP55-klasse F-motor
Bedienings- en beveiliginspaneel conform EN 60 204-1
2, 3 of 4 onafhankelijke koelcircuits al naar gelang grootte
Filterdroger, vloeistof indicator, thermostatisch expansieventiel, hogedrukschakelaars, handafsluiter zuigzijdig van elke
compressor
Elektronische hogedruk- en lagedruksensors
CLIMATIC™ 50 elektronische controller
PN 16 flenskoppelingen t.b.v wateraansluiting

CLIMATICTM CONTROL
PID-bediening
CLIMATIC™ : Start/stop-programmering - instellingen wijzigen
Uitbalanceren werkingstijd compressor
Aanpassing instellingen al naar gelang buitentemperatuur
Foutcontrole voor elk component
Algemeen alarm met rapport
Antivriesbescherming
Bediening van een of meer pompen
Aansluitbaar op een GBS
Digital screen

LUCHTGEKOELDE KOELMACHINE



33333

ALGEMENE GEGEVENS - SCHROEFCOMPRESSOR - STD VERSIE

(1) Water : 12°C/ 7°C - Lucht : 35°C   (2) EUROVENT-voorwaarden

ECOMAX STD LCH V 402 422 442 452 502 552 602 652 702 752
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 357 394 406 440 487 535 573 636 664 724
Opgenomen vermogen (1) kW 135 155 154 172 185 220 217 268 246 277
COP(2) 2,9 2,8 2,9 2,8 2,9 2,6 2,9 2,5 2,9 2,8
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 572 588 619 629 773 783 828 845 912 910
Maximaalstroom A 297 323 344 364 399 426 454 488 523 519
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compressor Nb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Verdamper Type DX Shell en tubes

0-12-25
Capaciteitsstappen % 37-50-62

75-87-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 64/49 64/49 64 64 83/64 83/64 83 83 98 98
Hydraulic aansluiting
Type DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Diameter 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2»
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12
Nominale luchtstroom m3/u 166200 166200 189600 189600 214400 214400 239200 239200 285600 285600
Totaal motorvermogen kW 11,9 11,9 13,6 13,6 15,3 15,3 17 17 20,4 20,4
Ventilatorsnelheid rpm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 97 97 98 98 99 99 99 99 101 101
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 49,5 49,5 49,5 49,5 48,5 48,5 48,5 48,5 49 49
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C als standaard en -10°C met "winterregeling"
Maximum intredewatertemperatuur °C 20
Minimum uittredewatertemperatuur°C +5°C en -10°C met 30% glycol

ECOMAX STD LCH V 803 853 953 1003 1053 1153 1254 1354 1404 1504
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 753 818 894 984 1008 1098 1159 1276 1296 1412
Opgenomen vermogen (1) kW 277 310 322 393 377 430 429 530 509 586
COP(2) 2,7 2,6 2,8 2,5 2,7 2,6 2,7 2,4 2,5 2,4
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 994 1014 1060 1094 1162 1158 1281 1332 1412 1406
Maximaalstroom A 605 623 686 737 773 767 907 975 1023 1015
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Compressor Nb 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Verdamper Type DX Shell en tubes

0-16-25-33 0-12-19-25
Capaciteitsstappen % 50-58-66-83 37-44-50-62-69

75-87-94-100 75-87-94-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 98/64 98/64 83/98 83/98 83/98 83/98 83 83 83 83
Hydraulic aansluiting
Type Flensen - PN 16
Diameter DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 14 14 16 16 16 16 20 20 20 20
Nominale luchtstroom m3/u 332400 332400 382000 382000 382000 382000 478400 478000 478000 478000
Totaal motorvermogen kW 23,8 23,8 27,2 27,2 27,2 27,2 34 34 34 34
Ventilatorsnelheid rpm 750 750 750 750 750 750 750 750 750 750
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 101 101 101 101 102 102 102 102 103 103
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 49 49 48,5 48,5 47,5 47,5 48,5 48,5 47,5 47,5
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C als standaard en -10°C met "winterregeling"
Maximum intredewatertemperatuur °C 20
Minimum uittredewatertemperatuur°C +5°C en -10°C met 30% glycol
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ecomax

ALGEMENE GEGEVENS - SCHROEFCOMPRESSOR EN ZUIGERCOMPRESSOREN - HA VERSIE

(1) Water : 12°C/ 7°C - Lucht : 35°C   (2) EUROVENT-voorwaarden

Schroefcompressor
ECOMAX HA LCH V 702 752 803 853 953 1003 1053 1153 1254 1354 1404 1504
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 683 740 773 835 919 1007 1039 1125 1192 1307 1336 1445
Opgenomen vermogen (1) kW 256 282 290 318 337 398 387 432 447 533 520 583
COP(2) 3,2 3,1 2,7 2,6 2,7 2,5 2,7 2,6 2,7 2,5 2,6 2,5
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 920 918 1004 1024 1071 1105 1173 1169 1295 1346 1426 1420
Maximaalstroom A 531 527 615 633 697 748 784 778 921 989 1037 1029
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Compressor Nb 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Verdamper Type DX Shell en tubes

0-12-25 0-16-25-33 0-12-19-25-37
Capaciteitsstappen % 37-50-62-75 50-58-66 44-50-62-69

87-100 83-92-100 75-87-94-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 131 131  131/86 131/86 111/131 111/131 111/131 111/131 111 111 111 111
Hydraulic aansluiting
Type DX Flensen - PN 16
Diameter DN200 DN 200 DN 200 DN 200DN 200DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 12 12 14 14 16 16 16 16 20 20 20 20
Nominale luchtstroom m3/u 387600 387600 451100 451100 518400 518400 518400 518400 649300 649300 649300 649300
Totaal motorvermogen kW 39,6 39,6 46,2 46,2 52,8 52,8 52,8 52,8 66 66 66 66
Ventilatorsnelheid rpm 950
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 106 106 107 107 107 107 108 108 108 108 109 109
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 52,5 52,5 52,5 52,5 52 52 51,5 51,5 52 52 51,5 51,5
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C als standaard en -10°C met "winterregeling"
Maximum intredewatertemperatuur°C 20
Minimum uittredewatertemperatuur°C +5°C en -10°C met 30% glycol

Schroefcompressor
ECOMAX HA LCH P/V 402 422 442 452 502 552 602 652
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 367 402 416 448 501 548 592 654
Opgenomen vermogen (1) kW 141 159 162 177 194 223 226 269
COP(2) 3,1 3,0 3,1 3,0 3,0 2,8 3,1 2,8
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 577 593 625 635 779 789 835 852
Maximaalstroom A 302 328 350 370 405 432 461 495
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 2 2 2 2 2 2 2 2
Compressor Nb 2 2 2 2 2 2 2 2
Verdamper Type DX  Shell and tubes

0-12-25
Capaciteitsstappen % 37-50-62-75

87-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 86/65 86/65 86 86 111/86 111/86 111 111
Hydraulic aansluiting
Type DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Diameter 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2» 1/2»
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 7 7 8 8 9 9 10 10
Nominale luchtstroom m3/h 225600 225600 257300 257300 291000 291000 324600 324600
Totaal motorvermogen kW 23,1 23,1 26,4 26,4 29,7 29,7 33 33
Ventilatorsnelheid rpm 950
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 104 104 104 104 105 105 105 105
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 51 51 51 51 52 52 52 52
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C as standard and -10°C with "all seasons operation" kit
Maximum intredewatertemperatuur °C 20
Minimum uittredewatertemperatuur °C +5°C and -10°C with 30% glycol
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ALGEMENE GEGEVENS - SCHROEFCOMPRESSORS - LN VERSIE

ECOMAX LN LCH V 402 422 442 452 502 552 602 652 702 752
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 368 403 418 449 503 549 594 654 684 740
Opgenomen vermogen (1) kW 126 144 145 159 174 203 204 247 231 257
COP(2) 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 2,9 3,1 2,8 3,2 3,1
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 550 566 593 603 744 754 796 813 874 872
Maximaalstroom A 275 301 318 338 370 397 422 456 485 481
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Compressor Nb 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Verdamper Type DX Shell en tubes

0-12-25-37
Capaciteitsstappen % 50-62-75

87-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 86/65 86/65 86 86 111/86 111/86 111 111 131 131
Hydraulic aansluiting
Type Flensen - PN 16
Diameter DN 150 DN 150 DN 150 DN 150 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 7 7 8 8 9 9 10 10 12 12
Nominale luchtstroom m3/u 137200 137200 156400 156400 177400 177400 198400 198400 236000 236000
Totaal motorvermogen kW 8,4 8,4 9,6 9,6 10,8 10,8 12 12 14,4 14,4
Ventilatorsnelheid tr/mn 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 90 90 91 91 91 91 92 92 93 93
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 51 51 51 51 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5 50,5
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C als standaard en -10°C met "winterregeling"
Maximum intredewatertemperatuur °C 20
Minimum uittredewatertemperatuur°C +5°C en -10°C met 30% glycol

ECOMAX LN LCH V 803 853 953 1003 1053 1153 1254 1354 1404 1504
Koelbedrijf
Koelcapaciteit (1) kW 775 836 922 1009 1040 1125 1196 1309 1338 1446
Opgenomen vermogen (1) kW 259 287 302 363 353 398 403 489 477 541
COP(2) 3,0 2,9 3,1 2,8 2,9 2,8 3,0 2,7 2,8 2,7
Elektrische gegevens
Voltage V / Ph / Hz 400V/III/50Hz
Aanloopstroom (Part-winding) A 950 970 1009 1043 1111 1107 1217 1268 1348 1342
Maximaalstroom A 561 579 635 686 722 716 843 911 959 951
Koelcircuit
Aantal circuits Nb 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Compressor Nb 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4
Verdamper Type DX Shell and tubes

0-16-25-33 0-12-19-25-37
Capaciteitsstappen %  50-58-66-83 44-50-62-69

 92-100 75-87-94-100
Koudemiddelvulling per circuit kg 131/86 131/86 111/131 111/131 111/131 111/131 111 111 111 111
Hydraulic aansluiting
Type Flensen - PN 16
Diameter DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200 DN 200
Condensorventilator (helicoïdal)
Aantal Nb 14 14 16 16 16 16 20 20 20 20
Nominale luchtstroom m3/u 274400 274400 316400 316400 316400 316400 396800 396800 396800 396800
Totaal motorvermogen kW 16,8 16,8 19,2 19,2 19,2 19,2 24 24 24 24
Ventilatorsnelheid tr/mn 550
Akoestische gegevens
Geluidsvermogen (2) dB(A) 93 93 94 94 94 94 95 95 95 95
Werkingslimieten
Maximum buitenluchttemperatuur °C 50,5 50,5 50,5 50,5 49 49 50,5 50,5 49 49
Minimum buitenluchttemperatuur °C +6°C als standaard en -10°C met "winterregeling"
Maximum inlet water temperature °C 20
Minimum outlet water temperature °C +5°C en -10°C met 30% glycol

(1) Water : 12°C/ 7°C - Lucht : 35°C   (2) EUROVENT-voorwaarden
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ECOMAX - Schroefcompressors LCH V 402 422 442 452 502 552 602 652 702 752
STD Versie
A mm 4494 4494 4494 4494 5704 5704 5704 5704 6920 6920
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2283 2283
Gewicht zonder water kg 3658 3658 3864 3864 4644 4644 5401 5401 6100 6100
Gebruiksgewicht kg 3742 3742 3968 3968 4764 4764 5609 5609 6293 6293
HA Versie
A mm 4494 4494 4494 4494 5704 5704 5704 5704 6920 6920
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2263 2283 2283
Gewicht zonder water kg 3758 3758 3979 3979 4773 4773 5544 5544 6271 6271
Gebruiksgewicht kg 3842 3842 4082 4082 4893 4893 5752 5752 6465 6465
LN Versie
A mm 4494 4494 4494 4494 5704 5704 5704 5704 6920 6920
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2443 2463 2463
Gewicht zonder water kg 4002 4002 4269 4269 5094 5094 5894 5894 6920 6920
Gebruiksgewicht kg 4087 4087 4373 4373 5214 5214 6102 6102 6797 6797

ECOMAX - Schroefcompressors LCH V 803 853 953 1003 1053 1153 1254 1354 1404 1504
STD Versie
A mm 7920 7920 9130 9130 9130 9130 11340 11340 11340 11340
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2283 2283 2303 2303 2303 2303 2304 2304 2304 2304
Gewicht zonder water kg 6826 6826 8496 8496 8771 8771 11046 11046 11234 11234
Gebruiksgewicht kg 7019 7019 8741 8741 9096 9096 11371 11371 11810 11810
HA Versie
A mm 7920 7920 9130 9130 9130 9130 11340 11340 11340 11340
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2283 2283 2303 2303 2303 2303 2304 2304 2304 2304
Gewicht zonder water kg 7026 7026 8725 8725 9000 9000 11332 11332 11520 11520
Gebruiksgewicht kg 7219 7219 8969 8969 9325 9325 11657 11657 12096 12096
LN Versie
A mm 7920 7920 9130 9130 9130 9130 11340 11340 11340 11340
B mm 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300
C mm 2463 2463 2483 2483 2483 2483 2484 2484 2484 2484
Gewicht zonder water kg 7492 7492 9318 9318 9593 9593 12027 12027 12216 12216
Gebruiksgewicht kg 7686 7686 9562 9562 9918 9918 12352 12352 12791 12791
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OPTIONS

Beschermingsroosters
Antivries bescherming
Rubberen trillingsdempers
Veer-trillingdempers
BLYGOLD PLUS gecoate batterijen
Condensorblok beschermroosters
Bedieningspaneel : Anti-condensatie verwarmingselement
Cu/Cu condensor blokken
Elektronisch expansieventiel
Afgeronde hoeken
Epoxy gecoat condenserblok
Stromingsschakelaar
Stromingsschakelaar (verschildrukschakelaar)
Hogedruk/lagedruk manometers

Hogedruk/ lagedruk manometer en oliemeter
DC 50 Comfort Afstandsbediening
DS50 optioneel onderhoudsbedieningspaneel
Low Ambient
Hoofdschakelaar ON/OFF
Mod-Bus interface
Cos ϕ correctie
Versterkte verdamper isolatie
Soft Starter
Zuigzijdige afsluiter
Waterfilter
In/uit waterafsluiters
In/uit watermanometer
Elektrische meter
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LENNOX BENELUX N.V./S.A.
www.lennoxbelgium.com

LENNOX DEUTSCHLAND GmbH
www.lennoxdeutschland.com

LENNOX INDUSTRIES Ltd
www.lennoxind.com

LENNOX FRANCE
www.lennoxfrance.com

LENNOX BENELUX B.V.
www.lennoxbenelux.com

LENNOX DISTRIBUTION KIEV
www.lennoxrussia.com

LENNOX POLSKA Sp. z o. o.
www.lennoxpolska.pl

LENNOX PORTUGAL Lda.
www.lennoxportugal.com

LENNOX JANKA a.s.
www.janka.cz

LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW
www.lennoxrussia.com

LENNOX SLOVENSKO s.r.o.
www.lennoxdistribution.com

LENNOX REFAC S.A.
www.lennox-refac.com

LENNOX DISTRIBUTION
www.lennoxdistribution.com

BELGIEN,
LUXEMBURG :

DUITSLAND :

ENGELAND,
IERLAND :

FRANKRIJK :

NEDERLAND :

OEKRAÏNE :

POLEN :

PORTUGAL :

REPUBLIEKEN TSCJECHIË :

RUSLAND :

SLOVAKIJE :

SPANJE :

ANDERE EUROPESELANDEN,
AFRIKA,

MIDDEN-OOSTEN :

ECOMAX-PCA-0405-D
Als gevolg van Lennox's continue streven naar kwaliteitsverbeteringen kunnen specificaties en afmetingen wijzigen zonder voorafgaande meldingen
en aansprakelijkheidsstelling. Onjuiste installatie, instellingen, opstellingen, service of onderhoud kan tot schade of persoonlijk gevaar leiden. Installatie
en service dient door gekwalificeerde installateurs en serviceagenten te worden uitgevoerd


