CLIMATIC
LIST VAN VARIABELEN

JOB
108977

TYPE DE MACHINE
RLA 2.60 DC

Do : 50911978



ATTENTIE
Bepaalde variabelen verschijnen wel op de display maar worden in de

CLIMATIC-documentatie niet behandeld aangezien ze wvoor het bedienend
personeel van geen belang zijn. .

GEHANTEERDE EENHEDEN

C => -28,0 a +99,5 in stappen van 0,5 (waarde in °C).

M => -99,5 & +28,0 in stappen van 0,5 (waarde in °C).

D => 0a 25,5 in stappen van 0,1.

K => 0 & 127,5 in stappen van 0,5 (1K = 1°C).

U => 0 3 255 in stappen van 1.

N => 0 & 255 in stappen van 1 (verschijnt niet op de display).
L => 0 of 1 logische waarde (0 = OFF, 1 = ON)..

Potentiaalvrij contact: O = Open en 1 = Gesloten.
Stelorgaan: O = Inactief et 1 = Actief.

PROCEDURE VOOR HET VERENDEREN VAN INGESTELDE WARRDEN

Displaytoets C geeft toegang tot de instel- en ingestelde waarden.

Een druk op toets C geeft het volgordenummer van een instelwsarde te zien
(00 t/m 15). Wordt de toets losgelaten dan wordt de op dat moment geldende
waarde afgebeeld. Opnieuw drukken op toets C geeft het nummer van de volgende
instelwaarde te zien. De bijbehorende waarde wordt vergroot met

de toets + en verkleind met de toets -.

Sommige instelwaarden zijn uitsluitend toegankelijk wanneer
~ voor "MDP" een waarde wordt ingegeven.

Instelwaarden boven adres (Adr) 208 kunnen aan de display worden nagesteld.
Ga hierbij als volgt te werk:

- Indien instelwaarde "MDP" bestaat, druk dan zovaak op toets C tot MDP wordt
afgebeeld en geef vervolgens het standaardwachtwoord in.

- Druk op toets C tot de instelwaarde "ADRESSE" op de display verschijnt.

- Geef het adres van de te wijzigen variabele in.

- Druk, wanneer het gewenste adres op de display verschijnt, op toets C voor
de instelwaarde "VALEUR".

~ Geef de nieuwe waarde in.

- Druk op toets SET./REG. om de nieuwe waarde naar het geheugen te schrijven.

\De wijzigingsprocedure is geslaagd wanneer de variabele op het gekozen
adres "ADRESSE" de waarde van "VALEUR" aanneemt.




Circuitstoringen:

001 : Lage druk /3*.

002 : Vorstbeveiliging /2*.

003 : Stromingsschakelaar koudwater /R.
004 : Oververhitting /V. .
006 : Druk- of temperatuursensors /V.
007 : Temperatuur expansieventiel /V.
Compressorstoringen:

001 : Smeltzekerheid, voorafschakeling of thermische beveiliging /V.
: Oliedruk /2%.
Oliepeil /5%.
: Te lage persgastemperatuur /2*.

Te hoge druk /3%*.

Te hoge persgastemperatuur /3%*.
- Inwendige beveiliging /V.
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Oliedrukschakelaar compressor 1 circuit 2
thermique demarreur

Ingang 0, printkaart met 24 logica-ingangen
Ingang 1, printkaart met 24 logica-ingangen
Ingang 2, printkaart met 24 logica-ingangen

o

Regelcommando compressor 1 circuit 1
Regelcommando vloeistofventiel circuit 1
Regelcommando compressor 1 circuit 2
Regelcommando vlceistofventiel circuit 2
démarreur

Regelcommando pomp 1

Regelcommando pomp 2

Storing CGB-relais

Commando lastafschakeling

compressor 1 circuit 1

Commando lastafschakeling
compressor- 1 circuit-2 - = .

1ste instelwaarde koudwatertemperatuur
[CO0, TEGI+2°C , TEGI+2°C , 15°C]

2de instelwaarde koudwatertemperatuur
[COl, TEGI+5°C , TEGI+2°C , 15°C]
Regeltrapdifferentiaal

[co2, 1,5°C , 1°C , 10°C]
Regeldifferentiaal tussen trappen

[co3, 2°C , 0,5°C , 10°C]

Minimale koudwatertemperatuur verdamper
[co4, 3°C , 3°C , 12°C]

Minimale verdampertemperatuur

[CO6, -4°C , -10°C , 0°C]

Adres te wijzigen instelwaarde

[Co13, 1 , 1, 10]

Grootte te wijzigen instelwaarde in 'ADRESSE'
[Ccol4, OU , OU , 255U]

Wachtwoord

[col5, OU , OU , 255U]

Tijdstip vacant vanaf

" [Adr 7, Oh , Oh , 23h]

Tijdstip bezet vanaf
[adr 8, Oh , Oh , 23h]
Eerste dag vacant




Aff: iOBQW',.;_é,vTi"pe':.;-,m-2..60 o o N°: 1289770
Adr MNEMONIC Uitlezing EENHEID OMSCHRIJVING

61 INOCCUP [ ] L Machine vergrendeld door
timers (1l=vacant)
62 THER [ 1 U Aantal de thermostaat
gevraagde regeltrappen
DISPOM [ ] L Beschikbaarheid machine (1=0K)
DISPOCL [ ] L Beschikbaarheid circuit 1 (1=0K)
DISPOC2 [ 1 L Beschikbaarheid circuit 2 (1=0K)
DISPOl11l [ ] L Beschikbaarheid compressor 1 circuit 1 (1=0K)
"DISPO12 [ 1 L Beschikbaarheid compressor 1 circuit 2 (1=0K)
ACC11 [ ] L Antipendeltimer compressor 1 circuit 1 (1=0K)
ACC12 [ ] L Antipendeltimer compressor 1 circuit 2 (1=0K)
NCAR [ 1 U Printkaartnummer
PRECAR [ ] U Gegevens omtrent het aantal aangesloten
- printkaarten ,
CONSREG [ 7 C Berekende waterinsteltemperatuur
PRIP [ 1 U Inschakelvolgorde pompen

0 = pomp 1 *** 1 = pomp 2




