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Onze	producten	voldoen	aan	de	Europese	standaarden.

LENNOX levert al sinds 1895 milieuvriendelijke HVAC-apparatuur. Onze @DNOVA-units zetten de traditie van kwaliteit voort die LENNOX tot een 
begrip gemaakt heeft. Door een flexibel ontwerp en een onwrikbare aandacht voor details kunnen wij voldoen aan UW eisen. Ontworpen voor 
duurzaamheid, eenvoudig te onderhouden, en kwaliteit als standaard gegeven. Informatie over een vertegenwoordiging dicht bij u vindt u op 
www.lennoxeurope.com.

Alle technische en technologische informatie in deze handleiding, inclusief alle schema’s en technische beschrijvingen, blijven het eigendom van 
Lennox en mogen niet worden toegepast (uitgezonderd voor de werking van dit product), gereproduceerd, uitgegeven of beschikbaar gesteld aan 
derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lennox.

Omdat LENNOX altijd uitgaat van de nieuwste kwaliteitseisen, kunnen specificaties zonder voorafgaande kennisgeving  
worden gewijzigd zonder dat LENNOX daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
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THS-unIT = deSIgn & TecHnologIe

THS “LENNOX Telecom Split units" bestaan	uit	een	binnen	
aan	het	plafond	te	bevestigen	verdamperdeel	THI	en	een	mo-
tor-condensor	buiten	THC,	vooral	bedoeld	voor	van	elektronica	
voorziene	containers,	technische	ruimten	en	telecommunica-
tieruimten.

Leverbaar	in	9	uitvoeringen	met	een	nominale	koelcapaciteit	
van	2,6	tot	14,5	kW.	Het	systeem	zorgt	voor	luchtfiltratie,	bin-
nenventilatie,	koeling	en	optioneel	voor	verwarming	en	vrije	
koeling	met	 verse	buitenlucht	 om	een	prettig	 binnenklimaat	
te	handhaven.	

De	unit	kan	werken	op	een	noodstroomvoorziening	van	48V	
gelijkspanning,	om	binnenventilatie	en	koeling	met	buitenlucht	
(vrije	koeling)	te	handhaven.	THI-verdampers	zijn	bedoeld	voor	
bevestiging	tegen	het	plafond	van	shelter-containers.	

Opbouw

Alle	dragende	delen	van	THS-units	zijn	gemaakt	van	gegalva-
niseerd	plaatstaal	van	voldoende	dikte,	goed	geïsoleerd	met	
geluiddempend	 anti-condens	 materiaal,	 zelfdovend	 volgens	
klasse	1.

De	panelen	van	de	omkasting	zijn	poedergecoat	met	epoxy-
polyester	die	is	gedroogd	in	de	oven	bij	180°C,	of	op	aanvraag	
van	geverfd	verzinkt	plaatstaal	(RAL	9002).

De	kanten	zijn	afgerond,	wat	aansluit	bij	een	innovatieve	stijl,	
en	ongelukken	voorkomt.

Alle	onderdelen	worden	geheel	in	eigen	fabriek	gemaakt	door	
middel	 van	 automatische	 processen	 die	 gebruik	 maken	 van	
CAD-3D	ontwerp	(solid	modeller)	geïntegreerd	in	het	produc-
tieproces.

(CAM)	=	CAD-CAM.

Voedingen

Alle	units	zijn	beschikbaar	 in	verschillende	voedingsvoltages,	
met	als	optie	een	dubbele	voeding.	Met	een	dubbele	voeding	
kan	de	regelaar	worden	gevoed	uit	48	V	gelijkspanning,	zelfs	
in	geval	van	spanningsuitval.

Europese richtlijnen

De	THS	units	worden	ontworpen	en	geproduceerd	volgens	de	
huidige	Europese	richtlijnen,	en	zijn	dus	ook	CE-gemarkeerd.

THC
Condensor unit voor buitenopstelling

THI
Verdamper unit voor binnenopstelling
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funcTIeS en voordelen

Design & Technologie

Bij	THS -units	zijn	de	componenten	op	doordachte	wijze	ge-
plaatst	in	een	compact	ontwerp.	Alle	units	wordt	in	de	fabriek	
automatisch	getest	met	objectieve	in-uit-criteria,	vereisen	ter	
plaatse	slechts	een	eenvoudige	bedrading	en	zijn	klaar	voor	
installatie	en	gebruik.

Installatie

De	THS 	Split	air-conditioning-unit	is	overal	geschikt	behalve	in	
agressieve	omgevingen.	Houd	vanwege	onderhoud	ruim	20	cm	
vrije	ruimte	aan	rond	de	THI -binnenunit.	Er	mogen	geen	obs-
takels	bij	de	unit	zijn	die	de	vrije	luchtstroming	zouden	kunnen	
belemmeren	of	waardoor	de	uitblaaslucht	weer	aangezogen	
kan	worden	(zie	afb.	1).	Aanbevolen	diktes	van	de	voedings-
kabel	(normaal	en	noodstroom)	vindt	u	in	tabel	1.

Vervoer

Vermijd	tijdens	het	uitladen	en	plaatsen	van	de	unit	plotselinge	
of	heftige	bewegingen.	Behandel	de	unit	voorzichtig;	gebruik	
geen	onderdelen	van	de	machine	als	ankers	of	handgrepen,	
en	houd	het	toestel	altijd	rechtop.	Hef	de	unit	samen	met	de	
pallet	 waarop	 deze	 is	 verpakt;	 gebruik	 een	 palletwagen	 of	
gelijksoortig	transportmiddel.

Inpakken en uitpakken

Een	unit	zit	standaard	verpakt	in	een	kartonnen	doos	op	een	
houten	pallet,	waarbij	polytheenschuim	de	geverfde	oppervlak-
ken	beschermt.	Op	aanvraag	kan	de	kartonnen	doos	in	een	
houten	krat	of	kist	worden	geplaatst	voor	zeetransport.	De	ver-
pakking	moet	voorzichtig	verwijderd	worden,	om	beschadiging	
te	voorkomen.	Er	worden	verschillende	verpakkingsmaterialen	
toegepast:	hout,	karton,	nylon,	etc.	Het	is	aan	te	bevelen	die	
apart	te	houden	om	ze	afzonderlijk	in	te	leveren	voor	verwerking	
of	recycling,	zodat	het	milieu	zo	min	mogelijk	belast	wordt.

Geluidsniveau

De	THS -units	maken	gebruik	van	ventilatie	oplossingen	met	
een	laag	geluidsniveau,	waardoor	deze	airconditionings-units	
geschikt	zijn	voor	stadstoepassing.	De	basis,	de

panelen	en	bevestigingssystemen	zijn	zodanig	ontworpen	dat	
deze	trillingen	verminderen	en	zo	weinig	mogelijk	laagfrequent	
geluid	doorgeven.

Energie efficiency

De	grootst	mogelijke	energiebesparing	is	al	lange	tijd	de	belan-
grijkste	doelstelling	bij	het	thermodynamisch	en	luchttechnisch	
ontwerpen.	Het	koelcircuit	werkt	met	zeer	betrouwbare	rote-
rende	compressors	(THC 025-035-045)	of	scroll-compressors	
(THC	056	-	073	-	090	-	105	-	120	-	145).	Optioneel	is	het	ther-
mostatisch	expansie-	ventiel	te	vervangen	door	een	elektro-
nisch	expansie-ventiel:	dit	levert	bij	buiten	temperaturen	onder	
20°C	 een	 maximale	 theoretische	 energie	 besparing	 van	 40	
–	45%	op	en	een	gemiddelde	energiebesparing	van	12	–	16%	
op	 jaarbasis	 op	 opgenomen	 compressor	 energie	 wanneer	
directe	vrije	koeling	niet	mogelijk	is.	Het	luchtechnisch	circuit	
vereist	het	gebruik	van	centrifugaal-ventilators	met	voorwaarts	
gekromde	schoepen,	waardoor	een	hoge	mate	van	reactie	be-
reikt	wordt.	Hierdoor	is	het	mogelijk	om	de	scroll	te	vermijden	
en	het	energieverlies	van	de	omzetting	van	dynamisch	naar	
statisch	 te	 verminderen;	alle	gebruikte	 verdamper	 ventilato-
ren	kunnen	worden	uitgevoerd	met	borstelloze	motoren	met	
permanente	magneten	en	de	benodigde	schakelelektronica,	
waardoor	 ze	 rechtstreeks	 uit	 een	 noodstroomvoorziening	
van	 48	 V	 gelijkspanning	 te	 voeden	 zijn.	 In	 dat	 geval	 werkt	

de	efficiëntie	van	de	gelijkstroommotor	samen	met	die	van	de	
ventilator,	met	een	uitstekende	rendement	als	resultaat	(boven	
45%).	 Gelijktijdige	 vrije	 koeling	 helpt	 ook	 aanzienlijk	 bij	 het	
beperken	van	de	energiekosten	bij	buitentemperaturen	tussen	
de	gewenste	binnentemperatuur	en	de	TFT	(Total	Free-Cooling	
Temperature).

Noodsituaties

Alle	units	kunnen	worden	uitgerust	met	een	dubbele	voeding:	een	
hoofdvoeding	en	een	noodstroom	gelijkspanningsvoeding.

•	Hoofdvoeding:

-	Compressor

-	Verwarming

-	Ventilator	condensordeel

•	48V	DC	noodstroomvoorziening:

-	ventilator	verdamperdeel

-	Microprocessor

-	vrijekoelings	klep

Eventuele	 netuitval	 wordt	 door	 een	 spannings-sensor	 relais	
doorgegeven	aan	de	“mP”-regelaar	die,	samen	met	de	ventila-
tie	en	de	vrije	koeling,	door	back-up	accu’s	van	voeding	wordt	
voorzien.	Hierdoor	blijft	de	regelaar	bestuurbaar,	zelfs	wanneer	
de	ruimtetemperatuur	afwijkt	van	de	setpoint-waarden.

Productie

Alle	 elektrische,	 luchttechnische	 en	 koeltechnische	 compo-
nenten	zitten	in	de	omhulling	van	de	machine,	en	zijn	niet	van	
buitenaf	 te	 bereiken	 zonder	 de	 panelen	 te	 verwijderen.	 De	
machine	heeft	een	minimale	beschermingsgraad	IP	44,	en	de	
beschermingsroosters	van	de	draaiende	delen	voldoen	aan	de	
voorschriften	ter	voorkoming	van	ongevallen	volgens	EN	60335.	
THC	buiten	geplaatst.	De	condensor-unit	moet	zich	buiten	bevin-
den	om	voldoende	gekoeld	te	worden.	Hij	is	met	de	airconditioner	
verbonden	via	leidingen	die	koudemiddel	bevatten.	Houd	deze	
zo	kort	mogelijk,	max.	15	m	bij	R22	of	and	10	m	bij	R407C.

THI binnen geplaatst

Neem	de	volgende	punten	in	acht	bij	het	kiezen	van	de	beste	
plaats	voor	het	installeren	van	de	unit	en	de	aansluitingen:

•	plaats	de	binnen	te	plaatsen	THI-unit	in	de	buurt	van	de	be-
langrijkste	warmtebron;	

•	de	plaats	van	de	elektriciteitsaansluitingen;

•	stevigheid	van	het	dragende	plafond;

Het	is	verstandig	om	eerst	gaten	in	het	plafond	te	maken	voor	
de	schroefankers.	Maten	en	plaatsen	ziet	u	in	afb.	2.



Page �  -  Toepassing Handleiding @DNOVA-THS-0907-D

20
0
mm

200mm0 m m

185 670 185

62
1.

6
14

.2
14

.2

10
21
.6

13
13 1040

185 670 185

14
.2

11
21

.6
14

.2

185 770 185

1040

1140

THI 025 -- 035 THI 045 -- 056 -- 073 -- 090 -- 105 THI 120 -- 145

HTI Unit HTI Unit
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Fig. 1 - Servicedeel (bovenaanzicht)

GEKOELDE	LUCHT GEKOELDE	LUCHT

LUCHTINLAAT	DIRECTE	VRIJE	KOELING LUCHTINLAAT	DIRECTE		
VRIJE	KOELING

Fig. 1 - Plaats van de gaten (bovenaanzicht)
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	 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz	 2x6	mm2	+	T	x	6	mm2	 48	VDC	 2	x	2,5	mm2

funcTIeS en voordelen

Tab. 1 - Draaddikten stroomkabels THI-
	 UNIT-MODEL HOOFDVOEDING KABELTYPE UPS NOODSTROOM KABELTYPE
 THI 025
 THI 035
 THI 045
 THI 056
 THI 073
 THI 090
 THI 105
 THI 120
 THI 145

Tab. 2 - Draaddikten stroomkabelsTHC
  
 UNIT-MODEL HOOFDVOEDING KABELTYPE UPS NOODSTROOM KABELTYPE
 THI 025
 THI 035
 THI 045
 THI 056
 THI 073
 THI 090
 THI 105
 THI 120
 THI 145

	 230	V	/	1	Ph	/	50	Hz	 2x6	mm2	+	T	x	6	mm2	 48	VDC	 2	x	2,5	mm2

		 400	V	/	3	Ph	+	N	/	50	Hz	 4x6	mm2	+	T	x	6	mm2	 48	VDC	 2	x	4,0	mm2
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SAmenSTellIng TYPenummer

DX Unit (directe expansie)

@DNOVA serie

DX-versie:
directe expansie units

•	 I-versie:

Verdamper-unit	binnendeel

•	 C-versie:

Verdamper-unit	buitendeel

•	 S-versie:	

Verdamper-unit	 binnendeel	
+Verdamper-unit	buitendeel

Koelcapaciteit 	
	 "kW	x	10"

Nummer v. koelcircuit

Configuratie-cijfer

 1 VOEDING (+ noodstroom) 0	 230V	/	1	fase	/	50Hz
	 	 	 2	 230V	/	1	fase	/	50Hz	+	[48VDC]
	 	 	 4	 400V	/	3	fasen	+	N	/	50Hz
	 	 	 6	 400V	/	3	fasen	+	N	/	50Hz	+	[48VDC]
 2 REGELING C	 GEAVANCEERD	[ingebouwde	display]

	 	 	 D	 GEAVANCEERD	[zonder	lokale	gebruikers	interface]

 3 KOUDEMIDDEL. 0	 R407C
	     1	 R407C	+	elektronisch	expansieventiel
	     2	 R22
	     3	 R22	+	elektronisch	expansieventiel
 4 KAST E	 Verzinkt	plaatstaal	gecoat	in		RAL	9002
    	
	 5 ELEKTR. VERWARMING 0	 Verwarmers	-	NEE
     1 Verwarmers	-	JA
 6 VRIJE KOELING 0	 Geen	vrije	koeling
	     G	 Modulerende	vrije	koeling	0	-	10V
	     H	 Vrije	koeling	met	veerterugslagklep

 7 LUCHTFILTRATIE 0	 G2-filter	(STANDAARD)
	     1	 G3-filter
	     2	 G4-filter
	 	 	 7	 G2-filter	+	vervuild	filter	signalering
   8	 G3-filter	+	vervuild	filter	signalering	
	     9	 G4-filter	+	vervuild	filter	signalering	
	 8 CONDENSATIE-REGELING 0	 Geen
	 	 	 C	 Aan-uit
	 	 	 E	 Modulerende	ventilatorsnelheid	(met	drukvoeler)

 9 SERIËLE COMMUNICATIE 0	 Geen
	     1	 Seriële	kaart	RS232	modem
	     2	 Seriële	kaart	RS485
 10 Uitvoeringen condensor  0	 Koperen	buizen	/	alu	lamellen	(standaard)
	     1	 Condenserblok	v.v.	Epoxy-Coating	    
	 	 	 2	 Verdamperblok	v.v.	Epoxy-Coating
 11 VERPAKKING 0	 STANDAARD
	   1	 Pallet	met	karton
	 	 	 2	 Zeewaardig
 12 SPECIAAL 0	 STANDAARD
	     S	 Speciaal
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ProducTIeSPecIfIcATIeS

THC Condensor-unit

Koelcircuit
Het	koelcircuit	wordt	volledig	in	onze	fabriek	vervaardigd,	door	
lassers	met	certificatie	volgens	Richtlijn	97/23	over	vaten	onder	
druk,	en	alle	 relevante	componenten	zijn	eveneens	gecerti-
ficeerd	 volgens	diezelfde	 richtlijn.	De	 toegepaste	 roterende	
compressors	 of	 scroll-compressors	 zijn	 verkrijgbaar	 in	 de	
versies	met	HFC-koudemiddel	R407C;	 voor	 niet-EU-landen	
die	 het	 Montreal-protocol	 tekenen,	 in	 de	 versie	 met	 HCFC-
koudemiddel	R22.

De	 machine	 is	 standaard	 voorzien	 van	 een	 thermostatisch	
expansie	ventiel	en	een	vacuüm-startvoorziening:	die	bevindt	
zich	in	de	scroll-compressor,	of	is	extern	bij	versies	met	een	
enkelfasige	 rotary	 compressor.	 Het	 circuit	 wordt	 gecomple-
teerd	met	een	anti-zuur	filter-droger	met	moleculaire	zeef,	een	
stromingsindicator	en	drukinlaten	voor	onderhoud	of	inspectie.	
De	compressor	is	ook	voorzien	van	twee	drukschakelaars	ter	
bescherming	 tegen	 te	 hoge	 condensordruk	 (HP)	 of	 te	 lage	
verdamperdruk	(LP).	De	LP-schakelaar	heeft	een	automatische	
reset,	de	HP	daarentegen	heeft	om	veiligheidsredenen	een	
handmatige	reset.

Condensor met gevind blok
Deze	 is	 25x21,65	 groot	 en	 voorzien	 van	 een	 3/8"	 buis.	 De	
condensor	 heeft	 schoepen	 van	 0,10	 mm	 dik	 aluminium	 en	
koperen	buizen	voor	volledig	contact.	Door	het	ontwerp	is	er	
minder	luchtverlies	aan	de	voorzijde,	wat	het	gebruik	mogelijk	
maakt	van	6-polige	axiale	ventilatoren	met	een	verminderde	
geluidsemissie.	

Condensorventilator-sectie
De	unit	is	voorzien	van	6-polige	axiale	ventilator(en)	met	direct	
aan	de	as	gekoppelde	elektromotor(en),	met	interne	thermische	
beveiliging	volgens	IP44.	Motoren	van	dit	type	zijn	stiller,	en	ze	
hebben	de	rotor	aan	de	buitenkant	voor	verbeterd	rendement	
en	minder	magnetische	ruis.	

Scroll-compressor

THI-verdamperunit

Verdamper met gevind blok
De	 warmteoverdracht	 gebeurt	 door	 een	 platte	 spiraal	 van	
koperbuizen	met	gegolfde	aluminium	lamellen,	met	een	groot	
oppervlak	voor	een	hoge	SHR	(Sensible	Heat	Ratio)	en	een	
optimale	EER	(Energy	Efficiency	Ratio).	Dit	wordt	bereikt	door	
de	drukval	en	de	turbulentie	van	de	lucht	te	verminderen,	en	de	
verdampingstemperatuur	te	verhogen,	waardoor	het	rendement	
van	de	compressor	toeneemt.

Verdamperventilator-sectie

De	 standaard	 THI-units	 hebben	 centrifugaal-ventilatoren	
met	voorwaarts	gekromde	schoepen.	Deze	ventilatoren	zijn	
speciaal	ontworpen	om	kleine	afmetingen	te	combineren	met	
een	hoge	luchtstroom.	Alle	machines	kunnen	worden	voorzien	
van	borstelloze	motoren	met	permanente	magneten,	op	48V	
gelijkspanning.

Luchtfiltering

Het	filter	is	verticaal	geplaatst,	voor	het	verdamperblok,	en	filtert	
de	gerecirculeerde	lucht	of	de	verse	lucht,	zodat	de	lucht	in	de	
ruimte	voldoende	zuiver	is.	Het	filter	is	eenvoudig	uitneembaar	
door	het	onderste	paneel,	dat	de	filters	en	dempers	afdekt,	weg	
te	halen.	De	standaard	filterklasse	is	G3,	volgens	de	standaard	
Eurovent	G4/5.

Elektrisch-paneel 
Het	 elektrische	 paneel	 wordt	 gefabriceerd	 en	 bedraad	 in	
overeenstemming	met	Richtlijn	 73/23/EEC,	 89/336/EEC	en	
gerelateerde	 normen.	Alle	 afstandsbesturingen	 maken	 ge-
bruik	van	24	V	gelijkspanningssignalen	via	een	geïsoleerde	
transformator.

Centrifugaal-
ventilatoren

Luchtfilter
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Let op:
De mechanische veiligheidsvoorzieningen zoals de hoge-
drukschakelaar zijn directschakelend; de werking van deze 
voorzieningen wordt niet beïnvloed door eventuele fouten in 
het microprocessorcircuit van de regelaar, in overeenstemming 
met 97/23 PED.

Alle	 ingebouwde	 systemen	 voldoen	 aan	 EEG-Laagspan-
ningsrichtlijn	73/23i	en	aan	de	overeenkomstige	standaarden.	
Het	elektrische	paneel	is	bereikbaar	en	is	volkomen	gescheiden	
van	de	luchtstroming;	de	beschermingsklasse	bij	open	panelen	
is	IP20.

Tab. 3 — Toepassingsgebieden

  MODEL: THS  025 035 045 056 073 090 105 120 145

		Voeding	 V/Fasen/F	 	230VAC	+/-10%/	1	fase	/	50Hz	 	 	400VAC	+/-10%/	3	fasen	/	50Hz

	 	 	 	24VDC	/	48VDC	+/-16%	[Koelen	op	noodstroomvoorziening]

		Buiten-temperatuur	 	 Min.	 ºC	 	 	 	 	 -	20ºC

	 	 Max.	 	 -	 -	 48	 46,5	 45	 47	 45	 44	 -

			 	 Min.	 	 	 	 	 	19ºC	/	30%	R.V.

			 	 Max.	 ºC/RV	 	 	 	 	35ºC	/	50%	R.V.

	Opslag	 	 Min.	 	 	 	 	 	10ºC	/	90%	R.V.

	 	 Max.	 ºC/RV	 	 	 	 	55ºC	/	90%	R.V.

Temperatuur	
Relatieve	vochtigheid

Onderlinge verbindingen
Alle	units	kunnen	worden	aangesloten	op	een	extern	supervisor-
systeem	door	middel	van	een	«gateway».	Bij	 toepassing	van	
een	«GEAVANCEERDE»	«mP»-regelaar	kan	gebruik	worden	
gemaakt	van	een	GSM-modem	voor	het	verzenden	en	ontvan-
gen	van	SMS-berichten.	Maximaal	15	units.
met	 dezelfde	 werkingsparameters	 zijn	 aan	 te	 sluiten	 op	 een	

ADVANCED	mP.	Zo	 is	standby-werking	en	de	restart	van	de	
geïnstalleerde	machines	mogelijk.	De	mogelijkheden	voor	on-
derlinge	verbindingen	zijn	hieronder	aangegeven	(Tab.4).

Tab. 4 - mP GEAVANCEERD

	 PROTOCOL SERIËLE KAART GATEWAY OPMERKINGEN
	 	 	 Niet	noodzakelijk	 RS485	netwerkverbinding

	Proprieraty	Carel	 RS485	 RS485	/	RS232	converter	 Aansluiting	op	de	supervisie-PC

	 	 	 (PC485KIT)

	 Modbus®	 RS485	 Niet	noodzakelijk		 RS485	netwerkaansluiting

	 BACnet™	 RS485		 Gateway	BACnet™	 RS485	netwerkaansluiting

	 LonWorks®	 LON	RS485	 Niet	noodzakelijk	 Neem	voor	specifieke	programmering	contact	op	met	LENNOX

	 Trend	 Trend	serial	 Niet	noodzakelijk	 Neem	voor	specifieke	programmering	contact	op	met	LENNOX

	 TCP/IP	 RS485	 Gateway	TCP/IP	 Ethernet	netwerkaansluiting

	 GSM	 RS232	 GSM-modem	 Neem	voor	specifieke	programmering	contact	op	met	LENNOX

	 	 RS485	lokale			 PlantWatch	+	GSM-modem	 	 PlantWatch	functioneert	als	concentrator
	 	 netwerkregelaar	
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gedeelte voor vrije koeling (optie)

Alle	THI-units	zijn	verkrijgbaar	met	de	optie	voor	directe	
vrije	koeling.	Dit	spaart	energie	en	geeft	een	betere	be-
trouwbaarheid,	doordat	minder	vaak	gestart	en	gestopt	
wordt	en	de	draaitijd	korter	 is.	Het	gedeelte	voor	vrije	
koeling	bevindt	 zich	 in	de	verdamper-unit,	 en	bestaat	
uit	een	 interne	demper	die	 tussen	0%	en	100%	frisse	
lucht	toelaat	om	de	benodigde	koeling	te	bereiken.	De	
uitblaaslucht	wordt	via		een	overdruk	rooster	naar	buiten	
gevoerd.	De	vrije	koeling	wordt	actief	zodra	het	verschil	
tussen	binnen-	en	buitentemperatuur	groter	wordt	dan	
een	ingestelde	waarde.	
Vrije	koeling	en	directe	expansie	kunnen	gelijktijdig	wer-
ken	om	een	verhoogde	energie	efficiency	te	bereiken.	
Aansluitingen luchtkanalen voor vrije koeling	 (op-
tie)

Motor	klep Vrije	koelingsdemper

Voor	de	vrije	koeling	zijn	luchtkanalen	naar	de	buitenlucht	
aanwezig,	als	volgt:

•	Standaard:	dubbele	ronde	gaten	van	252	mm	diameter,	
voor	buigzame	luchtkanalen.
•	Optie:	enkel	vierkant	gat	met	flens	voor	een	789	x	252	
mm	kanaal.

In	beide	gevallen	moeten	de	gaten	in	de	muur	worden	bes-
chermd	met	regenbestendige	roosters	zodat	geen	water	
of	rommel	 in	de	air-conditioner	kan	komen.	Buitenlucht	
die	door	de	ventilator	in	de	ruimte	wordt	gebracht	gaat	via	
een	overdrukdemper	die	zich	bevindt	aan	de	muur	van	
de	ruimte.	Ook	deze	wordt	beschermd	door	het	externe	
regenbestendige	rooster.	

Dubbele	ronde	kanalen	
(standaard)

Enkel	rechthoekig	kanaal	(optie)

Afb. 3 - Hoofdcomponenten THI Tab. 5 - Hoofdcomponenten THI

 NR.	 BESCHRIJVING

	 1		 Luchtuitblaasrooster

	 2		 Verdamperbatterij

	 3		 Verdamperventilator

	 4		 Luchtfilter

	 5		 Retourluchtgedeelte

	 6		 Luchtinlaat	vrije	koeling

	 7		 Vrijekoelingsklep	motor		
	 	 (alleen	bij	vrije	koeling)

	 8		 Vrijekoelingsklep	(alleen	bij	vrije	koeling)

 9		 Filter-droger

	 10		 Kijkglas

	 11		 Thermostatisch	expansie-ventiel

	 12		 Inlaat	koudemiddel

	 13	 Uitlaat	koudemiddel

	 14	 Aansluiting	elektrische	voeding
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GEAVANCEERD (Carel pCO2)

De	 THS-units	 kunnen	 worden	 uitgerust	 met	 een	 van	 deze	
besturingsniveaus	op	de	microprocessor:
•	zonder lokale gebruikers-interface
•	met ingebouwde display 4x20 LCD

Er	is	ook	een	extern	display	beschikbaar	dat	op	een	afstand	
van	max.	200	m	van	de	regelaar	kan	worden	geplaatst	via	een	
eenvoudige	plug-in	aansluiting	met	een	telefoonkabel.
Met	 alle	 microprocessoren,	 GEAVANCEERD	 en	 GEAVAN-
CEERD	met	ingebouwde	display	4x20	LCD,	kunnen	de	units	
volledig	worden	bestuurd,	zoals:

• Sensors:
-	ruimtetemperatuur	voor	handhaving	setpoint
-	buitentemperatuur	voor	het	aansturen	van	de	vrije	koelings-
demper	
-	aanvoertemperatuur	voor	voorkomen	van	thermische	scho-
kken	aan	elektronische	apparatuur	in	de	ruimte
-	condensordruk	(optioneel)
-	verdampingsdruk	(optioneel)

• Functies:
-	ruimtetemperatuur-besturing
-	meting	van	de	relatieve	vochtigheid	(optioneel)	
-	regeling	van	de	min.	luchtuitlaattemperatuur	in	de	omgeving
-	 regeling	 van	 de	 luchtontvochtiging	 door	 reduceren	 van	 de	
ventilatorsnelheid	 (met	 optionele	 voeler	 en	optionele	dc-ven-
tilatoren)
-	verwarming	(optioneel)
-	alarmregeling	met	schone	contacten	voor	externe	aansluitingen	
van	visuele-	en	geluidssystemen
-	stand-by	besturing	van	twee	units.	
-	De	LAN-aansluiting	van	de	GEAVANCEERDE	microprocessor	
biedt	extra	functies	zoals	SMART,	vrije	koeling,	modem	delen,	
etc.	
-	potetiaal	vrije	contacten	voor	alle	andere	typen	alarmen	(op-
tioneel)
-	vanaf	de	microprocessor	kan	een	automatisch	herstart	worden	
aangestuurd	na	een	spanningsuitval
-	min.	tijd	tussen	twee	compressorstarts
-	externe	interface,	tot	max.	200	m,	direct	aangesloten	via	een	
LAN-aansluiting	(voor	mP	GEAVANCEERD)
-	 mogelijkheid	 tot	 aansluiten	 van	 de	 unit	 op	 een	 supervisor-
systeem	(optioneel)
-	2	wachtwoordniveaus	voor	 toegang	 tot	de	systeemconfigu-
ratie
-	klokkaart	voor	bijhouden	van	datum	en	tijd	van	gebeurtenissen	
(optioneel)
-	urenteller	 voor	het	bepalen	van	onderhouds-tijdstippen	van	
ventilatoren,	compressoren	en	filters



Toepassing Handleiding @DNOVA-THS-0907-D - Page ��

FFT 2FFT 1

lIJST vAn HoofdoPTIeS

1-  GEAVANCEERDE microprocessor
Programmeerbare	krachtige	16-bits	microprocessor.

2 - Luchtdrukverschilschakelaar

3 - Dubbele voeding
•	Hoofdvoeding	op	normale	wisselspanning
-	Compressor(en)	
-	Condensor	ventilatoren
sectie
-	Verwarming
•	Noodstroomvoeding	48	VDC
-	Microprocessor
-	Ventilator	verdamperdeel
Opmerking:	De ventilatorsnelheidsregeling kan worden geac-
tiveerd om tijdens bedrijf van de spiraal energie te besparen.
- vrijekoelings klep

4 - Vrije koeling met modulerende klep
Dankzij	het	ontwerpprincipe	van	de	unit	kan	deze	«on	site»	
worden	voorzien	van	een	vrije	koelings	sectie	(alleen	bij	units	
zonder	vrije	koeling).

5 - ETV «Elektronisch Expansie Ventiel 	
Voor	 toepassingen	waarbij	 directe	 vrije	 koeling	geen	optie	 is	
kan	het	thermostatisch	expansie-ventiel	worden	vervangen	door	
een	elektronisch	expansie-ventiel.	Bij	buiten	temperaturen	lager	
dan	20°C	levert	dit	een	maximale	theoretische	besparing	van	40	
–	45	%	op	en	een	gemiddelde	energiebesparing	op	opgenomen	
compressor	energie	van	12	–	16%	op	jaarbasis.	

6 - Vochtigheidssensor
Voor	enthalpieregeling	tijdens	vrije	koeling,	in	combinatie	met	
de	mP	GEAVANCEERDE	regelaar.

7 – Condensatie druk regeling

8 - Onderlinge verbindingen
•	Seriële	poort:
-	RS232	
-	RS485
•	Communicatieprotocol:
-	Carel	
-	Modbus®
-	LonWorks®
-	BACnett™<P>
-	TCP-IP
-	GSM-modem	(compleet	beheer	via	SMS	Services).

Elektronisch		

Expansie	Ventiel

Directe Vrije Koeling Techniek
Door	het	 innovatieve	systeem	voor	vrije	koeling	worden	uits-
tekende	efficiency	niveaus	bereikt,	vooral	wanneer	gelijktijdig	
gebruik	wordt	gemaakt	van	de	mechanische	koeling:	deze	situa-
tie	vertegenwoordigt	in	veel	Midden-Europese	klimaatgebieden	
meer	dan	50%	van	het	totale	jaarlijkse	aantal	uren.
De	modulerende	klep	kan	volledig	worden	uitgenomen,	waardoor	
onderhoud	eenvoudig	is	en	de	condens	opvangbak	toegankelijk	
wordt.

Door	het	ontwerp	van	de	THS	kunnen	units	on	site	eenvoudig	
worden	uitgebreid	(mits	deze	niet	zijn	uitgerust	met	vrije	koeling);	
dit	is	vooral	van	belang	wanneer	er	een	unit	op	voorraad	moet	
worden	gehouden.
De	geïnstalleerde	temperatuurvoelers	voor	aanvoer,	inlaat	en	
buitenlucht	besturen	de	demper,	zorgen	voor	energiebesparing	
en	voorkomen	dat	de	aanvoertemperatuur	kouder	is	dan	de	limiet	
die	is	toegestaan	voor	de	elektronische	apparatuur.

In	combinatie	met	een	DUBBELE	voeding	 (netvoeding	+	DC	
UPS)	kan	de	vrije	koeling	het	klimaat	zelfs	in	noodsituaties	re-
gelen	en,	indien	de	twee	units	onderling	ook	zijn	verbonden,	alle	
regelingen	toepassen	om	controle	te	houden	over	het	setpoint	
binnen	de	container	(zie	afb.	4).

Koelings-
capaciteit

Echte 
container 
Thermische 
apparatuur

Vrije koeling: capaciteit van  
een unit Ruimte setpoint

Vrije koeling: capaciteit van  
twee units Ruimte-setpoint

Ruimte- 
setpoint

Ruimte- 
temperatuur
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Modulerende klep voorzien  
van servomotor met veerterugloop

De	servomotor	zet	de	dempers	naar	keuze	volkomen	open	of	
volkomen	dicht	bij	spanningsuitval:	de	demper	wordt	doorgaans	
gesloten	 door	 middel	 van	 een	 besturingssignaal	 verbonden	
aan	een	brandalarm,	zodat	de	systemen	automatisch	kunnen	
worden	uitgeschakeld.	Deze	optie	moet	worden	aangegeven	
bij	de	bestelling.

Vervuild filter-sensor
Deze	vervuild	filter	sensor	detecteert	dat	het	filter	verstopt	is	en	
genereert	een	alarm	dat	wordt	weergegeven	op	de	regelaar.

Verwarming

Verwarming	 vindt	 plaats	 door	 middel	 van	 verwarmers	 van	
geëxtrudeerd	aluminium,	met	een	hoog	thermisch	uitwisseling-
soppervlak:	hierdoor	kan	de	thermische	inertie	op	verlaagde	
oppervlaktetemperaturen	worden	aangepast,	wat	de	gebruiks-
veiligheid	ten	goede	komt.	Ieder	verwarmingselement	is	bevei-
ligd	met	een	veiligheidsthermostaat	direct	op	de	aanvoer.

Buitenpanelen
Standaard	wordt	het	toestel	geleverd	met	panelen	van	verzinkt	
plaatstaal,	geverfd	in	RAL	9002.	Oppervlaktebehandeling	van	
spiralen	met	lamellen.
Bescherming	tegen	corrosieve	werking	wordt	geboden	door	de	
koper-koper	uitvoering,	de	cataforesebescherming	en	het	ge-
bruik	van	aluminium	dat	is	voorbehandeld	met	hydrofiel	bieden	
een	efficiënte	bescherming	tegen	roest:	de	beschermingsklasse	
wordt	in	deze	volgorde	genoemd.

Koudemiddelen
Volgens	verordening	EG	2037/00	kunnen	de	THS-units	werken	
met:
	 •	HFC	R407C	standaard
	 •	HCFC	R22	Export	niet-EU	in	de	landen	die	het		

Montreal-protocol	hebben	ondertekend
De	unit	wordt	geleverd:	getest	en	klaar	om	ter	plaatse	gestart	
te	worden.

Alarmeringen
De	unit	signaleert	urgente	en	niet-urgente	alarmen	m.b.v.	pote-
tiaal	vrije	contacten.	Bij	een	GEAVANCEERDE	microprocessor	
kan	 een	 onderverdeling	 naar	 alarmtype	 worden	 gemaakt	 op	
de	klemmenstrook	van	het	elektrisch	paneel	en	over	het	alge-
meen	 kunnen	 aangepaste	 oplossingen	 worden	 aangebracht	
in	 overeenstemming	 met	 de	 verschillende	 standaarden	 van	
telefoonmaatschappijen.

Luchtroosters
De	luchtroosters	die	 in	de	wand	worden	gemonteerd	zijn	ge-
maakt	van	geëxtrudeerd	aluminium,	met	een	enkele	rij	instelbare	
schoepen	en	een	beveiligingsnet	op	de	aanvoer.	Bij	een	unit	
met	vrije	 koeling	 is	nog	een	extra	 filter	aangebracht	over	de	
luchtuitlaat	zodat	er	geen	kleine	dieren	en/of	insecten	kunnen	
binnendringen.
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TeSTS en referenTIe-STAndAArdS

Veiligheid

De	THS-units	zijn	ontworpen,	geproduceerd	en	getest	volgens	
de	richtlijnen	van	de	Europese	Unie:
	 •	98/37/EC
	 	 (vroeger	 89/392/EEC,	 91/368/EEC,	 93/68/
EEC)
	 •	89/336/EEC
	 •	73/23/EEC

Elektrisch Paneel 
De	elektrische	panelen	voldoen	aan	EN	60204-1.

Elektromagnetische	compatibiliteit
De	THS-units	voldoen	aan	de	volgende	EMC	normen:
•	EN 50081-1, Emissies
(«Algemene	emissiestandaard,	deel	1:	huishoudelijk,	commer-
cieel	en	licht	industrieel»,	januari	1992)
•	EN 50082-2, Elektromagnetische compatibiliteit
(«Algemene	emissiestandaard,	deel	2:	industriële	omgeving»,	
maart	1995)

Conformiteit
Elke	 THS-unit	wordt	 geleverd	met	 een	 testcertificaat	 en	een	
conformiteitscertificaat	volgens	de	richtlijnen	van	de	Europese	
Unie.	De	units	zijn	«CE»-gemarkeerd.
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Tab.6 — THI prestatietabel

MO D E L : THI - INTERNE UNIT  025 035 045 056 073 090 105 120 145
Koudemiddel	 [Ashrae]	 	 	 	 	 	 	 R407C
Koelcapaciteit	[Totaal]
[I.T.	27ºC;	R.V.	40%	/	U.T.	35ºC]		 kW	 	 2.60	 3.60	 4.50	 5.60	 7.30	 9.00	 10.40	 12.00	 14.50
Voeding	[Standaard]	 V	/	fase	/	F	 	 	 	 	 230	/	1	/	50
Opgenomen	ventilator(s)	W	 185	 	 	 	 	 245	 	 	 470	 	 690
Ventilator(s)	 Aant.	 1	 	 	 	 	 2
Koelircuit	 Aant.	 	 	 	 	 1
luchthoeveelheid	verdamper	 m3/h	 	 950	 930	 1400	 	 	 2200	 	 	 3200
Verdamper	oppervlak	 	 m2	 	 0.16	 	 	 	 0.29	 	 	 0.37
Luchtfilter	(type)	 -	 	 	 	 	 	 	 EU	3
Luchthoeveelheid	vrije	koeling	 m3/h	 	 810	 790	 1190	 	 	 1870	 	 	 2720
Temperatuur	vrije	koeling	 ºC	 	 17.5	 13.5	 15.8	 13.0	 15.5	 12.7	 10.5	 14.0	 11.2
Breedte	x	Hoogte	x	Diepte	 mm	 1040x350x590	 	 	 1040	x	350	x	990	 	 	1140	x	400	x	1090
Gewicht	 	 kg	 	 64	 64	 83	 83	 87	 94	 94	 105	 106

Tab.7 — THC prestatietabel

MO D E L : THC - EXTERNE UNIT  025 035 045 056 073 090 105 120 145
Koudemiddel	 [Ashrae]	 	 	 	 	 	 	 R407C
Voeding	[standaard]	(**)	V	/	fasen	/	F	 	 	 230	/	1	/	50	 	 	 400	/	3	/	50
Opgenomen	vermogen	[totaal]	 W	 	 940	 1180	 1320	 1760	 2210	 2560	 3070	 3720	 4720
Stroomsterkte	[totaal]	 	 A	 	 3,4	 4,6	 4,9	 7,4	 9,6	 4,5	 5,1	 6,2	 8,2
FLA	 	 A	 	 6,3	 8,8	 9,5	 12,0	 15,0	 7,0	 7,0	 10,0	 13,0
LRA	 	 A	 	 18,3	 28,0	 34,0	 47,0	 64,0	 40,0	 46,0	 50,0	 66,0
Compressor	 	 Type	 	 Rotary	 Rotary(*)	 	 	 	 Scroll
Nr.	 	 	 	 	 	 	 	 1
Koelcircuit	 	 Aant.		 	 	 	 	 1
Condensor	oppervlak	 	 m2	 	 0,25	 	 	 	 0,54	 	 	 0,67
luchthoeveelheid	Condensor		 m3/h	 	 2250	 2050	 3450	 3350	 3350	 5100	 5100	 5580	 5450
Condensor-ventilator	 	 Aant.		 	 	 	 	 1	 	 	 2
Geluidsniveau	 	 dB(A)	 68	 	 69	 	 70	 	 73	 	 71
Geluidsdrukniveau
[op	10	m	in	het	vrije	veld]	 dB(A)	 41	 	 42	 	 43	 	 46	 	 44
Breedte	x	Hoogte	x	Diepte	 mm	 	 	 600	x	580	x	350	 	 	 990	x	630	x	360		1120	x	1128	x	578
Gewicht	 	 kg	 	 77	 78	 86	 88	 92	 98	 106	 130	 133
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mAATTekenIngen

VERDAMPER-UNIT: MODEL THI 025 - 035

ONDERAANZICHT

ACHTERAANZICHT

Condens-afvoer	Ø16mm	

Aansluiting	elektrische	voeding	

ZIJAANZICHT ONDERAANZICHT

BOVENAANZICHT

Retourlucht

Gekoelde	lucht

Luchtinlaat	vrije	koeling

  		I	 Toevoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø10mm	pijpleiding
			U	 Afvoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø10mm	pijpleiding



Page ��  -  Toepassing Handleiding @DNOVA-THS-0907-D

1
0
2
1
.
6

1
3

1
3

1040

185 670 185

3
5
4
.
8

99227.8 27.8

1047.6

6
7

40

6
0

1
0
4
7
,
6

1040

I U

mAATTekenIngen

VERDAMPER-UNIT: MODEL THI 045 - 056 - 073 - 090 - 105

ONDERAANZICHT

Aansluiting	elektrische	voeding

ACHTERAANZICHT

Condens-afvoer	Ø16mm	
ZIJAANZICHT 

ONDERAANZICHT

Retourlucht

Gekoelde	lucht

Luchtinlaat	vrije	koeling

BOVENAANZICHT

				I	 Toevoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø12mm	pijpleiding
			U	 Afvoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø16mm	pijpleiding
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VERDAMPER-UNIT: MODEL THI 120 - 145

ONDERAANZICHT

Aansluiting	elektrische	voeding

ACHTERAANZICHT

Condens-afvoer	Ø16mm	
ZIJAANZICHT ONDERAANZICHT

Retourlucht

Gekoelde	lucht

Luchtinlaat	vrije	koeling

BOVENAANZICHT

				I	 Toevoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø10mm	pijpleiding
			U	 Afvoer	koudemiddel	 3/8"	aansluiting	Ø10mm	pijpleiding
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VERDAMPER-UNIT : MODEL THC 25 - 35 

VOORAANZICHT

Aansluiting	elektrische	
voeding	

ZIJAANZICHT 

BOVENAANZICHT

 MODELLEN I U
 TH C 025  

 TH C 035  

Toevoer	koudemiddel 
3/8"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
3/8"	aansluiting
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VERDAMPER-UNIT : MODEL THC 045 - 056 - 073 - 090 - 105

Aansluiting	elektrische	
voeding	

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT 

BOVENAANZICHT

 MODELLEN A I U
 THC 045 122  

 THC 056 122  

 THC 073 122  

 THC 090 144  

 THC 105  144 	

Uitlaat	koudemiddel	
5/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
5/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
5/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
5/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
3/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
5/8"	aansluiting

Uitlaat	koudemiddel	
3/8"	aansluiting
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mAATTekenIngen

VERDAMPER-UNIT: MODEL THC 120 - 145

Aansluiting	elektrische	
voeding 

VOORAANZICHT

ZIJAANZICHT

BOVENAANZICHT

 MODELLEN I U
 TH C 120  

 TH C 145  

Toevoer	koudemiddel 
7/8"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
7/8"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
1/2"	aansluiting

Toevoer	koudemiddel	
1/2"	aansluiting
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mAATTekenIngen

VERDAMPER-UNIT: MODEL THS 025 - 035 - 045 - 056 - 073 -090 - 105 - 120 - 145

VERDAMPER-UNIT: THI VERDAMPER-UNIT: THC

 NR. BESCHRIJVING NR. BESCHRIJVING
	 1	 Compressor	 6	 Kijkglas
	 2	 Condensor	 7	 Lagedrukschakelaar	(LP)
	 3	 Thermostatisch	expansieventiel	 8	 Hogedrukschakelaar	(HP)
	 4	 Verdamper	 9	 Condensordrukvoeler
	 5	 Filter-droger	 10	 Kraan
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www.lennoxeurope.com

www.lennoxbelgium.com

www.lennoxczech.com

www.lennoxfrance.com

www.lennoxdeutschland.com

www.lennoxnederland.com

www.lennoxpolska.com

www.lennoxportugal.com

www.lennoxrussia.com

www.lennoxdistribution.com

www.lennoxspain.com

www.lennoxukraine.com

www.lennoxuk.com

www.lennoxdistribution.com

@DNOVA-THS-AGU-0907-D

Omdat Lennox altijd uitgaat van de nieuwste 

kwaliteitseisen, kunnen specificaties, waarden 

en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving 

worden gewijzigd zonder dat Lennox daarvoor 

aansprakelijk kan worden gesteld.

Ondeskundige installatie, aanpassing, wijziging, 

se r v i ce  o f  onde rhoud  kan  schade  aan 

eigendommen of persoonlijk letsel veroorzaken. 

I n s t a l l a t i e  e n  s e r v i c e  m o e t e n  w o r d e n 

uitgevoerd door deskundige installateurs en 

servicepersoneel.

BELGIËN, LUXEMBURG

REPUBLIEKEN TSCJECHIË

FRANKRIJK

DUITSLAND

NEDERLAND

POLEN

PORTUGAL

RUSLAND

SLOVAKIJE

SPANJE

OEKRAÏNE

VERENIGD KONINKRIJK EN IERLAND

ANDERE LANDEN




