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Sistemi Idronici per il Clima




Elegant und Funktionell

» Schlichtes Design mit angenehmen Linien.
> Uber 120 Modelle in verschiedenen GroRen und Ausfiihrungen.

> Wandanbau - und Wandeinbaugerate, Deckenanbau- und Deckeneinbaugeréte.
Einbaugerate sind kanalisierbar. Wahlweise mit unterem- oder riickseitigem Ansauggitter
und rechtwinkligem- bzw. stirnseitigem Ausblasgitter mit verstellbaren Lamellen.

» Fir 2- oder 4-Leiter Systeme, mit 3- oder 4-reihigen Warmetauschern.
> Verkleidungen mit verstellbaren Luftverteilergittern.
» Verkleidungspaneele aus lackiertem Holz oder beschichtetem Blech.

Gerateaufbau bestehend aus:

Innenkonstruktion aus verzinktem Stahlblech (0.8 mm) mit Schall- und
Warmedammung. Kondensatwanne aus verzinktem, zusatzlich beschichtetem

Stahlblech mit separater Warmedammung. 20mm Anschlusstutzen flir den 9 VERTIKAL )
Kondensatablauf. Vorgestanzte Seitenteile, die das nachtragliche Anbringen
von Zubehdrteilen auch nach der Installation einfach gestalten. Wandbefestigung
mittels Osen.

Warmetauscher aus Kupferrohr mit kontinuierlich paketférmig angeordneten
Aluminiumlamellen, die durch mechanisches Falzen blockiert sind. Verzinkter
Stahlrahmen, Messingkollektoren mit Innengewindeanschluss 3/4" GAS.
Entliftungsventile auf beiden Kollektoren. Hydraulikanschliisse standardméssig
auf der linken Seite, auf Anfrage auch auf der rechten Seite mdglich. Leichte
rotation der batterie.

Elektroventilator

Einphasen-Asynchronmotor mit 6 Drehzahlstufen (3 Stufen, werkseitig
angeschlossen) Ubertemperaturschutz (Klixon).

Elastische Motorenaufhangung fiir einen gerduscharmen Betrieb.
Zentrifugalgeblase mit doppelseitigem Luftansaug, Aluminiumschaufeln.
Statisch und dynamisch ausgewuchtet.

Die Geblase werden bei der Endabnahme einzeln gepriift und eingestellt.

Filter
Wabenformiger Polypropylenfilter mit Metallrahmen. Problemlose Reinigung
mdglich. Filtergrad des Standard-Modells: EU1. EU2 Filter auf Anfrage.

Verkleidung
Mit einer PVC-Folie vorbeschichtetes heiftverzinktes Blech

i1 fir eine bessere Bestandigkeit gegeniber Korrosion.
4 Innenseite schallgedammt. Verstellbare Ausblasgitter aus
41 ABS oder Nylon.

Weissbeschichte Verkleidung: Ausblasgitter: hellgrau.
Auf Anfrage stehen andere RAL farben zur Verfuglng.

'_ Verkleidungspaneelen

, Fir die Wandeinbau- oder Deckeneinbaumodelle sind
g Verkleidungspaneelen aus weily lackiertem Holz oder
11 verzinktem Stahlblech mit weier PVC-Folienbeschichtung,
9 erhéltlich. Die Paneelen verfiigen (iber eingebaute Ansauggitter
: mit integriertem Filter und Ausblasgitter.

Zubehor

Elektrische Widerstandsheizung | Durchgangs- 3-Weg- oder
3-Weg-Ventile mit Bypass- mit thermischen 230V~ Ventilantrieb
Absperr- und Drosselventile | Aussen-Luftansaugklappen
(manuell oder motorisiert) | Aussen- und Umluft-Mischkammer
Zusatzregister| Hilfs-Kondensatwannen | teleskopische
Kanalstutzen|Sockelpaare | Verkleidungspaneelen
Kondensatpumpen usw.
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Die Bedienungselemente

Bei den Modellen mit Verkleidung (Vertikale):

SerienmaRig: mit Umschalter Kiihlbetrieb/Aus/Heizbetrieb + 3-Stufen-
Ventilator Umschalter

Auf Anfrage: mit mechanischem Thermostat (zum serienméafigen
Umschalter) Minimaltemperaturthermostat (nur fiir Heizbetrieb)
Elektronischer Raumtemperaturregler mit Raum-
lufttemperaturfiihler, Umschalter Kiihlbetrieb/Aus/ Heizbetrieb,
3-Stufen-Umschalter.

Bei den Einbau- und Deckenmodellen:

Klemmenkasten seitlich am Geblase flir den Anschluss an den

Wandtemperaturregler. Auf Anfrage gibt es auch manuelle, halbautomatische,

automatische Regler mit Display und mit Infrarot-Fernsteuerung.

EU-KENNZEICHNUNG

Mit dem Anbringen des CE-Zeichens gewéhrleistet Eden Srl die Ubereinstimmung der Geréte
mit der Maschinenrichtlinie 89/392/EWG, der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG und der
Richtlinie zur elektromagnetischen Vertraglichkeit 89/336/EWG sowie spateren Anderungen.
Garantie

Eden gewdhrt eine zweijdhrige Gerategarantie, beginnend ab erster Inbetriebnahme.
(Wir verweisen auf unsere allgemeinen Garantiebedingungen).

Eden S.r.l. behalt sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankiindigung Anderungen an den
technischen Daten und Abmessungen vornehmen zu kénnen.




TECHNISCHEN DATEN

2-Leiter-System (Warmetauscher 3R)
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W | max | 860 | 1.280 | 2170 | 2530 | 3.110 | 3.850 | 4.330 | 5590 | 6.900 | 7.970 | 10.010 | 11.010
KUHLUNG | Kalteleistung Gesamnt | W | med| 790 | 1470 | 1.940 | 2030 | 2.790 | 3410 | 3.710 | 5170 | 5960 | 6.830 | 7.690 | 9.380
tenf:::ﬂ‘;“;c W | min | 670 | 1.080 | 1450 | 1530 | 2.200 | 2.720 | 3.250 | 4.480 | 4.830 | 6.240 | 6.020 | 6.910
Vot | tclistung Sensibl | W | max| 740 | 1.020 | 1.760 | 2170 | 2180 | 3.080 | 3.150 | 3.960 | 4820 | 6.060 | 7.910 | 8.470
termperature: 12°C | W | med| 650 | 900 | 1.570 | 1.710 | 1.930 | 2.680 | 2.670 | 3.620 | 4.110 | 5.120 | 5.920 | 7.120
;;“ec'“:‘:e:“;eéa‘”v;; W | min | 510 | 810 | 1.200 | 1.310 | 1500 | 2120 | 2300 | 3.130 | 3.290 | 4.620 | 4.580 | 5.110

© T | Wassermenge Ilh | max | 148 | 220 | 373 | 435 | 535 | 662 | 745 | 961 | 1187 | 1.376 | 1.727 | 1.898
Druck verlust auf Wasserseite V kPa | max 0,9 2 53 8,8 16,1 259 37,6 27,9 19,1 26,6 21,5 26,8
W | max | 1.250 | 1.870 | 2590 | 3.280 | 3.660 | 4480 | 5.140 | 6.690 | 8.130 | 10.060 | 13.080 | 14.140

Luﬂgfp’ezm‘;fgoc Heizleistung | W | med| 1100 | 1.650 | 2330 | 2640 | 3270 | 3.940 | 4370 | 6180 | 6980 | 8.540 | 9.930 | 11.930
e W | min | 850 | 1.470 | 1.870 | 2110 | 2.570 | 3.120 | 3.790 | 5.360 | 5.620 | 7.770 | 7.750 | 8.670
temperature: 50°C | Wassermenge Ilh | max | 148 | 220 | 373 | 435 | 535 | 662 | 745 | 961 | 1187 | 1.376 | 1.727 | 1.898

Druck verlust auf Wasserseite 7| kPa| max | 07 1,4 49 7,5 13,7 22 347 | 237 | 176 | 233 | 188 | 218
W | max | 2160 | 3.230 | 4.380 | 5530 | 6.150 | 7.510 | 8.560 | 11.260 | 13.660 | 16.860 | 22.020 | 23.750
HEIZUNG | Heizleistung W | med | 1.660 | 2.840 | 3.950 | 4.460 | 5500 | 6610 | 7.270 | 10.400 | 11.710 | 14.300 | 16.690 | 20.010

e 2° W | min | 1450 | 2510 | 3.200 | 3570 | 4.320 | 5230 | 6290 | 9.020 | 9420 | 13.010 | 13.020 | 14.520

temperatre T0/60°C | \Wassermenge Ilh | max | 186 | 278 | 377 | 475 | 529 | 646 | 736 | 968 | 1.175 | 1.450 | 1.893 | 2.043

Druck verlust auf Wasserseite kPa | max | 10 | 20 45 81 | 121 | 190 | 307 | 218 | 156 | 235 | 205 | 229

Elektrisch Heizwiderstand W | - | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000

A | - | 261 | 435 | 435 | 435 | 87 | 87 87 | 13,04 | 1304 | 13,04 | 17,39 | 17,39

mih| max | 227 | 289 | 404 | 453 | 575 | 685 | 708 | 1.058 | 1.242 | 1.356 | 2.012 | 2.003

Luftmenge m¥h| med | 189 | 244 | 352 | 344 | 495 | 578 | 578 | 950 | 1.014 | 1.093 | 1.370 | 1.590

m¥h| min | 136 | 209 | 269 | 262 | 362 | 429 | 486 | 788 | 770 | 969 | 989 | 1.056

WEITERE dB(A)[ max 46 45 44 47 47 52 52 58 64 63 67 66

DATEN | Schall-Leistungpegel ) T dBA) med | 41 41 41 40 43 47 46 56 58 57 58 61

dB(A)| min | 33 37 34 33 37 38 42 51 51 55 50 51

dB(A)| max | 374 | 364 | 354 | 384 | 384 | 434 | 434 | 494 | 554 | 544 | 584 | 574

Schall-Druckpegel g dB(A)| med | 324 | 324 | 324 | 314 | 344 | 384 | 374 | 474 | 494 | 484 | 494 | 524

dB(A) min | 244 | 284 | 254 | 244 | 284 | 294 | 334 | 424 | 424 | 464 | 414 | 424

Leistungsaufnahme Motor | W | max| 30 | 30 40 50 | 60 | 80 70 | 160 | 180 | 213 | 277 | 273

Stromaufnahme Motor A | max| 018 | 025 | 028 | 028 | 045 | 045 | 044 | 09 | 095 | 097 | 127 | 125

Wasserinhalt L | - | 059 | 093 | 127 | 127 | 161 | 161 | 242 | 293 | 293 | 328 | 404 | 404
4-Leiter-System (Warmetauscher 3R+1R)

W | max | 840 | 1.230 | 2.080 | 2.380 | 2.960 | 3.690 | 4.470 | 5350 | 6570 | 7.710 | 9.700 | 10.650

KUHLUNG | Kalteleistung Gesamnt 7| W | med| 770 | 1.130 | 1.850 | 1.900 | 2.660 | 3.260 | 3.830 | 4.950 | 5.660 | 6.590 | 7.430 | 9.060

Wassefei“‘;‘“;c W | min | 650 | 1.040 | 1.380 | 1.440 | 2100 | 2610 | 3.350 | 4.280 | 4580 | 6.050 | 5790 | 6.650

e PR — | W | max | 710 | 1120 | 1690 | 1930 | 2490 | 2910 | 3340 | 4.110 | 5260 | 5860 | 7.660 | 8.200

temperature: 12°C | W | med| 630 | 990 | 1510 | 1520 | 2.200 | 2540 | 2.830 | 3.760 | 4.470 | 4.940 | 5.720 | 6.890
M W | min | 500 | 890 | 1.150 | 1.160 | 1.720 | 2.000 | 2.440 | 3260 | 3570 | 4.470 | 4.400 | 4.920
27°C db.19°C wh. | Wassermenge h | max | 144 | 212 | 358 | 409 | 509 | 635 | 769 | 920 | 1130 | 1.330 | 1.673 | 1.837

Druck verlust auf Wasserseite 7| kPa| max | 06 2,0 57 8,2 10,7 | 20,0 49,8 11,6 37,8 249 21,7 251
W | max | 1.260 | 1.890 | 2730 | 2.890 | 3490 | 4140 | 5.040 | 5410 | 6.720 | 8.380 | 10.110 | 11.430
HEIZUNG | Heizleistung | W |[med| 1.110 | 1670 | 2450 | 2330 | 3.120 | 3.750 | 4.290 | 5090 | 5970 | 7.390 | 8.160 | 10.020

g 2°C W | min | 860 | 1.490 | 1970 | 1.860 | 2.450 | 3150 | 3.710 | 4560 | 5.060 | 6.900 | 6.750 | 9.410

emperature: T0/60°C | Wassermenge Ilh | max | 108 | 163 | 235 | 249 | 300 | 356 | 433 | 465 | 578 | 739 | 891 | 1.008
Druck verlust auf Wasserseite 'g kPa | max 2,1 57 13,9 16,4 27,9 35,1 61,5 14,0 20,9 48,4 27,0 34,0

m¥h| max | 216 | 275 | 384 | 430 | 546 | 651 673 | 1.005 | 1.180 | 1.291 | 1.916 | 1.908

Luftmenge m¥h| med | 179 | 232 | 336 | 329 | 479 | 552 | 555 | 904 | 970 | 1.041 | 1.305 | 1514

m¥h| min | 129 | 199 | 258 | 255 | 355 | 412 | 467 | 750 | 742 | 928 | 942 | 1.006

dB(A)| max | 45 47 44 47 46 53 53 59 65 63 67 67

Schall-Leistungpegel ) 7| dBA) med | 40 43 40 41 42 48 47 57 59 58 58 62

WEITERE dB(A) min | 34 39 34 35 35 4 43 51 51 55 51 52

DATEN dB(A) max | 364 | 384 | 354 | 384 | 374 | 444 | 444 | 504 | 564 | 544 | 584 | 584
Schall-Druckpegel N dB(A) med | 314 | 344 | 314 | 324 | 374 | 394 | 384 | 484 | 504 | 494 | 494 | 534

dBA) min | 254 | 304 | 254 | 264 | 264 | 324 | 344 | 424 | 424 | 464 | 424 | 434

Leistungsaufnahme Motor T W | max 30 30 40 50 60 80 70 160 180 213 277 273
Stromaufnahme Motor A | max| 018 | 025 | 028 | 028 | 045 | 045 | 044 | 09 | 095 | 097 | 127 | 125

Wasserinhalt (Kilt) L| - | o5 | 093 | 127 | 127 | 161 | 161 | 242 | 293 | 293 | 328 | 404 | 404

Wasserinhalt (heiz) L| -] o019 ] 03 | 042 | 042 | 053 | 053 | 053 | 129 | 129 | 109 | 135 | 135

Standard Einheit mit offener Miindung (Statischer Druck= 0 Pa)

) Schall-Leistungpegel:
),P Schall-Druckpegel: unter der Schall-Leistungpegel von 8,6 dB(A).
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MODELL 10 20 30 40 50 60 70 80 90

GESTELLENGESCHWINDIGKEITEN IN DER FIRMA 2°4°5° 2°3°4° 2°3°4° 2°3°5° 1°3°4° 2°4°5° 3°4°5° 1°2°3° 1°3°5°

MAX. anwendbarer statischer Druck (in Pa), welcher die Leistung des Gerats um 50% reduziert

Pa | max 25 25 19 27 32 36 44 55 53 75 84 84
2-Leiter-system Pa | med 18 19 15 17 28 28 34 51 45 62 68 80
Pa min 11 15 10 11 19 16 26 41 33 49 47 58
Pa | max 19 19 15 22 25 28 36 42 44 74 83 82

4-| eiter-system Pa | med 15 15 13 14 21 22 28 38 37 61 67 79
Pa | min 9 12 8 9 14 13 20 30 27 48 47 58
OLU | | U 4( U 0 U ol 90 00 | U
Ventilatoren No. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
Standard Warmetauscher Rﬁnge No. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Anschliisse [4] 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4
Hilfs Warmetauscher Range | No. | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Anschliisse (4] 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112" 112"
Hohe H | mm | 480 480 480 480 480 480 585 585 585 602 602 602
Breite L| mm| 660 860 | 1.060 | 1.060| 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.460 | 1.460 | 1.660 | 1.960| 1.960
Tiefe S| mm| 220 220 220 220 220 220 220 220 220 256 256 256
M [ mm | 420 620 820 820 | 1.020 | 1.020| 1.020 | 1.220| 1.220 | 1.380 | 1.680| 1.680
C| mm | 370 570 770 770 970 970 970 1170 | 1170 | 1.330 | 1.630| 1.630
D| mm| 395 595 795 795 995 995 995 1195| 1.195| 1.356 | 1.656| 1.656
A| mm | 274 274 274 274 274 274 268 268 268 333 333 | 333
Anschliisse B| mm| 137 137 137 137 137 137 253 253 253 173 173 173
Standard Warmetauscher W | mm 39 39 39 39 39 39 4 4 4 39 39 39
Z | mm | 109 109 109 109 109 109 107 107 107 141 141 141
E| mm| 337 337 337 337 337 337 374 374 374 395 395 395
Anschliisse F | mm 67 67 67 67 67 67 124 124 124 120 120 120
Hilfs Warmetauscher X | mm | 103 103 103 103 103 103 101 101 101 115 115 115
Y | mm 53 53 53 53 53 53 52 52 52 62 62 62
Anschliss fiir den Kondensatabfluss G| mm | 147 147 147 147 147 147 147 147 147 167 167 | 167
Netto-Gewicht kg 14 17 22 23 27 28 30 35 36 46 55 57
ALLGEMEINE ABMESSUNGEN ) Modelle W10+60 @ Modelle W70+90 @ Modelle W100+120
X Y
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200 200 234
220 ohne Gehéuse 220
S mit Gehause S mit Gehause S
* Die angegebene Abmessungen beziehen sich auf ein Gerat mit rechtsselligen links Wasseranschlisse.
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