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Prijzen
Type Bestelcode Koelcap.
ANR1  CUSTOM A116000110 2,62 kW
ANR 1.5 CUSTOM A116000115 3,94 KW
ANR2  CUSTOM A116000120 4,56 KW
ANR25 CUSTOM A116000121 6,52 kW
ANR25 CUSTOM A116000125 6,52 kw
ANR2.8 CUSTOM A116000128 775 kW
ANR3  CUSTOM A116000130 9,55 kW
LNS 1 A039063310
LNS 1.5 A039063315
LNS 2N A039063320
LNS 25N A038063325
LNS 2.8N A039063328
LNS 3N AD39063330
KNR 1 A039067010
KNR 1.5 A039067015
KJF 2N A039067020
KJF 25N 230V A039067025
KJF 25N 400V A039067026
KJF 2.8N A039067028
KJF 3V A038067030
R407C zie pagina 51.

Accessoires
Omschrijving Type
Standaard afstandsbediening RC 1085
Autotherm afstandsbediening RCA 1285
Vaste afstandsinsteliing (los geleverd) CP-Print
Elekirische verhitter (1.2 kW) 15

(2.0 kw) 2/25/2.8

{3.0 kW) 3
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Voltage Prijs

230/11/50 € 2310 (NLG 5090,57)
230/1/50 € 2375 (NLG 5233,81)
230/1/50 € 2745 (NLG 6049,18)
230/1/50 € 2805 (NLG 6181,41)
400/3/50 € 3100 (NLG 6831,50)
400/3/50 € 3325 (NLG 7327,34)
400/3/50 € 3595 (NLG 7922,34)
230/1/50 € 1005 (NLG 2214,73)
230/1/50 €980 (NLG 2159,64)
230/1/50 € 1245 (NLG 2743,62)
230/1/50 € 1235 (NLG 2721,58)
230/1/50 € 1245 (NLG 2743,62)
230/1/50 € 1400 (NLG 3085,19)
230/1/50 €975 (NLG 2148,62)
230/1/50 € 1065 (NLG 2346,95)
230/1/50 € 1170 (NLG 2578,34)
230/1/50 € 1240 (NLG 2732,60)
400/3/50 € 1535 (NLG 3382,69)
400/3/50 € 1750 (NLG 3856,49)
400/3/50 € 1865 (NLG 4109,92)
Bestelcode Prijs

A039200103 € 155 (NLG 341,58)
A039200104 € 295 (NLG 650,09)
A032000080 € 285 (NLG 628,06)
AD39200090 €95 (NLG 209,35)
A39200091 €100 (NLG 220,37)
A039200092 €120 (NLG 264,45)

Zig voor overige accessoires en leidingsets omslag pagina 514

Technische gegevens

ld1oo2

Leveringsspecificatie

Custam-Leiwe

- binnenunit LNS

~ buitenunit KJF/KNR

- standaard afstandsbediening
- winterregeling (los geleverd)

De binnenunit LNS wordt geleverd inclusief:
- ventilator met 2 toerentallen

- eenvoudig te reinigen luchtfilter

- installatie en bedieningshandleiding

- instelbare itblaasrichting

De buitenunit KJF/KNR wordt geleverd inclusief:

- zZuiger compressoren

- anti-pendetbeveiliging

- fioge- en lage druk beveiliging (vana type 2.5, 400v)

~ capillaire inspuiting

- stek-flare koppelingen met afsluiter en Schréederventielen

Plafond- en Vloermontage Type ANR-1 ANR-1.5 ANR-2N ANR-2.5N ANR-2.8N ANR-3V
Koelcapaciteit* kW 2,62 394 4,56 6,52 7.75 9,55
Efektrische verhitier capaciteit (optie) kW 12 1,2 2 2 2 3
Luchtdebiet 2 snelheden hoog mfs o 0,15 018 023 0,26 036
mfr 396 540 648 828 936 1296
Ontvochtiging hoog i/ 137 2,08 2,42 356 41 504
Aansluitspanning V/pHHz 230/1/50 (230)400 400/3/50 + N
Opgenomen vermogen - koeling KW 113 1,52 1,85 2,38 2,81 355
- verwarming kW 13 1,3 2,15 2,15 215 32
Stroomsterkte - koeling A 55 7,63 44 (11,3)5,44 8,05 102
- verwarming A 567 5,84 9,46 9,54 9,62 144
Afmetingen binnenunit- HxBxD mm 550x750x235 550x1100x235 550x(1100 {2,8)/1500)x260
Afmetingen buitenunit - HxBxD mm 505x775%335 655x775x335 781x973x335
Gewicht binnen- / buitenunit kg 28/43 30/48 45757 48/59 50/78 54/85
Installatiegegevens
- vertraagde zekering A 10 16 16 16 16 20
- voedingskabel mm? 2x2.5+PE 2x2.5+PE 4x1.5+PE 4x1 5+PE 4x1.5+PE 4x1.5+PE
- koeltechn. Aansluiting {gas) inch 3/8” 172" 12 5/8" 5/8" 34"
{vistf) inch 14 14 14" 4 3/8" 38"
Gelviddrukniveau binnenunit dB(A) 40 46 39 45 46 47
buitenunit aB(A} 34 3 36 H 43 43
* Zie voor condities pagina 50 m@ c €
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A I rc O O I a l rA N R Split Systeem, Plafond- en Vioermontage

De Aircoolair ANR split-systems worden gekenmerkt door esn beproefd kwallteitsconcept.
De binnanunit (LNS) kan zowel onder het plafond gemonteerd worden als staande tegen de
wand zodat de unit in elke ruimte tot zijn recht komt. Een frisse glanzend witte atwerking in
RAL 9010 geeft de aircoolair een Iraaie en moderne uitstraling. De duideliike eleklronische
! afstandsbediening levert de gebruiker de mogelijkheid om probleemloos het juiste klimaat in
de ruimte te realiseren, Aan de geruisarme werking van zowe! binnenunit als luchtgekoslde
condensor is grote aandacht besteed. Aangevuld met tal van accessoires is de Aircoolair ANR-
range een antwoord op tal van toepassingsvragen van de gebruikers.
De ANR bestaat uit het binnendesl LNS en buitendeet KJF/KNR.

Kenmerken

« 6 modellen oplopend van 2.6 t/m 10 kW

« vensterbankmode! of plafondonderbouw

o |ychtuitblaasrichting instelbaar (ook zijwaarts)
» togpassingsgebied met winterregeling tot -10°C
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