
Split Kassette Comfort

Eine einfache und schnelle Methode.



Die Reihe Kassette Comfort wurde speziell für den Deckeneinbau in Geschäfts- 
und Büroräumen konzipiert und ausgelegt. Es braucht nur ein Deckenelement 
ausgetauscht zu werden und schon ist es perfekt installiert. Eine einfache und 
schnelle Methode. 

Gefühl des Comfort

Gefühl des Wohlbefindens 

in Geschäftsbereichen

Das Gefühl des Wohlbefindens 
wird durch das Zusammenspiel 
des Luftstroms in gewünschter 
Temperatur in dem zu 
klimatisierenden Bereich 
erreicht. 

Das besagte Gefühl wird dank 
einer perfekten Luftverteilung 
durch vier Luftaustritte der 
Einheiten erlangt.

Das Mischen von Innen- 
und Aussenluft erzeugt eine 
besonders saubere und frische 
Luft, wodurch eine höhere 
Luftqualität im klimatisierten 
Bereich entsteht.

Comfort
eine gesündere Raumluft



Auto-Restart

R410A

Korrosionsfreie 
Ausseneinheit
Ausseneinheit, die aus besonders 
witterungsbeständigen 
Komponenten besteht und mit 
einem Konservierungsmittel 
versehen ist.

Frontelement abwaschbar
Das Design der Inneneinheit 

erlaubt eine einfache Reinigung.

Anschluss-Abdeckung
Das Gehäuse der Aussen- 

einheiten ist mit einer

Abdeckung versehen, die die 
Anschlusselemente schützt.

Auto-Restart-Funktion 
Nach einem Stromausfall setzt sie  

sich automatisch wieder in Betrieb.

Die Einheit stellt ganz automatisch 

wieder ihre vorherige Funktion ein.

Winterregelung
Einheiten mit NUR KÜHLEN und 
WÄRMEPUMPE, können im 
Kühlmodus bei Temperaturen bis 

zu – 10oC arbeiten.

Ökologische Kältemittel 
R410A 
Zum Schutz unserer Umwelt hat 
Lennox neue FCKW-freie und 
damit umweltfreundliche Kältemittel 
eingesetzt.

Doppelte Luftstromrichtung
Die neuen Inneneinheiten

verfügen über 
Luftsteuerungselemente,

hierdurch kann die Luftrichtung 

bestimmt werden. 

Geräuscharmer Pegel
Wir bieten und garantieren bei 
gleichem Luftstrom, optimale 
Bedingungen mit besonders leiser 
Funktionsweise.



Lennox hat ausserdem ein neuartiges hochwirksames Filtersystem eingesetzt, 
durch das eine gesündere Raumluft und ein aussergewöhnliches Gefühl des 
Wohlbefindens erreicht wird. Durch das Filtern der Raumluft wird eine höhere 
Wohnqualität erlangt. 

Hohe energetische Wirksamkeit Comfort

Hohe energetische 
Wirksamkeit
Ausser hohem Komfort und dem Gefühl 
des Wohlbefindens bieten wir höchste 
energetische Wirksamkeit bei grosser 
Energieeinsparung und Achtung der 
Umwelt.



Besonders geräuscharm
Das Design von Ventilator und 
Ausblasblende erlaubt uns einen 
besonders geräuscharmen Raum, 
ganz nach Wunsch des Anwenders, zu 
schaffen.

Doppelte Luftstromrichtung
Die neuen Inneneinheiten verfügen über 
Luftsteuerungselemente, hierdurch kann 
die Luftrichtung bestimmt werden.

eine besonders saubere und frische Luft 



Technische Daten

Leistung
3,5 - 14 kW



DHM 12N DHM 18N DHM 24N DHM 30N DHM 30N DHM 36N DHM 48N
3,5 5,30 7,10 8,7 8,8 10,50 14,00
3,8 6,00 8,00 9,5 9,4 11,40 15,20

1,16 1,9 2,56 3,16 3,25 3,70 4,70
1,2 1,9 2,5 3,23 3,25 3,35 4,90

3,02 2,79 2,77 2,75 2,71 2,84 2,98
3,17 3,16 3,20 2,94 2,89 3,40 3,10

D D D D D C D
230/I 230/I 230/I 230/I 400/III 400/III 400/III

5,3 8,8 12,2 14,3 5,5 6,5 8,2
6,8 8,8 11 14,7 5,5 5,8 8,6

680/600/400 860/760/500 1.050/900/500 1.600/1.420/1000
2100 2.400 3.000 5.000 5.000 5.000 5.000

40/38/35 45/43/40 45/43/40 50/47/44 50/47/44 50/47/44 50/47/44
43 48 55 57 57 57 58

1/4" 1/4" 3/8" 1/2" 1/2" 1/2" 1/2"
1/2"  1/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"
15 15 15 20 20 20 30
25 25 30 30 30 30 50

254x580x580 254x580x580 240x840x840 310x840x840 310x840x840 310x840x840 310x840x840
30x650x650 30x650x650 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950 40x950x950

590x760x285 695x845x335 860x895x330 960x990x360 960x990x360 960x990x360 1245x940x360
21 21 36 40 40 40 40
44 57 68 90 90 90 90

45 - (–10) 45 - (–10) 45 - (–10) 45 - (–10) 45 - (–10) 45 - (–10) 45 - (–10)
24 - (–10) 24 - (–10) 24 - (–10) 24 - (–10) 24 - (–10) 24 - (–10) 24 - (–10)

WÄRMEPUMPE - KASSETTE - COMFORT - R410A

TYP

Kälteleistung kW

Wärmeleistung kW

Leistungsaufnahme Kühlen KW

Leistungsaufnahme Heizen KW

EER  W

COP  W

Energieeffieziensklasse  

Spannung: 50 Hz V/ f

Kompressor Type Rotary Rotary Rotary Scroll Scroll Scroll Scroll

Stromaufnahme  Kühlen 
 Heizen
Luftmenge Innengerät
 Aussengerät
Geräuschpegel  Innengerät
 Aussengerät
Ø Bördelanschlüsse
 
Länge der Kältemittelleitungen

A

A 

m3/h

m3/h

dB (A)

dB (A)

Flüssigkeitsleitung

Gasleitung

PHYSIKALISCHE DATEN

Abmessungen  Innengerät
 Verteiler
 Aussengerät

H x L x D (mm)

H x L x D (mm)

H x L x D (mm)

Nettogewicht  Innengerät
 Aussengerät

kg

kg

BETRIEBSGRENZEN

Kühlen Max - Min °C

Heizen Max - Min °C



Aufgrund von Lennox’ ständigen Bemühungen 
um wei tere Qual i tä tsverbesserungen 
bleiben Änderungen in technischen Daten, 
Nennleistungswerten und Abmessungen 
jederze i t  und ohne Vorankünd igung 
vorbehalten.
Unsachgemäße Installations-, Einstell-, 
Änderungs-, Service- oder Wartungsarbeiten 
können Beschädigungen des Materials oder 
Verletzungen von Personen verursachen. 
Die Installations- und Servicearbeiten müssen 
von einem qualifizierten Installateur und Service-
Unternehmen durchgeführt werden.
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