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Monobloc airconditioners Single Unico 11.0 Unico 11.0 HP

Netto koelcapaciteit W 1870 2450 2450

Opgenomen vermogen koelen W 847 1100 1100

Verwarmingscapaciteit W 1350 - 2040

Opgenomen vermogen verwarmen W 1350 - 1080

Voltage: (50Hz) V/f 230/1 230/1 230/1

Luchtdebiet m3/h 340 390 390

Luchtdebiet condensor m3/h 400 550 550

Aantal snelheden ventilator 2 3 3

Afmetingen  Hoogte mm 600 400 400

  Breedte mm 700 870 870

  Diepte mm 275 280 280

Netto gewicht kg 39 46 46

verseluchtkit m3/h - 100 100

Installatiegegevens

Voedingskabel mm2 2x1,5+PE 2x1,5+PE 2x1,5+PE

Diameter muurdoorvoering mm2 2x100 2x153 2x153

Koudemiddel R410A R410A R410A

geluidsniveau (laagste stand) dB(A) 38 37 39

Energieklassering (EU norm) koeling C C C

Energieklassering (EU norm) verwarming G - F

Zekeringswaarde (vertraagd) A 10 10 10

• Zeer laag geluidsniveau

• Eenvoudig te installeren

• Unico HP ook geschikt voor bijverwarming

• Geen STEK handelingen door uniek concept

• Unico inclusief infrarood afstandsbediening

• Door 2 muurdoorvoeren geen energieverlies

• R410a koudemiddel tast de ozonlaag niet aan

• Optie: toevoerkit voor verse  buitenlucht (Unico)

• Waarom airconditioning? 

Airconditioning zorgt in warme tijden voor een aangenamer binnenklimaat. 

Een LENNOX airconditioner verlaagt niet alleen de temperatuur maar brengt ook de 

luchtvochtigheid omlaag. De in Nederland gebruikelijke hoge luchtvochtigheid maakt 

dat zomerse warmte hier veel minder prettig is dan in menig vakantieland. In een door 

de LENNOX airconditioner ontvochtigde en gekoelde ruimte heeft het lichaam geen 

 moeite haar warmte af te staan aan de omgeving; u voelt zich veel prettiger.

Met LENNOX airconditioning systemen maakt u uw leefklimaat aangenamer. 
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