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•FX

Warmteterugwinning

•FHK W
Watergekoeld

•FWN/FGN/BGN
Buitenluchtunit
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! INTRODUCTIE
! Thermodynamische lucht-/luchtwarmteterugwinningsunit
! Systeem met vier gemotoriseerde kleppen voor een verse-

luchttoevoer van 0 t/m 100%
! Ideaal voor alle toepassingen die veel verse lucht vereisen
! Centrifugaaltoevoer- en distributieventilatoren voor een zeer

nauwkeurige ventilatie van het gebouw
! Eventueel volledig via luchtkanalen, zodat het geschikt is

voor installatie in machinekamers.
! Alle units hebben meerdere circuits (1 compressor per cir-

cuit) om warmteophoping te voorkomen
! Bevat CLIMATIC™ 50-regeling
! Lucht gefilterd in verwerking en afvoer
! Nivelleringsrooster ventilatie standaard

ROOFTOP-UNIT MET WARMTE-TERUGWINNING
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! FYSIEKE GEGEVENS

Unit Roofcurb Frame1 2 3

FX-basisdiagram

Retourlucht

Verse lucht Toevoerlucht

Afzuiging

Niet-officiële afbeeldingen

FLEXY™ FX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

Aanzicht 1 - FX afmetingen unit
A mm 3970 3970 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B mm 1610 1610 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C mm 1055 1055 1340 1340 1340 1725 1725 1725 2150 2150 2150

Aanzicht 2 - FX afmetingen roofcurb
E : mm 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

F mm 3960 3960 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

Aanzicht 3 - FX afmetingen frame
G mm 1540 1540 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175 2175

H mm 3960 3960 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

Gewichten

Gewicht - standaardunit kg 950 980 1400 1450 1600 1800 1900 2000 2300 2400 2600
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! ALGEMENE GEGEVENS

(1) : Koelcapaciteiten bij nominale luchtstroming. Vermenigvuldig met 1,02 om de koelcapaciteiten bij maximale luchtstroming te berekenen.

FLEXY™ FX 25 30 35 40 55 70
Koelingmodus
Bruto koelcapaciteit (35 °C buiten, 27 °C binnen, 47% HR, 25% verse lucht) kW 24,8 30,5 34,5 40,5 49,5 68,8

Bruto koelcapaciteit (32 °C buiten, 26 °C binnen, 60% HR, 50% verse lucht) kW 26,2 32,2 38,1 44,1 51,2 72,7

Bruto COP-koeling (35 °C buiten, 27 °C binnen, 47% HR, 25% verse lucht) 2,7 2,7 3,0 2,7 2,8 3,0

Bruto COP-koeling (32 °C buiten, 26 °C binnen, 60% HR, 50% verse lucht) 3,0 2,8 3,9 3,3 3,4 3,5

Opgenomen vermogen bij werkingslimieten kW 13 16 16 22 26 31

Verwarmingsmodus
Netto verwarmingscapaciteit (7°C buiten, 20°C binnen) kW 23,6 30,4 31,0 37,7 44,8 64,7

Netto COP-verwarming (7°C buiten, 20°C binnen) 3,4 3,5 3,7 3,6 4,0 4,0

Gegevens koelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits aant 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

Type compressor type MTZ 50 MTZ 64 MTZ 64 MTZ 80 MTZ 100 MTZ 125

Koudemiddel vulling per circuit kg 4 4 5 6 6 10

Maximum buitentemperatuur in koelingmodus °C 40 39 42 41 42 42

Ventilatie
Nominale luchtstroom bij 150 Pa m3/u 4000 5000 6000 7200 9000 10800

Minimale luchtstroom m3/u 3200 4000 4800 5800 7200 8600

Maximale luchtstroom (1) m3/u 4500 5500 6600 8100 9900 12200

Akoestische gegevens
Niveau geluidsvermogen buiten dB(A) 85 87 83 84 89 90

Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen dB(A) 80 83 78 80 83 84

FLEXY™ FX 85 100 110 140 170
Koelingmodus
Bruto koelcapaciteit (35 °C buiten, 27 °C binnen, 47% HR, 25% verse lucht) kW 84,3 100,9 112,0 140,7 165,3

Bruto koelcapaciteit (32 °C buiten, 26 °C binnen, 60% HR, 50% verse lucht) kW 87,2 104,5 117,9 148,1 173,1

Bruto COP-koeling (35 °C buiten, 27 °C binnen, 47% HR, 25% verse lucht) 3,0 3,73 3,37 3,23 3,0

Bruto COP-koeling (32 °C buiten, 26 °C binnen, 60% HR, 50% verse lucht) 3,1 4,1 3,7 3,6 3,2

Opgenomen vermogen bij werkingslimieten kW 42 50 51 66 86

Verwarmingsmodus
Netto verwarmingscapaciteit (7°C buiten, 20°C binnen) kW 80,4 83,1 106,4 136,1 166,8

Netto COP-verwarming (7°C buiten, 20°C binnen) 3,9 4,3 3,9 3,8 3,5

Gegevens koelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits aant 2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

Type compressor type MTZ 160 SZ 185 MTZ 100 MTZ 125 MTZ 160

Koudemiddel vulling per circuit kg 11 12 7 7,5 8,5

Maximum buitentemperatuur in koelingmodus °C 42 44 44 43 41

Ventilatie
Nominale luchtstroom bij 150 Pa m3/u 13500 17300 19000 24000 27000

Minimale luchtstroom m3/u 10800 13800 15200 19200 24000

Maximale luchtstroom (1) m3/u 15400 18200 21500 25500 30000

Akoestische gegevens
Niveau geluidsvermogen buiten dB(A) 94 95 92 96 98

Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen dB(A) 88 93 87 91 93
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! INTRODUCTIE

! Op basis van de luchtgekoelde FLEXY™-lijn
! Roestvrijstalen plaatverdamper
! Watertemperatuur van 15°C t/m 42°C
! Bevat CLIMATIC™ 50-regeling
! Roestvrijstalen bevestigingen en Aluzinc-behuizing
! Kan gemakkelijk binnen in machinekamers worden geïnstalleerd
! Compatibel met de meeste opties voor FLEXY™-rooftop-units
! Warmtepompapparatuur zonder ontdooien (geen elektrische back-up vereist)

ROOFTOP-UNIT - WATERGEKOELD
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! FYSIEKE GEGEVENS

Unit Roofcurb Frame1 3

Niet-officiële afbeeldingen

FLEXY™ FHK 85 W 100 W 120 W 140 W 160 W 190 W
Aanzicht 1 - FHK W-unit
A mm 2850 2850 2850 2850 2910 2910

B mm 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C mm 1450 1450 1450 1450 2040 2040

D mm 635 635 635 635 900 900

Gewicht - standaardunit
Gewicht zonder kap kg 1150 1225 1400 1500 1850 2000
Gewicht met kap kg 1220 1295 1470 1570 1960 2110

Aanzicht 2 - Afmetingen FHK W-roofcurb
E mm 2080 2080 2080 2080 2080 2080

F mm 2700 2700 2700 2700 2760 2760

Gewicht kg 220 220 225 225 230 230

Aanzicht 3 - Afmetingen FHK W-frame
G mm 2180 2180 2180 2180 2180 2180

H mm 2800 2800 2800 2800 2860 2860

Gewicht kg 85 85 85 85 90 90
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! ALGEMENE GEGEVENS

(1) : Bij nominale luchtstroom - 150 Pa

FLEXY™ FHK 85 W 100 W 120 W
Koelingmodus
Bruto koelcapaciteit (27 °C/50% binnen - waterkringloop 30°C) kW 94,8 103,7 125,9
Bruto koelcapaciteit (26 °C/60% binnen - waterkringloop 30°C) kW 98,2 107,6 130,7
Bruto COP-koeling (27 °C/50% binnen - waterkringloop 30°C) 3,8 4,5 4,1
Bruto COP-koeling (26 °C/60% binnen - waterkringloop 30°C) 4,0 4,7 4,2
Opgenomen vermogen bij werkingslimieten (1) kW 35,2 38,2 45,7

Verwarmingsmodus
Netto verwarmingscapaciteit (19°C binnen, waterkringloop 20°C) kW 110,1 119,2 145,8
Netto COP-verwarming (19°C binnen, waterkringloop 20°C) 3,9 4,2 4,0

Gegevens koelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits aant 2/2 2/2 1+2/3
Type compressor type MTZ 160 SZ 185 1MTZ 160+

2 MTZ 125
Koudemiddel vulling per circuit kg 13 13 11/8/8
Maximum waterkringlooptemperatuur in de zomer °C 42 42 42
Minimum waterkringlooptemperatuur in de winter °C 15 15 15

Hydraulisch circuit
Platenwarmtewisselaars aant 1 1 2
Totale waterstroming m3/u 14,3 14,8 19,4
Drukverliezen waterzijdig kPa 50 53 57
Waterleidingaansluitingen DN 50 50 65

Ventilatie
Nominale luchtstroom bij 150 Pa m3/u 18000 20000 22000
Minimale luchtstroom m3/u 14000 16000 18000
Maximale luchtstroom m3/u 22000 22000 24000

Akoestische gegevens
Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen dB(A) 83 86 86

FLEXY™ FHK 140 W 160 W 190 W
Koelingmodus
Bruto koelcapaciteit (27 °C/50% binnen - waterkringloop 30°C) kW 153,4 188,1 208,3
Bruto koelcapaciteit (26 °C/60% binnen - waterkringloop 30°C) kW 159,0 194,7 215,9
Bruto COP-koeling (27 °C/50% binnen - waterkringloop 30°C) 4,5 3,8 4,6
Bruto COP-koeling (26 °C/60% binnen - waterkringloop 30°C) 4,6 4,0 4,7
Opgenomen vermogen bij werkingslimieten (1) kW 54,7 70,0 75,0

Verwarmingsmodus
Netto verwarmingscapaciteit (19°C binnen, waterkringloop 20°C) kW 176,3 221,5 237,1
Netto COP-verwarming (19°C binnen, waterkringloop 20°C) 4,3 3,8 4,1

Gegevens koelcircuit
Aantal compressoren / Aantal circuits aant 3/3 4/4 4/4
Type compressor type SZ 185 MTZ 160 SZ 185
Koudemiddel vulling per circuit kg 9 11 11
Maximum waterkringlooptemperatuur in de zomer °C 42 42 42
Minimum waterkringlooptemperatuur in de winter °C 15 15 15

Hydraulisch circuit
Platenwarmtewisselaars aant 2 2 2
Totale waterstroming m3/u 22,4 28,1 29,5
Drukverliezen waterzijdig kPa 55 48 53
Waterleidingaansluitingen DN 65 65 65

Ventilatie
Nominale luchtstroom bij 150 Pa m3/u 24000 28000 33000
Minimale luchtstroom m3/u 20000 22000 24000
Maximale luchtstroom m3/u 25000 32000 36000

Akoestische gegevens
Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen dB(A) 88 89 94
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! INTRODUCTIE
! Aluzinc zelfdragende behuizing
! Roestvrijstalen klinknagels en bevestigingen
! Volledige unit met bedieningspaneel en besturingssysteem
! Hydraulische kit ingebouwd in FWN
! Bevat CLIMATIC™ 50-regeling
! Klepopties voor het mengen van verse lucht en retourlucht, voor vrije koeling
! Verwarmingsoptie met elektrisch verwarmingselement of warmwaterbatterij in FWN
! Horizontale distributie of bovendistributie in FWN
! 300 mbar gas- of propaanaanvoeroptie voor FGN
! Warmwaterbatterij bevindt zich voor de koelbatterijen

! ALGEMENE GEGEVENS

VOOR BUITEN VERPAKTE LUCHTVERWERKINGSUNIT
MET GASBRANDER
OF WARMWATERBATTERIJ
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(1) : S = Standaardwarmte - H = Hoge warmte
(2) : ESP = 100Pa bij nominale luchtstroom

Niet-officiële afbeeldingen

ROOFTOP FWN BGN FGN
002 003 004 005 001 002 003 004 005

Koelingmodus
Bruto koelcapaciteit kW S (1) 78 113 130 174 - - - - -
(27 °C/50% binnen - water 7/12°C) H (1) 94 137 159 211 - - - -
Opgenomen vermogen kW 3,0 5,5 8,0 10,5 3,0 3,0 8,0 8,0 10,5

Verwarmingsmodus
Gasverwarmingscapaciteit kW S (1) - - - - 33 60 60 120 120

H (1) - - - - 60 120 120 180 180
Gasstroom m3/u S (1) - - - - 3,2 5,7 5,7 11,5 11,5
(1013 mbar / 15°C) H (1) - - - - 5,7 11,5 11,5 17,2 17,2
Minimum efficiëntie % - - - - 93% 90% 90% 90% 90%

Aanvullende verwarming
Volledig modulerend elektrisch kW S (1) 36 36 36 36 - - - - -
verwarmingselement H (1) 54 72 72 72 - - - - -
Capaciteit warmwaterbatterij kW S (1) 48 97 108 148 - - - - -
(20°C binnen - water 90/70) H (1) 119 167 188 260 - - - - -

Hydraulisch circuit
Waterstroom m3/u S (1) 13,4 19,4 22,4 30,0 - - - - -

H (1) 16,1 23,6 27,4 36,2 - - - - -
Drukverliezen waterzijdig kPa S (1) 70 110 100 110 - - - - -

H (1) 70 70 90 70 - - - - -
Volume waterbatterij dm3 S (1) 25 34 35 57 - - - - -

H (1) 36 48 51 77 - - - - -
Waterleidingaansluitingen DN S (1) 40 40 50 50 - - - - -

H (1) 40 50 50 65 - - - - -

Ventilatie
Nominale luchtstroom bij 150 Pa m3/u 12000 18000 22000 28000 8100 12000 18000 22000 28000

Minimale luchtstroom m3/u 9000 14000 18000 22000 5800 9000 14000 18000 22000

Maximale luchtstroom m3/u 15000 22000 24000 34000 10800 15000 22000 24000 34000

Akoestische gegevens
Geluidsvermogen luchtuitlaat binnen (2) dB(A) 82 83 86 89 82 82 83 86 89
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ROOFTOP FWN BGN FGN
002 003 004 005 001 002 003 004 005

Afmetingen unit Aanzicht 1 1 1 1 * 4 4 4 4
A mm 1910 1910 1910 1970 1850 1915 1915 2365 2420

B mm 2255 2255 2255 2255 2233 2255 2255 2255 2255

C mm 1450 1450 1450 2040 1220 1450 1450 1450 2040

D mm 635 635 635 900 418 635 635 635 900

Gewicht standaardunit - kg
Gewicht zonder kap S (1) 600 650 700 1000 510 700 750 950 1200

H (1) 650 700 800 1050 530 750 800 1000 1250
Gewicht met kap S (1) 670 720 770 1110 506 770 820 1020 1310

H (1) 720 770 870 1160 518 820 870 1070 1360

Roofcurb(2) Aanzicht 2 2 2 2 * 5 5 5 5
E mm 2080 2080 2080 2080 1642 2080 2080 2080 2080

F mm 1795 1795 1795 1855 1532 1795 1795 2245 2305

Gewicht kg 145 157 159 165 100 150 150 165 170

Frame Aanzicht 3 3 3 3 - 6 6 6 6
G mm 2080 2080 2080 2080 - 2080 2080 2080 2080

H mm 1895 1895 1895 1955 - 1895 1895 2345 2405

Gewicht kg 61 66 68 70 - 58 58 70 72

! FYSIEKE GEGEVENS

Afmetingen FWN

Roofcurb FWN

Frame FWN

1

2

3

Afmetingen FGN

Roofcurb FGN

Frame FGN
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(1) : S = Standaardwarmte - H = Hoge warmte
(2) : Dakopening gebouw
***** : Neem contact met ons op



www.lennoxnederland.com

FLEXY-ADV-PCA-0604-E Omdat Lennox altijd uitgaat van de nieuwste kwaliteitseisen, kunnen specificaties, waarden en afmetingen zonder voorafgaande kennisgeving worden
gewijzigd, zonder dat Lennox daarvoor aansprakelijk kan worden gesteld.
Onjuiste installatie, aanpassing, wijziging, service of onderhoud kan schade aan eigendommen of persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
Installatie- en onderhoudwerkzaamheden dienen door gekwalificeerd installatie- en onderhoudspersoneel te worden uitgevoerd.

LENNOX BENELUX N.V./S.A
Tel.: + 32 3 633 30 45
Fax: + 32 3 633 00 89
e-mail: info.be@lennoxbenelux.com

LENNOX DEUTSCHLAND GmbH
Tel.: + 49 69 42 09 79 0
Fax: + 49 69 42 09 79 40
e-mail: info.de@lennoxdeutschland.com

LENNOX FRANCE
Tel.: + 33 1 64 76 23 23
Fax: + 33 1 64 76 35 75
e-mail: marketing.france@lennoxfrance.com

LENNOX BENELUX B.V.
Tel.: + 31 33 2471 800
Fax: + 31 33 2459 220
e-mail: info@lennoxbenelux.com

LENNOX DISTRIBUTION KIEV
Tel.: + 380 44 461 87 75
Fax: + 380 44 461 87 75
e-mail: lennoxua@i.kiev.ua

LENNOX POLSKA Sp. z o. o.
Tel.: + 48 22 832 26 61
Fax: + 48 22 832 26 62
e-mail: info@lennoxpolska.pl

LENNOX PORTUGAL Lda.
Tel.: + 351 229 066 050
Fax: + 351 229 066 059
e-mail: info@lennoxportugal.com

LENNOX DISTRIBUTION MOSCOW
Tel.: + 7 095 933 29 55
Fax: + 7 095 926 56 50
e-mail: lennox.dist.moscow@co.ru

LENNOX SLOVENSKO s.r.o.
Tel.: + 421 7 44 87 19 27
Fax: + 421 7 44 88  64 72
e-mail: lennox.slovensko@lennox.sk

LENNOX REFAC S.A.
Tel.: + 34 915 40 18 10
Fax: + 34 915 42 84 04
e-mail: marketing@lennox-refac.com

LENNOX JANKA a.s.
Tel.: + 420 2 510 88 111
Fax: + 420 2 579 10 393
e-mail: janka@janka.cz

LENNOX INDUSTRIES Ltd
Tel.: + 44 1604 669100
Fax: + 44 1604 669150
e-mail: ukmarketing@lennoxind.com

LENNOX DISTRIBUTION
Tel.: + 33 4 72 23 20 14
Fax: + 33 4 72 23 20 28
e-mail: marketing@lennoxdist.com
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